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s ing. Svatoplukem Pajerkem, podniko- 
vym reditelem n. p. Tesla Lanskroun, 
u pnlezitosti 25. vyro£i zalozeni zk - 
kladmho zavodu v LanSkroune. 

Tesla Lan§kroun se stala pojmem ve 
v^robfi soufiastek, a. to predevsim 
v w P°sledmch letech. Myslim, £e pri 
prilezitosti 25. vyro£i nebude na 
Skodu, podivat se i trochu do minu- 
losti a ukdzat, z £eho a jak vlastn£ 
zafiala vyroba sou£dstek pro elektro- 
niku ve vasem podniku. \ 

V budov&ch zakladniho zavodu byla 
puvodne tabikova tovirna, hospodarske 
druzstvo aid. V roce 1944 byla tovirna 
upravena pro firmu Siemens & Halske, 
kterd zde vyrabela nekolik typu konden- 
zatoru. Po skonceni valky byl zavod cel- 
kem neporusen, byl pfevzat do narodni 
spravy apokracovalose v omezenem roz- 
sahu ve vyrobe elektrolytickych konden- 
zatoru, kondenzatoru Sikatrop, telefon- 
nich pojistek a zesilovacu. Jiz 5. cervna 
1945 se v zavode vyrobily prvni soucast- 
ky pro ceskoslovenskou slaboproudou 
techniku. 

Prudk^ rozmach vyroby lze dokumen- 
tovat nekolika cisly. Srovname-li napr. 
vyrobu v roce 1947 s vyrobou v rocc 
1970, zjistujeme, ze se objem vyroby 
v zakladnim zavode v Lanskroune zvet- 
sil 45krat, pricemz se napr. pocet pra- 
covniku zvetsil pouze 7,6krat. 

Tento udaj svcd£i o skute£ne prudkem 
rozvoji vyroby, ktery uzce souvisi 
s rozvojem cele elektroniky. Ones je 
podnik Tesla LanSkroun monopolnim 
vyrobcem pasivnich soucastek pro 
elektroniku - jak zajisfujete vyrobu ce- 
leho rozsahleho sortimentu souCastek? 

Je jiste, ze vyroba pouze v zakladnim 
zavode by nemohla pokryt pozadavky 
nasich odberatelu a cs. slaboproud^ho 
prumyslu, nebot* napr. dnes se sortiment 
soucastek sklada asi z 1 % 000 ruznych 
druhu, pficemi kazdym rokem se asi 
25 % sortimentu mem. Tesla Lanskroun 
ma v soucasnd dobe ctyri zavody, 
v nichz je zamestnano asi kolem 8 000 
lidi; vyroba se soustredila a specializo- 
vala v takovdm rozsahu, ze byly vytvo- 
reny podminky pro dosazeni znacn^ho 
rustu productivity prace, a to formou 
automatizace vlastnich technologic- 
kych pochodu. Krom6 zakladniho z&vo- 
du ma nds podnik jest^ z&vody v Blatn6, 
v Jihlave, v Jablonn^m a stavime i zivod 
v Ostrave. V Blatne se vyrabeji uhlikove 
a polovodicov6 odpory a dalsi soucastky, 
v Jihlave konstrukcni soucasti, jako napr. ^ 
ladici kondenzatory, odrusovaci konden-' 
zdtory, knofliky apod., v Jablonn6m dra- 
tovd odpory a odpory s kovovou vrstvou 
a konecne v zdkladnim zavode elektro- 
lytick6 kondenzatory, kondenzdtory MP, 
krabicov£ a zarivkov^ kondenzatoiy, 
potenciometry a v posledni dobe i inte- 
grovane obvody v tenkych a tlustych 
vrstvach. 

Jak jsem jiz uvedl, specializace umoz- 
nila pomerne znacnou produktivitu 
prace, takze rocni prirustek vyroby je asi 
20 %, coz neni prave malo. Mdme dnes 
yybudovanou zakladnu, jez podmihuje 
moznost tvtirciho rozmachu nejen nasi, 
ale i pristi generace. Mame dobudovany 



energetick^ zdroje, kter6 jsou zdkladem 
pro jakykoli rozvoj zavodu do budoucna. 
Dokoncujeme letos v zakladnim zavode 
vyrobni halu, urcenou predevsim pro 
pfedvyrobu a pomocne provozy, jako je 
napr. n&strojarna. V pobocnych zavo- 
dech v Blatn6 a v Jablonnem dokoncuje¬ 
me v letosnim a pristim roce energetic- 
kou zakladnu, takze i tyto z&vody maji 
v pristich I6tech predpoklady k rozvoji. 

Rdd bych se pon£kud vratil. Mluvil 
jste o tom, 2e kaidy rok se 25 % sorti¬ 
mentu m£ni. Jak je to se zav&d&iim 
novych typd souidstek do vyroby, popr. 
s novymi v^robnimi technologiemi? 

Stavajici sortiment obmenujeme 
v souladu s rozvojem techniky v zahra- 
nici a moznostmi nasi materidlove za- 
kladny. Paralelne fesime obvody s po- 
uzitim zcela novych technologii, tzn,, 
ze jednak doplnujeme a menime sorti¬ 
ment klasickych diskretnich soucastek, 
jednak zavadime vyrobu integrova- 
nych obvodu. V teto souvislosti bych se 
rid zminil i o nasi spolupraci s ostatnimi 
zememi socialistick^ho tdbora, nebot’ 
by bylo logick£, kdybychom cast naseho 
obrovskeho sortimentu dovazeli ze spfd- 
telenych zemi vymenou za nase vyrob- 
ky. Bylo by to skutecne velmi vyhodne, 
ovsem tempo specializace v ramci 
RVHP narazi na potize v cenov^ oblas- 
ti, nebot’ vetsina ze zemi RVHP neni 
schopna zatim prodavat (vlastne vyra- 
bet) soucastky tak levne, jako my. Stejne 
tak bych rad pfipomnel, ze i v oblasti 
spolehlivosti jsme postoupili znaCne ku- 
predu a vetsina soucastek se fadi kvali- 
tativne mezi nejlepsi. Jen velmi obtizne 
ziskavame souhlas s dovozem (ze strany 
EZU) prave z techto duvodu. 

Jak to vypad& s vyvozem nasich sou- 
£dstek? Pokud vim, je dnes celosv£- 
tov^ hlad po sou£dstkach pro elektro¬ 
niku a ani velke svStove koncerny 
nesta£i dnes popt&vce a prodluiuji 
dodaci Ihuty. 

Vyvoz nasich soucastek tvori asi 20 az 
30 % celkoveho objemu vyroby. A pred- 
stavlte-li si, ze celkovy objem vyroby je 
asi pul miliardy korun rocne, neni nis 
vyvoz zanedbatelnou polozkou. Nevyva- 
zime vsak'jenom soucistky, ale i stroje 
na jejich vyrobu. Jsou velmi zadane i na 
trzich v z&padni Evrope, napr. v NSR. 
Vyhodnost prodeje techto zanzeni do- 
kumentuje skutecnost, ze se nam poda- 
filo pri jejich prodeji dosahnout stavu, 
kdy za jednu ceskoslovenskou korunu 
dostavame zhruba jednu' zapadonemec- 
kou marku. Pro srovnani mohu napr. 
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uvCst, ze takovy stroj o vaze asi 600 az 
800 kg menime za hodnotu, ktera odpo- 
vida hodnote deseti aut MB 1000. 

Soucasti naleho vyvozu je i spolu- 
ucast na vystavbe zavodu v zahranici. 

Dommvam sc, ze uvedena fakta plnfe 
dokresluji uspeSnou cestu Tesly 
Lanskroun v minul^ch letech. Zdv6- 
rem by snad bylo na miste, kdybyste 
se struinfe zminil o perspektivach n. p. 
Tesla LanSkroun. 

Patrime do kolektivu zavodu, kterC 
pro narodni hospodafstvi zajist’uji kva- 
litativni strukturdlni pfemeny. Patfime 
do prumyslovCho sektoru elektroniky, 
ktery zajiStuje rocni rust vyroby. 
o 20%. Z toho plyne, ze ani do budouc- 
na nebude potfeba rustu i naseho pod- 
niku mensi. 

V obdobi let 1970 az 1974 bychom 
meli dosahnout objemu vyroby jedne 
miliardy korun. Z tohoto pohledu ply- 
hou pro nas urCitC zdvery pro budouc- 
nost, a to zejmCna: 

- pokracovat v obmene diskrCtnich i in- 
tegrovanych prvku tak, aby svou 
uzitnou hodnotou splnovaly pozadav- 
ky tuzemskCho a i zahranicniho trhu. 

- Urychlene uvCst do uzivani vsechny 
rozestavenC objekty, zejmCna dokon- 
cit rekonstrukce v zakladnim zdvode. 

- Bude treba dale shromazdbvat vyro- 
bu, coz v praxi znamena jak prevest 
dalsi sortiment ze zakladniho zavodu, 
tak vyclenit radu sortimentu ze zavo¬ 
du pobocnych. 

- V ramci tohoto. procesu resit sou- 
bezne s budovanim kapacit socialni 
problCmy, a to jak v oblasti kultury 
vyroby, tak v oblasti bytovC. 

- Dobudovat jednotlivC zavody, a to 
zejmCna dokoncit rekonstrukce zavo¬ 
du v Jablonnem a v BlatnC a resit 
chemicke provozy v zavode Jihlava. 

- Vybudovat novy zavod v Ostrave, 
ktery by fejsil rust vyroby, zalozeny 
na rustu pracovnich sil (zen). 

Tyto vyhledovC smery jsou vsak pod- 
mineny politickou stabilitou celCho na¬ 
seho spolecenskeho zivota. Jsou podmi- 
neny rozvinutim hospoddfskych vztahu 
mezi zememi RVHP, zejmena rozvi¬ 
nutim hospodafskC spoluprace se Sovet- 
skym svazem. Jen tato spoluprace nam 
umozni soustfedbvani vyrob na tako- 
vou uroveh, jez ndm pomuze resit eko- 
nomickC problemy v produktivite a ve 
snizovani nakladu. 

Doufam, ze se tyto pfedpokladypodafi 
vytvorit, a to k prospechu nejen celCho 
kolektivu pracovniku n. p.^Tesla Lans¬ 
kroun, ale i k prospechu rozvoje celeho 
prumyslovCho odvetvi naseho narodni- 
ho hospodafstvi - elektroniky. 

Dovolte, abych se za na£i redakci 
pfipojil s pf&nim, aby se v&s podnik 
rozvijel v budoucnu alespon stejnfe 
Jako v minulosti a aby byl na nasem 
trhu v2dy dostatek sou£&stek. 

Rozmlouval Lubo$ Kalousek 



V historii radioamatdrske cinnosti se 
stane 24. cerven 1970 jiste vyznamnym 
dnem - doslo totiz k vytvofeni ustredni- 
ho organu obou n&rodnich svazu CRA 
a ZRS - rady l3RK CSSR. Na tomto 
dulezitdm zasedani (kterd se konalo 
v Bratislave) byla skloubena spoluprace 
obou narodnich svazu a doslo k napros- 
1 6 shode nazoru, at’ jiz pri volbe pred- 
sednictva nebo v reseni naidhavych uko- 
lu i v postoji k probldmum. 

Predseda odstupujici administrativni 
rady iJRK dr. R OndriS/ OK3EM, 
uvital pritomnd delegaty a hosty v cele 
s mistopredsedou FV Svazarmu plk. J. 
Drozdem. Pak podal zpravu o dosavad- 
ni cinnosti administrativni rady, jejiz 
funkcni obdobi skoncilo zahajenim cin¬ 
nosti federalni rady URK, zvolen^ na 
konferencich narodnich svazu ceskomo- 
ravskdho (fiRA) a slovensk£ho (ZRS). 

Predseda CRA L. Hlinsky, OK1GL, 
podal zpravu o soucasn^m stavu ciinnos- 
ti cesk^ho svazu i o jeho perspektivnich 
cilech. Mimojin^rekl: „Predsednictvem 
ClJV Svazarmu byla drivejsimu pred- 
sednictvu svazu vyslovena neduvera 
a doslo k jeho rezignaci; Byl utvoren 
pripravny vybor pro pripravu. ndrodni 
konference a do neho povolani funkcio- 
n&ri zvoleni na okresnich konferencich 
a doporuceni obvodnimi, popf. okresni- 
mi vybory Svazarmu. Vytvofeni komise 
pripravily podkladovd materialy ke kon- 
ferenci, ktera se konala 23. kvetna t. r. 
za ucasti 145 delegatu. Jeji prubeh byl 
dustojny. <£ 

V perspektivnich planech CRA ctc- 
me: pokracovat v uspesn^ praci odboru, 
zamefit se na rozsireni cinnosti mezi 
mladezi v technick^m, provoznim a spor- 
tovnim smeru. „Domnivam se,“ fekl 
dale s. Hlinsky, „ze bude spravn6 kon- 
zultovat nekterd otazky se Zvazom ra- 
dioamaterov Slovenska (ZRS) a vzajem- 
ne si predavat zkusenosti, nejtesneji spo- 
lupracovat a pomdhat si. Jako prvni 
a konkr^tni pomoc nabizime slovensk^- 
mu zvazu 1 000 ks knihy OK2QX: 
Radioamatdrsk^ diplomy. 

Predseda ZRS dr. E. Ondri§ hovoril 
o soucasn£m stavu ve zvazu a zduraz- 
nil, ze je ncjvyssimi organy schvalen 
statut RK a OK3-DX-klubu. V radio- 
amatersk^ cinnosti' je zapojeno 6 809 
zajemcu o radioamat^rskou vysilaci, 
konstrukcni a teoretickou cinnost. Moi- 
no rici, ze v letech 1968 a 1969 byla 
vlivem cinnosti excentrickych sil amate- 
ru ve sluzbach tzv. pripravneho vyboru 
SRA na Slovensku rada amatdrfi dez- 
.orientovina a pomylena,* coz se proje- 
vilo poklesem clensk£ zakladny v radio- 
klubech v Bratislave, Tren^ine, Martine, 
Prievidzi, Presove a Trnave. 

Pocinaje letosnim rokem se cinnost 
v ZRS natolik konsolidovala, ze si pred- 
sednictvo mohlo postavit reilny vycviko- 
vy a sportovni plan na r. 1970, ktery za- 
bezpecuje cinnost metodicky, finan^ne 
a materialne. V prvnim pololeti byly 
ukoly splneny beze zbytku. 

Po zpr^vAch z obou svazu narodnich 
organizaci pokracovalo jednani volbami 
predsednictva, * kter^ pak zvolilo celn£ 
funkcionare. Predsedou se stal dr. Eudo- 
vit Ondius, OK3EM (ZRS), prvnim 
mistopredsedou Ladislav Hlinsky, 
OK1GL (CRA), druhym mistopfedse- 
dou diplomovany technik Egon Mocik, 
OK3UE (ZRS), tajemnikem Oldrich 
Filka (CRA). Predsedou KRK je Ai’tur 
Vinkler/OKlAES (CRA). O ostatnich 
clenech predsednictva a^vedoucich jed- 


notlivych odboru vas budeme informo- 
vat v nekter^m z pristich cisel AR, az 
jednotliv6 svazy navrhnou v§echny s v6 
zastupce. Diplomovym manazerem URK 
byl schvalen Karel Kaminek, OK1GX. 

Tajemnik Oldrich Filka pak pfednesl 
zprivu o cinnosti rady. Pouk&zal na to, 
ze pri vytycovani ukolu bude nutno vy- 
chazet z poslani a cilu vymezenych 
IV. mimorddnym sjezdem Svazarmu 
a z planu hlavnich ukolu na r. 1970: 

a) V organizacne fidici praci je to pre- 
devsim vyresenl vztahu, organizachu 
struktury, metodiky a stylu prace ve 
smyslu stanov Svazarmu a statutu 
tJRK s cilem urychlen6ho akcniho 
stmeleni na§eho federalniho svazu. 

b) V zajmov£ technicko-sportovni Cin¬ 
nosti zamefit pozornost na vedecko- 
technicky vyvoj vsech hlavnich oboru. 
elektroniky as timsouvisejici moderni- 
zaci zafizeni a zkvalitneni prace na 
useku technickCm i sportovnim s ci¬ 
lem masovCho pusobeni, zvld^te na 
mladez. 

c) V hospoddrskC cinnosti venovat po¬ 
zornost rozvoji materialne-technic- 
ke zakladny vcetne tvorby prijmu 
z vlastnich hospoddrskych a ucebnich 
zafizeni v ramci celostatni ekonomic- 
k 6 disciplxny. 

d) V mezinarodnich vztazich upevhovat 
a rozsirovat v duchu internacionalis- 
mu a zasad politiky KSC vztahy mezi 
bratrskymi organizacemi a spolu- 
pracovat s amatdry celdho sveta s ci¬ 
lem pomdhat upevhovat mir a prd- 
telstvi mezi narody. 

Dale fekl, ze timto ustavujicim za- 
sedanim rady URK cinime vyznamny 
krok v oblasti organizacne fidici Cinnos¬ 
ti. Ac vyznamny - piece je to krok prv¬ 
ni, a hlavni prace, tj. uvedeni metodiky 
a stylu prace rady a jejich odboru vzivot, 
nas teprve Ceka. Je to ukol nejnalCha- 
vejsi a neni jednoduchy; vzdyt’ struktura 
radioamaterskC organizace se v dusled- 
ku federativniho usporadani naseho 
stdtu od zakladu zmenila. Dnesni struk¬ 
tura a slozeni centralniho organu URK 
vylucuje subjektivni rozhodovani a pfi- 
mo diktuje mefit stejnou mirou ndzory 
soudruhu jak z ceskdho, tak slovenskdho 
svazu a tak najit objektivni a optimalni 
feseni k prospechu celCho ceskosloven- 
skCho radioamatCrskeho hnuti. 

KonkrCtni urcovani krdtkodobych 
i perspektivnich ukolu pfislusi radC 
XJTRK. Ta bude muset pracovat s urci- 
tym pfedstihem; protoze vSak mnohd 
akce bCzi a jind se blizi, bude muset 
urCity cas rozvijet svou cinnost „za po- 
chodu £t . Avsak planovita Cinnost musi 
byt nasim cilem, kterCho nutno postupne 
dosdhnout i za cenu pribrzdeni nekte-- 
rych zivelne rozbehnut^ch akci. 

Bude tfeba dukladne a urychlenC do- 
konCit delimitaci v prdvech a povinnos- 
tech obou svazu a tfRK vzdjemnou 
dohodou - jak a kdo bude konkrCtni 
ukoly plnit a za co odpovidat. Velmi 
dulezitym ukolem je rozvinuti prdce od¬ 
boru; je nutnC, aby je jednotlivC svazy 
doplnily svymi aktivisty. Rovnez je 
nutno zamefit se na prdci sekretariatu 
URK - i zde praxe ukaze, jak zajisfcvat 
ukoly ulozenC statutem. NalChavym 
ukolem je najit feseni, jakym zphsobem 
zapusobit na zvy§eni provozni kdznC 
a zvyseni technickC urovne vysildni na 
amatCrskych pasmech. 

Vcelku lze rici, ze si musime stanovit 
ukoly realne, na kterC v danCm CasovCm 
useku budeme stacit svymi silami a pro- 



stredky; stanovit si, co je nutno re§it 
hned a co je moho odlozit na pozdejsi 
dobu. 

Kter 6 naiehave ukoly stoji dnes pfed 
nami? Neni jich mdlo. V prvni fade 
zpracovdni ndvrhu na akce celostatniho 
charakteru pro pristi rok, vletnh pora- 
datelskych moznosti, Podle toho navrh- 
nout, ktery svaz bude povferen uspord- 
ddnim vrcholnych mistrovskych sout 6 - 
zi, pfipadne s ucasti sportovcu obou na- 
rodnich svazd, drzitelu titulu mistr spor- 
tu, I. a II. VT. Navrhovatreprezentanty 
pro mezinarodni zavody. Bude treba roz- 
hodnout otdzku organizace a pordddni 
zavodu OK-DX Contest na obdobi tri 
az peti let; zpracovat' novd ndvrhy pod- 
minek pro celostatni souteze, vcetne na- 
vrhu na diplomy za kratkodobe zavody; 
rozhodnout otdzku viceboj 6 i RTO; 
zpracovat rozbor praxe v udelovani vy- 
konnostnich trid v honu na li§ku-jsou tu 
nejasnosti a je nutno problem celostdtne 
ujednotit; resit otdzku vyhodnocovdni 
Polniho dne s perspektivou n£kolika let; 
pfipravit plan dovozu techniky a odb£r 
zahranitni literatury atd. 

V diskusi vystoupila rada soudruhu 
s podnfctnymi ndvrhy. OK3DG rekl: 
,,ZvoliIi jsme si organ sestaveny z ndrod- 
nich svazu, ktery ma vyre§it mnohe nej- 
dulezitej§i otazky; legality nebo nele- 
gality v organizaci, duvery nebo nedu- 
v£ry 61enu v centrdlni orgdn; zbo^nym 
pfanim vetsiny amateruje, aby to nebyl 
ndvrat ke stare praxi. Nutno stanovit 
v nov&m orgdnu pevny cil a jim se ridit 
ve veSker 6 praci. Je hodne toho, co je tf e- 
ba napravovat. Je je§t£ Cdst amat^ru, kte- 
fi.se nepou£ili a zastdvaji nespravn 6 nd- 
zory - poSkozuji dobr^ jmdno radioama- 
t 6 ru doma i za hranicemi. Je nutno, aby 
si celek aniat^ru uvedomil, Ze nejdulezi- 
tejsi v jejich cinnosti neni jen honba za 
DX a diplomy, ale v intencich politick^ 
linie KSC a vlddy byt cennou brannou 
slozkou nasi socialisticke spolecnosti.“ 

OK3CDL: „V brannych sportech se 
menily aZ Ctyrikrat propozice a nikdo 
o tom nevedel. Zavody se hodnotily 
mnohdy tak, jak to zavodnikum vyhovo- 
valo. RTO je opet neco jineho letos, 
nez byl loni. Z viceboje vymizely bran- 
116 prvky, treba je opet zav 6 st. Veimi 
palciva je otdzka prace s mladezi. Neni 
pro ne pritazliva tak, aby stoupal za- 
jem. Nutno.najit ucinne formy propaga- 
ce Polniho dne, lisky, viceboje atd., aby 
upoutaly zajem mladych lidi.“ 

OK3MR: ,,Z RTO vymizely brann 6 
prvky. RTO vytlacil viceboj i rychlo- 
telegrafii, nastoupila benevolence a ne- 
disciplinovanost. System prace pro bran¬ 
nou v^chovu vymizel/* 

OK3CIR: „Propozice ze zdvodu ne- 
kain chodi, ale my jsme je nedostavali. 
Vyhodnocovdni zdvodu OK-DX Con¬ 
test neni na vysi. Neni pristup k publi- 
kacim. Nutno, aby rada tJRK CSSR 
rozetla gordicky uzel nedostatku - citi je 
cel 6 radioamat 6 rske hnuti. Nutno si uve- 
domit prava a vyhody, kter 6 kazd 6 mu 
organizace prindM - je treba, aby. byl 
vsude jasny rozhled, co a jak se dela.“ 

Zastupce post a telekomunikaci ing. 
Gorgula vyzdvihl vyznam radioamat 6 ru 
i po strance jejich pomoci telekomunika- 
cim vsude, kde se ukazala potreba. Na- 
proti tomu nabidl pomoc amat 6 rftm 
v ramci moznosti post, coz bylo s povde- 
kem prijato. 

Soudruhu Svitakovi, OKI PC, byl 
pak mistopfedsedou FV Svazarmu ode- 
vzdan dekovny dopis. Ze zasedani byly 
odeslany p6zdravn6 dopisy bratrskym 
organizacim a zaseddni bylo ukondeno 
schvalenim usneseni. Jan Guttenberger 
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VtSTAVA RAMOAMT^Rt V MOSKTR 


Vystavy^tvorivosti radioamateru — 
konstrukteru DOSAAF se v Sovetsk 6 m 
svazu staly jiz tradici. Letosni 24. vy- 
stava byla usporaddna na pocest 100 . 
vyroci narozeni velk 6 ho vudce proleta^ 
riatu V. I. Lenina. 

Velk 6 rozsireni radioelektroniky v So- 
Vetsk 6 m svazu je neodlu£itelne spjato 
se jm 6 nem V. I. Lenina, ktery neustale 
sledoval rozvoj radioelektroniky. 

I?sp 6 chy radiotechnick 6 ho prumyslu 
v Sov 6 tsk 6 m svazu nelze vid 6 t odtr^ene 
od radioamat 6 rsk 6 ho hnuti. Temto 
iniciativnhn nadsencum radiotechniky 
nalezi nejeden vedecky objev a vynalez, 
stavaji se nadsenymi propagatory radio¬ 
techniky, a protoze jako radioamat 6 fi 
dobre znaji pozadavky a potreby vyro- 
by, vsestrann 6 pomdhaji zavadeni radio¬ 
elektroniky do vsech odvctvi narodniho 
hospodarstvi. 

Pouze za posledni tri roky se zavad 6 - 
nim radioamat 6 rskych konstrukci do vy- 
roby dosahlo ekonomick 6 ho vysledku 
24 milidnu rublu. K vyznamn 6 mu jubi- 
leu vystavovalo na oblastnich a republi- 
kovych vystavach 25 000 radioamat 6 ru, 
aby bojovali za pravo podilet se expona- 
tem na vsesvazov 6 vystave. Z 9 200 ex- 
pondtu, urcenych pro moskevskou vy- 
stavu, bylo vybrano 690 nejlepsich. Na 
fotografiich na treti strane obalky 
sou nekter 6 exponaty, odm 6 nen 6 cena- 
mi 24. vsesvazove vystavy radioamateru 
- konstrukteru. 

Sovetsti radioamatefi peclive chrani 
pamatniky Rijnove revoluce. Jednou 
z pamatnych relikvii je i pancefovy vuz, 
znehoz V. I. Lenin hovoril v dubnu 1917 
k pracujicim u Finskeho nadrazi v Pe- 
trohrade. Radiem ovladanyTmodel ‘ to- 
hoto pancefoveho vozu je na obr. 1 . 

Tf ikanalova souprava dalkov^ho ovla- 
dani dovoluje uskutecnit pohyb modelu 
vpfed, otacet model vpravo nebo 
vievo a zastavit pohyb modelu. Povely 
vysil& bezny vysilae pro dalkove ovladl- 
ni modelu; prijimac, umisteny na mo¬ 
delu, pracuje jako superregeneracni de- 
tektor s tranzistory. Citlivost prijimace 
je 15 p.V, radius ovladani je do 100 m. 
Model, ohodnoceny cenou vystavy, byl 
zhotoven zakem A. Kozlovem z taskent- 
skeho pionyrskeho domu. 

Na vystave bylo i mnoho stereofon- 
nich zafizeni. Na obr. 2 je jeden ze ste- 
reofonnich zesilovacu, zhotoven^Mosk- 
vanem V. Kolosovem. ZesilovaC 111 a 
v kazdem kanalu 27 tranzistoru a dodd- 
va vykon 10 W pri nelinedrnim zkresleni 


do 1 %. Zesilovafi se napiji ze site. 
Jednoduchost a kompaktnost konstrukce 
a jakost konstrukce pfinesly autorovi 
(jenz byl nekolikr&t odmen 6 n cenou na 
radioamaterskych vystavdch) tentokrat 
specialni cenu vystavy. 

Na obr. 3 je pfistroj, umoinujici dvou- 
stranne spojeni svetelnym paprskem. 
Konstruktefi t 6 to soupravy - radioama¬ 
tefi z Rigy - Istomin, Kamenscik, Kos- 
jak a Matvjejev, predvedli jeden z nej- 
zajimavejsich expon&tu vystavy. Zafize¬ 
ni je ureeno k dvoustrannemu (du- 
plexnimu) spojeni mezi dv 6 ma stanicemi 
s pouzitim jen jednoho helio-neonov 6 ho 
kvantoveho gcneratoru (laseru); hlav- 
nim dilem pfijimaciho zafizeni jsou 
bezne fotonasobice typu VEU28. 

VJnova deika paprsku gcneratoru 
je 6 328 A, vykon paprsku ic 100 (iVV, 
sirka paprsku 2,9.10 ' 3 radianu, pru- 
mer paprsku 1,5 mm. Celkovy prikon 
zafizeni je 100 W. Zafizeni pracuje 
takto: signal z mikrofonu prvni sta- 
nice (na niz je v provozu aktivni 
cast zafizeni s laserem) postupuje po- 
zesileni do cldnku a potom se usku- 
techuje fazovd modulace linearne pola- 
rizovan 6 ho paprsku svetla kvantoveho 
generdtoru. Modulovany paprsek se vy- 
sild na druhou stanici, kde je druhd kom- 
plexni aparatura. Paprsek se pfijimd 
poloprfihlednym zrcadlem, kter 6 ho roz- 
deluje na dve casti; jedna z nich se de- 
moduluje specialnim zarizenim s fotoe- 
lektrickym ndsobieem a druhd, odrazena 
od polopruhledneho zrcadla, se upra- 
vuje k vysilani zprav v opacnem smeru. 
Druhd cast paprsku se fdzove moduluje 
zprdvou podavanou druhou stanici 
stanici prvni. Pfimou a odrazenou vlnu 
lze snadno od sebe oddelit proto, ze maji 
ruznou polarizaci. 

Zafizeni je v zasade ureeno k de- 
monstraci a k pochopeni moznosti spo¬ 
jeni pomoci svetelnych paprsku; mu 2 e 
vsak byt pouzito i k praktickemu spojeni 
na nevelke vzdalenosti. Autori teto kon¬ 
strukce byli ohodnoceni druhou cenou 
vystavy. 

Na ctvrte fotografii je exponat z Tbi¬ 
lisi. Je to magnetofon do auta, zkon- 
struovany D. Cernovem, Lomidzem 
a Mandzagaladzem. Magnetofon pra¬ 
cuje jako pfistavek k prijimaci do auta. 





Pasek je umisten ve spedalni, amat^rsky 
zhotovend kazete. Do kazety se vejde 
100 m pasku typu 6 nebo asi 150 m 
pasku typu 10. Rychlost posuvu pasku je 
9,53 cm/s. Magnetofon- zaznamenava 
kmitoctov^ pasmo 100 az 10 000 Hz. 
Rozmery magnetofonu jsou 120 x 252 X 
x240 mm, vaha 4,5 kg. 

Magnetofon se samocinne zastavi po 
dobehnuti pasku nebo pri vypnuti pri- 
jimace. Za originalitu konstrukce byla 
autorum udelena cena vystavy. 

Na obr. 5 je celkovy pohled do mist- 
nosti 24. vsesvazov£ vystavy radioama- 
t&*& konstrukt^ru DOSAAF. 


Jednou z velmi aktivnich a mezi 
VKV amatery znamych kolektivnich 
stanic je OKIKCU, ktera v letosnim 
roce slavl dvacetilet£ jubileum. Pri svem 
vzniku mela volaci znacku OKIOCU. 
Od te doby vykonali jeji clenove velky 
kus plodne prace, jejiz vysledky se proje- 
vuji jak v clensk6 zakladne, v propagaci, 
vychove dorostu, v poctu tfidnich ama- 
t£rft a v pomoci n&rodmmu hospodaf- 
stvi, tak i v sobestacnosti financniho 
hospodafeni. 

OKIKCU je s 50 cleny nejvetsi a nej- 
aktivnejsi klubovou stanici usteckeho 
okresu (dalsimi jsou napr. OK1KUL, 
OK1KUA, OK1KPC, OK1KYT a 
OK1KVQJ. Svou cinnost zamerovala 
pfedevsim na VKV, a to v pasmech 
145 MHz, 432 MHz a 1 296 MHz, kde 
dosahovala vyznamnych uspechft. Svedci 
o tom nekolik.prvnich a nekolik dalsich 
prednich mist v Polnim dnu, ziskanych 
z kdt Klinovec a Boufnak v Krusnych 
horach. 

Pres ctyficet ruznych diplomu hovori 
o piln£ praci na pasmech. V poslednich 
dvou letech se zameruji i na provoz SSB 
na VKV. Vedouci operatdr stanice Jo¬ 
sef Kadlec, OK1AGN, a pfedseda od- 
bocky CRA v Usd n. L. Jaroslav Bunata, 
OK1AHM, vidi stejne jako jejich pfed- 
chudci pfedevsim nutnost vychovy do- 
rostu. Vzdyt’ vetsina dnesnich koncesio- 
narft vysla ze skoly kolcktivni stanice 
OKIKCU a mnozi z nich pracuji po- 



' Obr . 1. OK1JKR , OKI JOE, 
.OK1AHM a OK1AVU pri 
. navazovant spojeni z OKIKPCjp . 
Konstrukterem zafizeni je OK1AJJP, 
Fr . Meisl 
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Radioamaterska vystava je nemysli- 
telnd bez pfedvadeni spojeni na amat^r- 
skych pdsmech. Jednim ze zajimavych 
exponatu v oddeleni kratkovlnnych pfi- 
stroju na vystave byl vysilac druhh tri- 
dy, zhotoveny V. Knazkovem a V. Do- 
rofjejevem ze Zagorska. Vysilac pouziva 
elektronky a odpovida vscm stanovenym 
pozadavkum na tento typ zafizeni. Muze 
pracovat v pasmech 10, 15, 20, 40 a 80 m 
s v^konem 40 W. Konstrukce vysilace 
(obr. 6) byla ohodnocena jako uspesna. 
Proto byla autorum udelena cena za 
podnetny navrh a vysilac byl doporu- 
cen k seriove vyrobe. 



Obr. 2. OKIWGWa OKIJBL 
. pfi praci v OKIKCU/p 


dnes v blizkych i vzdalenych kolektiv- 
nich stanicich. Zasluhu na sthldm ziska- 
vani novych clenu i na vychove dorostu 
ma bezesporu profesor pedagogick£ fa- 
kulty Jaroslav Louda. 

Dnes tvori jadro kolcktivni stanice 
deset koncesionaru; pfedevsim oni maji 
zdsluhu na rozvoji nejen sportovni cin- 
nosti, ale i na pomoci narodnimu hos- 
podafstvi a zabezpeceni uspesneho vy- 
cviku brancu. 

Snahou kolektivu je byt sobestacny 
po strance financne hospodafske. Proto 
se zamefil na pomoc narodnimu hospo- 
darstvi - ziskavd financni prostfedky za 
spojovaci sluzby, udrzbu rozhlasovych 
zafizeni, stavbu ruznych zafizeni pro 
potfebu CO, vyvinul a dal do pouzivani 
zafizeni pro dalkovd bezdratov6 mefeni 
srdecniho tepu pro nemocnici aj. Vyte- 
zek z techto akci umoznuje nejen castec- 
ne kryt potfeby klubu a stanice, ale 
take dat clenum i mladezi cast toho, co 
ke sve radioamaterske cinnosti potfe- 

buj!- . 

Velmi dobra je spoluprace s povolova- 
cim organem a uzka je i spoluprace s de- 
cinskou odbockou CRA - s OK1KDC. 
Ve vzajemne spolupraci vybudovaly oba 
kolektivy celou fadu novych zafizeni, 
kterd slouzi radioamaterum. 

Ve sve aktivni uspesnd praci ma ko- 
lektiv i rnnohd potize - jednou z nej- 
vetsich, kterou vsak maji i jinde - je ma- 
terialni zabezpeceni cinnosti. Dalsi po- 
tizi bylo shaneni vhodne mistnosti - 
ctyfikrat se stehovali, nez nasli vyhovu- 
jici mistnosti ve Stfekove v zafizeni CO. 
Jsou zde jiz tfi roky; jak bude dal, ne- 
vedi... Veri, ^e soudruzi z CO najdou 
pro ne pochopeni tim spise, ze jiste znaji 
obetavou pomoc kolektivu OKIKCU 


vsude, kde ' se ukaze potreba. Prave 
proto, ze v techto mistnostech'je v zim- 
nim obdobi teplo - ana podzim a v zime 
je cinnost v kolektivu nejaktivnejSi - 
bezi tu prace naplno a udrzuje se trvaly 
zajem sirokdho okruhu radioamatdru 
i mladeze. Jinou zavaznou otazkou je 
nedostatek vhodnych pfijimacu (Lamb¬ 
da). Tento problem by mohl byt snadno 
vyfesen ve spolupraci s organy CO 
a amatefi spolehaji na jejich pomoc. 

Lze nci, ze aktivita amateru z 
OK 1KCU vyplyva z tradice uspesn^ 
dvacetilete prace na rozvoji radioama- 
tersk6ho hnuti. 

* * * 

Ve dnech 13. a 14. cervna bylo uspo- 
fadano v krasnem horskem prostredi na 
Decinsk&n Snezniku v rekreacni chate 
CSAD setkani radioamateru usteckeho 
okresu, jehoz se zucastnilo pfes 40 ama- 
terh i z okresu litomefickeho, decinske-' 
ho, ceskolipsk^ho, teplickeho a chomu- 
tovskeho. ■ 

Setkani zahajil pfedseda CRA v Usti 
n. Lab. Jaroslav Bunata, OK1AHM, 
informaci o konferenci Svazu radio¬ 
amateru CSR podal s. Rosenkranc, 
OK1ZT. Pak nasledovala velmi zaji- 
mava pfednaska o povolovacich pod- 
minkach, v niz soudruzi z povolovaciho 
organu osvetlili vyznam pfezkusovani, 
k nemuz dojde v usteckem kraji na pod¬ 
zim. O DX provozu hovofil dr. V. Vse- 
tecka, OKI ADM, o DX-ant^nach Fr. 
Meisl, OK1ADP, a o zafizeni pro SSB 
B. Nohejl, OK1AHV. Po pfednaskach 
se rozvinula diskuse k provozu na KV 
i VKV. Druzna beseda prispela nejen 
k navazani novych pfatelstvi, ale take 
k ziskani novych poznatku i k vym^ne 
zku^enosti z prakticke prace pfednich 
amateru. 

Po dobu setkani pracovaly dve stani¬ 
ce: OK 1 KCU/p na VKV a OKIKPC/p 
na KV. -jg- 


Stavim jakostni nf 
zesilovafi, kterj? je 
v koncov^m stupni 
osazen elektronkami 
EL95 (v dvojiinnem 
zapojeni), pracujici- 
mi ve tfidfc AB. 
Prosim o radu, jak^ 
z b&znfe prodavanych 
vy stupnich transfor- 
mitorii bych mil po- 
u£it, aby bylo zkres- 
leni co nejmenSi. (P. 
Hluchdn, Brno, 19). 

Elektronka EL95 ma pracovni odpor i?=l0 kO. 
Stcjnou impedanci musi mit i vystupni transfor- 
mator. Protore vSak nemime katalog prod^vanych 
vystupnich transformatorti, nemuieme Vam s del it 
presne typov6 oznaceni vhodn6ho transform&toru. 

Rad bych v£d£l, jak je to vlastn£ 
s elektroosmdzou. Pokud je to mozn6, 
prosit bych o uverejn£ni odborneho 
clanku na toto t£ma v AR. (M. Kfistek, 
SaStinsk6 Strdie). 

Protoze nikdo z na§ich st^iych spolupracovmkfc 
se touto tematikou nezab^va, iadame nase ctenare, 
kteri maji s elektroosmdzou zkusen.osti, aby nam je 
zaslali do redakce zpracovane ve form£ clanku 
k otisteni. 

V AR 5/70 v rubrice Cetli jsme jsem 
zjistil, 4e v Casopise Radio, Femsehen, 
Elektronik (NDR) 2. 4/70 je uverejnen 
navod na stavbu stabilizdtoru se 
zna^n^m rozsahem regulace vystup- 
niho napeti. Mohli byste mi zaslat 
uvedeny tasopis, popf. otisknout v AR 
navod na stavbu stabilizatoru sit’o- 
veho nap£ti, ktery lze pouzit k televiz- 
* nimu pfijimaii? V mistfe bydliste mi 

totii kolisd sit od 190 do^ 240 V, coi 
£asto znemoini dobry prijem televiz- 
nich programu. (S. Kressl, Plzen). 

Casopis Radio, Fernsehen, Elektronik lze objed- 
nat na dobirku ve Stredisku technicke literatury, 
Praha 1, Spalen^'51. Protoie vime, 4e na trhu neni 
44dny vhodny stabilizator sit'ovdho napeti pro tele- 
vizni prijimaSe, jcdnali jsme ji5 s nSkolika naSimi 
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spolupracovniky o clanku na toto t£ma - podari-li 
se nSkomu z nich zkonstruovat vhodnd zanzeni, 
uvefejnime je v AR. 

* '★ 

V AR 5/70 v rubrice Ctendfi se ptaji je dotaz 
fitendre T. Dvoraka, jak odstranit bruCenl ze sho- 
veho usm£rnova£e pri naladeni stanice. Ctendf Zd. 
Herzan 2 Hodonma ndm napsal, ic se toto ruSeni 
snadno odstrani blokovdmm pfivodu sit£ dvema 
kondenzatory s kapacitou asi 5 nF (na napgti 1600 V) 
proti zaporndmu p61u usm£rftova£e. 


Ctendf M. Kasiak z Banske Bystrice se ptal 
v AR 5/70 na adresu firmy UHER. L. Pazourek 
z Lup u Chebu ndm tuto adresu zaslal: Uher Werke 
Munchen KG, 8 Munchen 25, Barmseestr. 11, 
NSR. 

★ ★ ★ 

Z Tesly Roznov, n. p,, zavod PieSt’any, nam 
zaslali informaci o novdm druhu polovodidovych 
diod rady 0,5 A. Jsou to diody KY701R az 
KY705R; tyto diody maji obracenou polaritu 
v^vodu, elektricke parametry a ceny jsou stejne 
jako u diod KY701 az KY705. Od puvodnich diod 
rady KY, kterd maji bile kadmiovany povrch, se 
li§i tim, 2e maji povrch zlatoiluty Uveden^ zavod 
roz§iruje uvedenou radu polovodicovych diod o dal- 
§i typy, a to KY706F a KY706R, u nichz se zaru- 
cu/e zdvemd napeti minimalne 1 000 V. 

UpozornSni! Prosime nase Ctendre, 
aby si poznamenali novd telefonni 
6islo do redakce AR - 29 69 30 (stare 
gislo bylo 22 36 30). DSkujeme. 


SWISS MADE 70 

V prvni polovine cervna se v Narod- 
nim technick^m muzeu konala vystava 
Swiss made 70. Prevaznou cist naplne 
tvorila optika, zafizeni pro osvetlovani 
a mereni jeho urovne a fotograficke 
a filmovaci pristroje. Z pristroju, ktere 
mely ponekud blizSi vztah k elektronice, 
jsme na ukazku vybrali tri exponaty.Na 
obr. 1 je promitaci zafizeni pro diapo- 
zitivy s automatickym casovacim zafi- 
zenim, vyrobek fy Ganz & Co, Zurich. 
Na obr. 2 je televizni pf ijimac Eidophon, 
umoznujici promit&ni programu na vei- 
k£ platno pouzivan6 v kinech. Nejlepsim 
exponatem vystavy bylo zafizeni fy 
Kudelski SA z Chaseaux-sur-Lausanne. 
Slo o soubor pfistroju, pfedevsim mag- 
netofon NAGRA IV, jehoz pfislusen- 
stvi je tak bohat6, ze umoznuje nejen 
perfektni zaznam zvuku, ale i bezdrato- 
v6 spojeni s kamerou a pomoci Iono¬ 
va (pilotton) synchronizace oznacovani 
startu i cislovani jednotlivych snimanych 
seen. Na obr. 3 je kamera s prislusen- 
stvim pro bezdratov£ d&lkove ovladani. 



Obr . Z 


Obr. 3. 




Zjisteni a oprava vadne desticky 
selenoveho usmernovace 

Dulezitou soucasti mnohych elektro- 
nickych pristroju a zdroju stejnosmern6- 
ho proudu (napr. pro nabijeni akumula- 
toru) byva selenovy usmernovac. 

Provozni teplota selenoveho usmer¬ 
novace by mela byt mensi nez 60 °C, 
maximalni by nemela prekrocit 65 °C. 
Trvaly proud, jimz muze byt zatizen 
1 cm 2 ucinnd plochy desticky selenoveho 
usmernovace, je pri teplote okoli 20 az 
30 °C az 50 mA. Jedna desticka seleno¬ 
veho ■ usmernovace bezne jakosti „vy- 
drzi“ v zavernem smeru napeti asi 14 V. 
U desticek vetsich rozmeru byva napeti 
v zavernem smeru ponekud mensi. Je-li 
napeti v zavernem smeru prilis velke, 
prorazi se selenova vrstva v miste,. kde 
je ponekud tenci. Mista prurazu se jevi 
na povrehu stfibrit^ sberaci vrstvy jako 
cerne tecky uprostred tmave skvrny. 
Vypneme-li veas proud, nemusi nekdy 
dojit k poskozeni usmernovace. Deska se 
trvale poskodi jen tehdy, spoji-li kapka 
stribrite sberaci vrstvy (ktera se pri pru¬ 
razu na onom miste roztavila) trvale 
kov * zakladni desticky se stribritou 
sbernou elektrodou dokratka. 


Vadnou desticku zjistime srovnanim 
s dobrou (pri rozebran^m usmernovaci), 
a to merenim odporu bud voltmetrem 
a baterii, nebo ohmmetrem, popf. odpo- 
rovym mustkem. Lze pouzit i zarovku 
a baterii. Zadna desticka se ani pri tom- 
to mereni nesmi zatizit napetim vetsim 
nez 14 V. 

Neni-li mist zkratu mnoho (byvajt 
nejcasteji na vnejsim okraji sberne 
elektrody), podari se takovou poskoze- 
nou desticku i opravit. Vadna mista 
.Iehce odvrtame vrtackem vhodn^ho 
prumeru tak, aby cerna tecka i okolni 
seda skvrna zcela zmizely a .objevil se 
cisty kov podkladov6 desticky. Opravcna 
mista (vyvrt) .natfeme Iehce (pro lepsi 
izolaci) izolacnim Iakem nebo selakem, 
aby nenastal na jejich okrajich preskok 
napeti. Miroslav Lukavsky 


VnitPrri odpor obvodu 
s transformatorem 

V technick6 praxi potfebujeme casto 
znat vnitfni odpor obvodu s transfor¬ 
matorem. Za predpokladu, ze reaktance • 
jednotlivych vinuti je podstatne vetsi 
nez celkovy cinny (nespravne ohmicky) 
odpor zapojeny v jejich obyodu, a ze 
cinitel vazby mezi jednotlivymi vinuti- 
mi je roven jedn^, lze odvodit k urceni 
tohoto odporu jednoduch6 vztahy. 

Pro transformator s jednim sekundar- 
nim vinutim (obr. 1) plati 


“ 2 Uptl Rrt + R* + />2i 2 (Ri + Ri) ’ 

takze ekvivalentni vnitfni odpor mezi 
svorkami A , B je 

R V 2 = /?2 + pzi 2 (7?i + Ri ); 

jako Ri , Rz jsou oznaceny 6inne odpory 
jednotlivych vinuti, Ri je vnitfni odpor 
zdroje U , pfipojen6ho na primarni stra- 
nu transformatoru a prenos napeti mezi 
sekundarni a primarni stranou 



kde 7V*i, Mz jsou pocty zavitu jednotli¬ 
vych vinuti. 

Ma-li transformator dve sekundarni 
vinuti podle obr. 2, dostaneme 



Obr. L Transformator s jednim sekunddrmm 
vinutim 
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a ekvivalentni vnitrni odpor mezi svor- 
kami A , B je 

R \3 — Ra + p3i z (Ri + + 

i A p (A 4" 7?l) C^3 + 7?z3) . 

+ pu - 7U + RT* -' 

Vidime, ze ekvivalentni vnitrni odpor 
zavisi i na zatezovacim odporu R z 3. 
Neni-li vinuti L% zatizeno (tj. je-li 
R z 3 00), je vystupni napeti 


U 3 = Up3l 


\ 


1 4- P 21 s 


/?2 H - 7?z2 



Ma-li transformator n sekundarnich Obr. 2. Transformator se dvema sekundar - 
vinuti, plati, ze nimi vinutimi 



takze obecne 



Rvn — Rn -f 

{Ri “l - Rl) {Rn ”b -^zn) 

Ri + Rzi 


Znovu vsak zdurazneme, ze uveden6 
vztahy plati za predpokladu dostatecne 


velk^ch indukcnosti jednotlivych vinuti 
a zanedbatelnych rozptylovych indukc¬ 
nosti. Nejsou-li tyto podminky splneny, 
chova se transformator jako zdroj napeti, 
jeho2 vnitrni impedance m k nenulovou 
redlnou i imagin&rni slozku, a prislusn^ 
vzorce jsou podstatne slozitejsi. 

Ing. Milan Slanek, CSc 


Hlasity odposlech pri nahravani na magnetofone B46 

Je hodne majitelov magnetofonu reofonny magnetofdn, musime zosiliio- 

B46, ktorym vadi, ze pri nahravani vat’ obidve stopy. Da sa to dosiahnut’ tak, 

programu nie je pocuf nahravany ze „ziv6‘ 4 konce oboch kanalov magneto¬ 
program. Vadi to zvlast’ vtedy, ked’ sa fonuprepojimedvomaodpormi rovnakej 

nahrava z takych zariadeni, ktor£ sami vefkosti pokiaf mozno miniaturnymi 

o sebe nemaju vykonovy zosilnovac (5,6 kD) a vstup do zosilnovaca volime 

(napr. gramofbnova prenoska bez zo- z ich stredu. Oba odpory pripojime 11a 

silnovaca, rozhlas po drote atd.). pajkovacie svorky c. 21 a 23, ktore su 

V mojom pripade som si pomohol jed- viditeTnd na doske plosnych spojov pri 

noduchym pridanim pomocneho zosil- pohlade zo strany zapojenia. Vlastny 

novaca z rddioprijimaca Akcent, ktory zosilnovac som ,,vtesnal“ vedla poten- 

som upravil, hlavne .co do vePkosti. ciometrov. Upraveny zosilnovac je na 

Uvedeny zosilnovac je mozn£ zakupit 1 dosticke o rozmeroch 5x7,5 cm. Nf zo- 

i v predajniach s vyradenym tovarom za silnovac napajame zo svorky 7 magneto- 

125 Kcs. Na tento ucel sa vsak hodi fdna. 

akykoPvek nf zosilnovac, ktor^ho vystup- Regulacia hlasitosti sa riadi gombiko- 
ny vykon je asi do 1 W. Na vlastnom vym potenciometrom, ktory som umiest- 

magnetofone nie su potrebn£ ziadne nil vedPa vlastneho zosilnovaca a pre 

elektrickd zmeny, iba pripojenie repro- ktor^ urobime vyrez v kryte magneto- 

duktora vyzaduje odpojit; jeden drot na fona bud zboku (pri zamke na drziak), 

prepinaCi funkcii, ktory uzemnuje re- alebo zpredu vedla masky reproduktora. 

produktor pri vypnutom prehrdvani. Potenciometer tonovej clony umiestni- 

Vstup zosilnovaca upravime podPa me z opacnej strany, cim ziskame vacsiu 

sch6my (obr. 1). Preto^e sa jedna o ste- sumernosf vmontovanych suciastok. 

Stefan Marcek 



OC75 0C71 * 2xGC5C0 22/0,5 W 

Obr. 1. Hlasity odposlech na B46 


Obraz se pohybuje 

V AR 4/70 byla na str. 127 popsana 
uprava obvodu snimkov^ synchronizace 
ke zvetseni rozsahu synchronizace. Ja 
jsem vyzkousel a jiz mnoho let pouzivam 
podobnou upravu u televizoru rady 
Mines, Ales, Oravan, Krivan a od nich 
odvozenych typu; 

Labilni snimkovou (vertikalni) syn- 
chronizaci lze u techto televizoru snadno 
upravit pridanim kondenzatoru asi 2,2 
az 4,7 nF paralelne ke kondenzitoru 
330 pF, jak je naznaceno na obr. 1. 
Nekay je treba zmenit po t6to uprave 
odpor 0,22 MH mezi potenciometrem 
k rizeni snimkovd synchronizace a zemi 
- nejvhodnej^i je na jeho miste pouzit 
odporovy trimr asi 0,33 MO. U typft 
Manes a Ales je odpor jiz v origindlmm 


PC 182 
2k2 az 4k7 


r-ih-n 



Obr. 1. Schema obvodu smmkpve synchroni¬ 
zace televizniho pHjtmace Krivan 


zapojeni nahrazen trimrem. Poloha 
bezce trimru se nastavi tak, aby poten- 
ciometr synchronizace byl pri zasynchro- 
nizovanem obrazu asi uprostred sve dra- 

by- 

Televizni prijimace s touto upravou 
pracuji jiz nekolik let k upln^ spokoje- 
nosti. Jaroslav Prusa 

Vibrato 

AR 4/70 me inspirovalo ke stavbe 
vibrita, kter6 funguje velmi dobre 
a jchoz schema je na obr. 1. Na vstup 
vibrata zapojime kytaru, mikrofon nebo 
magnetofon, popr. elektronicky hudebni 
nastroj. Signal je ovlivnovdn fotoodpo-- 
rem, ktery pri osvetleni meni svCij odpor. 
Fotoodpor osvetluje zarovka, zapojena 
do obvodu elektronick^ho blikace. Doba 
blikani. se nastavuje odporovym trim¬ 
rem 1 kH. 

V rytmu blikani meni stridav^ signal 
svoji intenzitu a dochazi k jevu, ktery se 
velmi podoba „prav^mu“ vibratov^mu 
jevu. Ze zapojeni lze pfipadne jeste vy- 
pustit kondenzitor 0,33 pF, jenz je za- 
pojen v s^rii s fotoodporem. K. St’astny 

J01NU70 


vsiup GC500 vystup 



Obr. 1. 






A. Myslik, OK1AMY 


Fotorele 

Dalsimi druhy rele, kterym budeme 
venovat pozornost, jsou rel 6 citliva 
na svetlo. Snimacim prvkem byva ob- 
vykle fotoodpor nebo fotodioda, pop?, 
fototranzistor. Fotoodpor je prvek pa- 
sivni, tj. neni sam zdrojem energie, meni 
pouze svoji fyzik&lni vlastnost - odpor - 
v zavislosti na intenzite osvetleni. Foto- 
dioda je prvek aktivni, pri osvetleni 
citlive plochy muzeme na jejich svorkach 
namerit napeti. V tomto cisle AR si po- 
piseme stavbu fotorele, citliv^ho na pre- 
ruseni sveteln^ho paprsku. 

Princip a funkce 

Snimacim prvkem citlivym na svetlo 
je kremikova fotodioda 1PP75. Je zapo- 
jena v obvodu bize vstupniho tranzisto- 
ru a je-li osvetlena, proteka tranzistorem 
kolektorovy proud a napeti kolektoru 
proti zemi (emitor je uzemnen) je blizke 
nule. Na tento tranzistor je navdzan 


1PP75 

GS501 



1 

+ 4,5 l' 




5*6 H 




—o® 


Obr. 1. Zopojeni snimaciho zesilovace MSZl 


klopny bistabilni obvod. Je zde pouzito 
ponekud. zjednodusene zapojeni oprcti 
klopn^mu obvodu MKOl, ktery byl po¬ 
uzit v akustick6m rele. Je vypusten 
emitorovy obvod a diodove hradlo. Ke 
vstupnimu tranzistoru je navazan pouze 
jeden ze dvou vstupu klopneho obvodu. 
Druhy vstup je pfipojen pres odpor 
10 kQ a pres tlacitko 77 na kladny pol 
zdroje. V klidov^m stavu je fotodioda 
trvale osvetlena. Vstupni tranzistor je 
proto trvale otevfen, proteka jim proud 
a na jeho kolektoru je turner nulove na¬ 
peti (proti zemi). Klopny obvod je v tom 
ze svych dvou stavu, kdy je treba privest 
k jeho preklopcni kladny impuls na ten 
vstup, ktery je navazan na vstupni tran¬ 
zistor. Kontakty rele na vystupu klop¬ 
neho obvodu jsou rozpojeny. Pri preru- 
seni svetelneho paprsku, dopadajiciho na 



Obr. 2. Rozmisteni soucastek modulu MSZ^ 
na desticce s plosnymi spoji - 


citlivou plosku fotodiody, se na okamzik 
prerusi buzeni vstupniho tranzistoru, 
tranzistorem prestane t^ci proud a na 
jeho kolektoru se objevi na okamzik 
kladne napeti, bliiici se napeti zdroje. 
Tento kladny impuls zpusobi preklo- 
peni klopneho obvodu a sepne rele, ktere 
je pripojeno na klopny obvod. Dalsi 
„ud£losti“ jiz nemaji na stav rele vliv; 
klopny obvod se muze preklopit jen 
kladnym impulsem na druhem vstupu 
a ten lze privest jedine stisknutim tladit- 
ka 77. Sebekratsi preruieni svetelneho 
paprsku zpusobi tedy trvale sepnuti 
rele. Do puvodniho stavu uvedeme 
obvod az stisknutim tlacitka 77. Pri 
trvaiem preruseni svetelneho paprsku 
nelze obvod do puvodniho stavu uvest 
vubec, tj. kontakty rele jsou stale sepnu- 
ty. 

Pouzite moduly 

V popisovanem fotorele jsou pouzity 
tri nove moduly, i kdyz by bylo mozne 
pouzit jiz popsane moduly. Vstupni cast 
- modul MSZ1 - je snimaci zesilovac, 
dale nasleduje modul MK02, coz je 
jednoduchy bistabilni klopny obvod, 
a nakonec je to modul MRe2, ktery je 
obdobou modulu MRel, ale s jinymi 
soucastkami na mensi napeti. 

Modul MSZ1 

Schema zapojeni je na obr. 1. Je to 
jednoduchy nestabilizovany zesilovaci 
stupen, zapojeny spise jako spinaci stu- 
peh; ma dva zakladni stavy. Je-li foto¬ 
dioda osvetlena, baze tranzistoru je na- 
pajena jejim proudem a tranzistor vede; 
na kolektoru je proti zemi velmi male 
napeti radu milivoltu, protoze buzeni je 
velke. Neni-li fotodioda osvetlena, b&ze 
nedostava zadne napeti, neproteka ji 
tedy proud a tranzistor je uzavren. Na 
jeho kolektoru se objevi temer pine na- 
pajeci napeti. Pres oddelovaci odpor R 2 
se toto napeti privadi na dalsi modul. 
Modul MSZ1 je sestaven na desticce 
s plosnymi spoji Smaragd C45. Je v nem 
pouzit tranzistor GS501, ale vyhovi ja- 
kykoli tranzistor n-p-n se zesilovacim 
cinitelem alespon 50. Obrazec plosnych 
spoju a rozmisteni soucastek na desticce 
s plosnymi spoji jsou na obr. 2 a 3. 

Modul MK02 

Princip a funkce tohoto modulu jsou 
shodne jako u modulu MKOl, ktery 
byl popsan v AR 6/70. Je to jedno¬ 
duchy bistabilni klopny obvod (obr. 4), 
ovladany ze dvou vstupu. Jeden vstup je 



Obr . 3. Modul MSZ1 


GS501 GS501 



Obr. 4. Z a P°J en t klopneho obvodu MK02 



Obr. 5. Rozmisteni soucastek modulu MK02 
na desticce s plosnymi spoji 



Obr. 6. Modul MK02 
GS501 



Obr. 7. Zapojeni stupne s rele MRe2 



Obr. 8. Rozmisteni soucastek modulu MRe2 
na desticce s plosnymi spoji 

i (a^&53iTfriIFi) 787 






Obr. 9. Modul MRe2 


ovladan modulem MSZ1. druhy vstup 
tlacitkem 77, jimz se vraci klopny obvod 
do pocatecmho stavu. Obvod je sesta- 
ven na desticce s plosnymi spoji Sraa- 
ragd MK02. Obrazec plosnych spoju 
a rozmisteni soucastek na desticce jsou 
na obr. 5 a 6. 

V modulu jsou pouzity opet spinaci 
tranzistory GS501, plati zde ovsem to- 
t6z co o pfedchozim modulu - Ize po¬ 
uzit jakekoli tranzistory n-p-n, jejichz 
zesilovaci cinitel je vetsi nez 50 (pokud 
raozno u obou tranzistoru stejny). Vsech- 
nyodporyjsouminiaturni (typTR 112a), 
oba kondenzatory jsou styroflexov£. f 

Modul MRe2 

*. Tento modul je obdobou modulu 
MRel, je pouze vypustena Zenerova 
dioda, ktera slouzila jako vazebni prvek 
(obr. 7). Protoze klopny vobvod MK02 
ma na vystupu jednou turner cc\6 napa- 
jeci napeti, podruh6 temef nulovd nape- 
tl (asi 20 mV), lze jako vazebni prvek 
pouzit odporovy trimr, jimz se nastavi 
proud baze, potfebny k sepnuti rel£ vko- 
lektoru tranzistoru. Trimr se potom na- 
liradi pevnym odporem. Tranzistor je 
libovolny typ vodivosti n-p-n. Rel6 je 
typu MWS, 230 £2, spina pri proudu 
20 mA,. cemuz odpovidd napeti 4,5 V. 
Soucastky jsou umisteny na desticce 
s plosnymi spoji Smaragd C46. Obrazec 
plosnych spoju a rozmisteni soucastek 
na desticce jsou na obr; 8 a 9.. 

Moduly se propoji podle obr. 10 a 11. 
Cel£ zafizeni je napajeno z ploche bate- 
rie 4,5 V. 


Uvadeni do chodu 

Jako „protistanice u , tj. zdroj svetla, je 
pouzita mala valcova kapesni svitilna na 
trivoltovou baterii (typ 224)'. Na foto- 
diodu nasuneme kratkou cernou trubi£- 
ku (0 asi 8 mm, d&ka 30 mm), aby na 
N citlivou plosku fotodiody nedopadalo 



Obr . 10. Spojent modulu fotorele 


288 to 



okolni rozptylene svetlo a byla osvetlo- 
vdna pouze svetelnym paprskem kapesni 
svitilny. Dobfe zde poslouzx napf. kos- 
tricka na civky o 0- 8 mm. Na vystup 
(B) moduiu MSZ1 pfipojime voltmetr 
(rozsah 6 V). Svitilnu, kterd je umiste- 
na asi 1 az 2 m od fotodiody, nasmeruje- 
me tak, aby na voltmetru byla minimal - 
ni vychylka (bude se blizit nule). Potom 
stisknutim tlacitka uvedeme klopny 
obvod MK02 do pocatecmho stavu. 
Nyni pri pferuseni sveteln^ho paprsku 
musi klopny obvod pfeklopit a rele 
v modulu MRe2 prit&hnout. Pfeklopeni 
MK02 muzeme kontrolovat dm, ze na 
jeden z vystupu pripojime voltmetr. 
V jednom stavu ukazuje tdmef nulu, 
v druhdm stavu asi 3 V. Pfeklapi-li klop¬ 
ny obvod, avsak nespind rel£, nastavime 
odporem R v modulu MRe2 takovy 
proud baze, aby rei£ spolehlive sepnulo. 


Pouziti 

Jiste neni tfeba uvadet, ze nejvhod- 
nejsim pouzitim tohoto zafizeni je hli- 
dani ruznych objektu. Rele zaregistruje 
sebekratsi preruseni svetelneho paprsku, 
takze napf. spolehlive oznami, vejde-li 
nekdo do mistnosti, projde-li chodbou 
apod. Kontakty re\6 v modulu MRe2 
mohou slouzit napf. k sepnuti zvonku 
(obr. 10), signalni zarovky, klaksonu 
apod. Muze slouzit napf. pfi sportov- 
nich zavodech jako cilova pdska k za- 
staveni elektrickych stopek pfi bezeckych 
zavodech apod. 


Rozpiska soucastek 


Modul MS21 

1 

ks 

Modul MK02 

1 

ks 

Modul MRe2 f 

1 

ks 

Kremlkovd fotodioda 1PP75 

1 

ks 

Odpor 10 kQ 

1 

ks 

Tlacitko spinaci 

1 

ks 

Kapesni valcova svitilna 

1 

ks 



JinVolny 

. V soutasne dobe bylo zahdjeno vysildni drukeho ielevizniho programu a mnoho majitelt tele - 
vizoru stoji phd problemem , jakfm zpusobem si zajistit pfijem , kdyl v obchodnx siti nejsou 
zatim konvertory pro tato pasma belne k dosidnu Sam jsem byl tez postaven pfed tuto otazku 
a chtel jsem ji resit stavbou konvertoru , ktery byl uvefejnen v Amaterskem radiu (c. 8/69). 
Autor pouzil v uvedene konstrukci dva tranzistory; jejich cenaje pomeme vysoka a nesnadno se 
shdniji. Vzhledem k tomu , ze se konvertor pouzivd ve spojent s televiznim pfijimacem , v nemz 
jsou k dispozici libovolnd napajeci napeti , lze konvertor osadit i elektronkou. < ^ 


Pfi konstrukci konvertoru jsem pouzil 
zakladni elektrick<5 a mechanickd prvky 
podle clanku v AR 8/69, ovsem osazeni 
jsem resil elektronkou E88CC (PCC88). 
Vysledek je velmi dobry, i kdyz je kon¬ 
vertor pomerne jednoduchy, V miste 
meho bydliste (autor je z jizni Moravy, 
pozn. red.) pfijimam.signaly i zahranic- 
nich vysilacu v dobr^ jakosti. Domnivdm 
se, ze by tento konvertor mohl pomoci. 
vyfeSit pfijem druheho TV programu 
mnoh&nu amat^ru. Je zapojen jako 
kmitajici smesovac s uzemnenou mfiz- 
kou. 



Konvertor pracuje v mem pfipade ve 
spojeni s televiznim pfijimacem Dajana, 
je vsak mozn6 pouzit jej prakticky u 
vsech typu televiznich pfijimacu. Klad¬ 
ov napajeci napeti pro konvertor Ize 
odebirat napf. z obvodu, z nehoz je na- 
pajen koncovy zesilovac zvuku. Napa- 


Obr. 7. Zapojeni 
konvertoru pro IV. 
a V\ TV pdsmo 


~6,3V(7V) ± +60az 100 V 






IS mm 


Obr. 2. Rozmisteni soucdstek a hlavni roz - 
mery krabice a pfepazek konvertoru 

jeci napeti srazim odporem vhodn£ ve- 
likosti tak, aby napeti na konvertoru 
bylo 60 az 100 V. 2haveni elektronky 
je zapojeno mezi elektronkami kanalo- 
v^ho volice a elektronkami ostatnich 
obvodu. U televizniho prijimace Dajana 
je vsak tfeba zmensit odpor na zacatku 
zhavici vetve, aby se vyrovnal ubytek 
napeti na elektronce konvertoru. (Pu- 
vodni odpor 150 £2 jsem nahradil od¬ 
porem 130 IT) Konvertor je umisten 
uvnitf televizoru nad kanalovym voli- 
£em. Vypina se tlacitkem UHF (stisk- 
nutim tlacitka se prerusi kladn£ napajeci 
napeti pro konvertor). Vstup konvertoru 
je pripojen dvoulinkou k antennim zdir- 
kam pro IV. a V. pasmo. Vystupni sig¬ 
nal z konvertoru se vede rovnez dvou¬ 
linkou zakoncenou bananky nebo spe- 
cialm koncovkou zadni stenou televizni¬ 
ho prijimace ven a pripojuje se do zdirek 
pro prijem I. az III. TV pasma. 

Princip cinnosti 

Konvertor je resen jako jednokana- 
lovy (obr. 1), je tedy pevne nastaven 
pro prijem signalu zvoleneho televiz- 
niho vysilace IV. nebo V. TV pasma. 
Vstupni signal se ’ prevadi na signal 
o kmitoctu zvoleneho kanalu v I. az III. 
TV pasiriu; nejvhodnejsi je kanal 4. 
Vstupni obvod je stejny jako u konver¬ 
toru z AR 8/69. Upravuje impedanci 
mezi antenou a smesovacem a tvori jej 
vazebrii smycka Li a obvod LC t L^slCi. 
„Civka tc L 2 je prip&jena na bok krabic- 
ky a druhym koncem primo na kapacit- 
ni skleneny doladovaci trimr. Ze stredu 
L% jde signal na katodu prvniho syst&nu 



Obr . 3. Konvertor v krabidce z pocmouaneho 
plechu 



elektronky E88CC (PCG88)., Obvod 
oscilatoru je mechanicky upraven stej- 
nym zpusobem jako vstupni obvod. 
S anodou elektronky je obvod L 3 , C 3 va- 
zan kondenzatorem C4. Signal rozdilo- 
vdho kmitoctu postupuje ze smesova£e 
pres tlumivku Tli na vystupni obvod 
La a Z5, ktery prizpusobuje impedanci 
smesovace k impedanci vstupu televiz¬ 
niho prijimace. Civka La je ladena vf 
feritovym jadrem. Veskera nap&jeci 
napeti jsou pro vf filtrovdna tlumivkami 
a pruchodkovymi kondenzdtory a vy- 
vedena na boku krabicky. U vsech sou- 
castek je nutn6 zkratit vyvody na mi¬ 
nimum. 

Mechanicke usporadani 

Krabicka je zhotovena podle rozmeru 
na obr. 2 z desky pro plosn6 spoje 
o tloustee 1,5 mm (fdlii dovnitr). U pfe¬ 
pazek je umisteni fdlie naznaCeno na 
obrazku. V okoli vstupnich a vystupnich 
vyvodu se medena fblie odleptd. Vstupni 
i vystupni vodice jsou pro vetsi mecha- 
nickou pevnost pdjeny na nytky. Ke dnu 
krabicky jsou pfipdjeny matice M3 
(v rozich); do nich se zaSroubuji sroub- 
ky, upevnujici viko krabicky. 

Nastaven! konve'rtoru 

Po propojeni vsech obvodu, pripojeni 
ant&ry pro IV. nebo V. pasmo na 
vstup konvertoru a propojeni vystupu 
konvertoru s kanalovym voli£em televi¬ 
zoru (zdirkami pro ‘ant&iu I. az III. 
pdsma) prepneme kanalovy volic na 
zvolen^ kanal. Nastavime kapacitni 
trimr vstupniho obvodu konvertoru asi 
do stfedni polohy. Otacenim kapacitni- 
ho trimru oscilatoru zkusime zachytit 
signal ‘ vysilace. V pripade neuspechu 
zmehime nastaveni trimru vstupniho 
obvodu a znovu ladime obvod oscila¬ 
toru. Tento postup opakujeme az do 
zachyceni signalu vysilace. Je tedy nutn6 
pri ladeni oscilatoru soucasne dolacfo- 
vat i vstupni obvod, nebof jeho nastaveni 
ma castecne vliv i na kmitocet oscildtoru. 
Po zachyceni signalu zvoleneho vysilafie 
naladime oscilator konvertoru na nejlep- 
si zvuk i obraz pri poloze ovlddaciho 
knofliku oscilatoru kanalov6ho volice 
televizoru asi uprostred jeho drahy. Pak 
naladime vstupni obvod konvertoru na 
nejkvalitnejsi obraz, nejldpe podle zku- 
sebniho obrazce (monoskopu). Vystupni 
obvod ladime nakonec (feritovym jad¬ 
rem, na nejkvalitnejsi obraz); zde je 
vsak maximum velmi plochd. Konvertor 
pracuje velmi spolehlive a uvedeni do 
chodu necini zadn6 potize. Muze sa- 
mozrejme pracovat i s vlastnim zdro- 
jem, pokud by pouzivatel nechtel zasa- 
hovat do konstrukce televizoru. 


Mechanicke upravy konvertoru 

Protoze se nam v redakci zdala kon¬ 
strukce konvertoru dostupna jak pro ty, 
kteri nemaji moznost sehnat zapadone- 
meckd tranzistory (AF139 a AF239), 
tak i pro ty, kteri nemaji praxi ve stavbe 
podobnych zarizeni, postavili jsme jed r 
nak konvertor podle puvodniho autoro- 
va ndvrhu, jednak konvertor v ponekud 
pozmenend mechanicke uprave (pri 
zachovani vsech elektrickych dilu), 
abycliom vyzkouseli reprodukovatelnost 
konstrukce. 

Oba konvertory jsou vsak na rozdil 
od autorova navrhu v krabicce z po- 
cinovaneho plechu tloust’ky asi 0,4 az 
0,6 mm. Prvni je na obr. 3 a 4 kryt 
na elektronce (neni nekdy - podle umis¬ 
teni konvertoru - zapotrebi). Objimka 


mat. poctnovany plech ti. 05 mm 



Obr. 5 . Rozvinuty tvar krabicky konvertoru 
na tiinlni strahe (1:3) 


elektronky je keramicka, kryt elek¬ 
tronky lze ziskat napr. stocenim tenk6- 
ho pocinovaneho nebo medendho ple¬ 
chu, ktery se pripajbke kovovemu drza- 
ku objimky elektronky nebo k sasi kon¬ 
vertoru. Jako vstupni a vystupni „zdif- 
ky“ slouzi, sklenen^ pajeci pruchodky. 
Gelkov£ konstrukcnL usporadani je zfej- 
m 6 z obr. 3 a 4. 

Na obalce je konvertor v takoy&n 
usporadani, aby zabiral % v televiznim 
prijimaci co nejmenemista („na vysku“). 
Jak bylo uvedeno, konvertor je po elek- 
trick^ strancc zcela shodny s konverto-' 
rem podle obr, 1. Krabicka je opet z po- 
cinovan^ho plechu tlousfky asi 0,4 az 
0,6 mm. Pro'* snazsi zhotoveni je na 
obr. 5 rozvinuty tvar krabicky i s vy- 
zna^enim d^r pro pfivody a vyvody. 
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Obr. 6, Konvertor z AR 6j70 v krabicce 
Z pocinovaneho plechu a s kfemikovym vj 
tranzistorem BF127 


Oba typy konvertoru jsou skutec- 
ne nenarocn6 jak na stavbu, tak na na- 
staveni a muzeme je doporucit i do mist 
se stfedne silnym signalem. 

Jak jsme zjistili, staci k napajeni i na- 
peti 30 V, nejvhodnejsi je vsak merit 
proud elektronkou a zvetsovat postupne 
napajeci napeti od 30 V tak dlouho, az 
potece elektronkou proud asi 15 mA 
(E88CC), popf. 10 az 12 mA (PCC88). 
Obvykle vyhovi jako napdjeci napeti 
napeti 60 V (±10'V). Bude-li proud 
elektronkou mensi, neni to na z&vadu, 
pfi vetsim proudu se elektronka nici. 

Zaverem jeste poznamku. Na obr. 6 je 
konvertor podle clanku v AR 6/70. 
Protoze jsme cht£li vyzkouset jeho odol- 
nost pri umisteni na stozar ant6ny, po- 
stavili jsme ho t6z do krabicky z poci- 
novan6ho plechu a vyzkouseli jednak 
s domacimi tranzistory (GF507), jed¬ 
nak se zahranicnimi germaniovymi 
(AF139) a kfemikovymi tranzistory 
(BF127, ITT). Nejhorsi vysledky byly 
s nasimi tranzistory; za prum£rn£ teplo- 
ty (asi 25 °C) byl nejlepsi obraz z kon- 
vertoru s tranzistorem AF139, pri 
okolni teplote od 25 do 80 °C daval nej- 
stalejsi vysledky konvertor s kfemikovym 
tranzistorem. Je samozfejmy, ze vsechny 
konvertory byly zapojeny naprosto stej- 
ne; pouze u konvertoru s kfemikovym 
tranzistorem bylo tfeba zmenit nastave- 
nx pracovniho bodu tranzistoru zmenou 
odporov^ho delice v bazi. 

Seznam soucastek 

Odpory 

R x 2,2kQ,0,lW. 

Kondenzatory 

,C\,C S sklent dolacTovaci kondenzator (trimr), 
max. kapacita 7 pF. 

C a keramicky kondenzator 330 p F. 

C 4 keramicky kondenzator 2,2 a 1 2,7 pF. 

C s kcramick^ kondenzator asi 2,7 a i 3,9 pF. 

C„ C 7 , C a priichodkove kondenzdtory 1 ai 1,5 nF. 

Civky 

Li smyika medeneho (popf. postribreneho) dratu 
o 0 1,4 mm, celkova delka asi 60 mm, ddlka 
rovn£ 6dsti 30 mm. 

L 2 medeny (popf. postribfeny) drat o 0 1,4 mm, 
delka 43 mm. 

L 3 m$d6n? (popf. postribfeny) drat o 0 1,4 mm, 
delka 42 mm. 

Drat by m£l byt samozfejmfc bez izolace a jeho 
povrch je ledten (pokud neni postribfeny). 

9 z dratu o 0 0,5 mm CuL. 

L 5 5 z dratu o 0 0,2 mm CuL, t£sne vedle L t . 
Civky L 4 a L h jsou na kostriice o 0 5 ai 6 mm 
s feritovym jadrem. 

T1 k 10 z dratu CuL o 0 6,5 mm samonosnfi na 
, ’ 0 asi 2,5 a2 3 mm, vzdalenostmezizavity 1 mm. 
77„ Tl 3 20 z dratu CuL o 0 0,35 mm samonosni 
na 0 asi 2,5 mm. 

Ostatnt 

Keramicka objimka pro elektronku, (vf keramika - 
- 11 K6s). . ° 

Cuprextit, popr. pocinovany plech, sklen£ne pru- 
chodkyr 4 ks. 


elu&Mice 
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Ing. Frantisek Borovicka 

V praxi se lasto vyskytuje problem deleni nebo sdruzovani signals. Obvykle je tfeba rozdelit 
signal z jedne anteny do dvou nebo i vice cest. Napf. pfipojit vystup z anteny na dva pfijimace 
nebo vysilac a pfijimac najednu antenu. Nebo naopakje tfeba pfipojit dve anteny najeden pfi¬ 
jimac, tzn . dve anteny najeden svod. Tento posledni pfipad je zvlaUe aktudlni pro pfijem TV 
signalu , nebot TV vysilace jsou rozloieny v L a III. pdsmu a zavedenim druheho progra- 
mu i v pdsmu IV. a V. I kdyz existuji iirokopdsmove anteny (napf. struktury ydog-per^) y 
schopne pfekryt vlechna TVpasma,je vetsinou pouliti takove anteny neprakticke hned z nekolika 
dumdu. Je to pfedevsim nakladna konstrukce , velke rozmery, dale ruzny smer pfijmu jednoili- 
vych vysilacu apod . 


Z uvodenych duvodu se obvykle po- 
uzivd pro kazde TV pasmo zvlastni 
ant&ia. Ve vsech techto pfipadech jde 
o rozdeleni signalu z jednoho napajece 
(svodu) do: 

a) dvou prijimacu (popf. do pfijimace- 
-vysilace) pfi jedn6 antdne, 

b) dvou ant6n pfi pfipojeni jednoho 
pfijimace, 

c) jak do dvou ant£n ? tak do dvou pfi- 
jimacu. 

Situace je schematicky znazornena na 
obr. 1. 

Glen oznaceny v obrazcich pismenem 
H je slucovac nebo tez sdruzovac (vy- 
hybka), ktery maze byt realizovan ne¬ 
kolika metodami. .Zasadne jsou mozn^ 
dva zpusoby a to: 

- vytvofit clen H obvody se soustfede- 
n^mi parametry (obvody LC), 

A Af A 2 A 2 



a) b) r) 


Obr. 1. Mozna rozdeleni signals pfi pouliti 
jednoho napajece (svodu) 

— nebo jej realizovat na zaklade urci- 
t^ch vlastnosti vedeni. 

Pfim^ spojeni ant6n v obr. 1 neni 
mozne, protoze signal prijaty jednou 
antenou by byl vyzafen druhou a jen 
mala cist by se dostala k pfijimaci (de- 
lic v pomeru impedanci), krome dal- 
sich ztrat nepfizpusobenim a v dusledku 
toho spatn^ kvality signalu. 

Realizace pomoci obvodu LC 

Pro vytvofeni sdruzovace (vyhybky) 
pomoci obvodu LC se nejcasteji pouziva 
kombinace horni a dolni propusti s jed- 
notlivymi cldnky tvaru T nebo II, a to 
bucf nesymetrickd (pro souos^ vedeni), 
nebo symetricka (pro dvouvodicove ve¬ 
deni). Timto zpusobem vsak lze sluco- 
vat kmitocty, ktere jsou vzajemne vice 
odlehle. Napf. pozadujeme-li, aby vy- 
stupy (popr. vstupy) byly navzajem 
„izoiovany ec 20 dB, pak pfi pomeru 
meznich kmitoctu propusti / c i//c 2 — 3 
postaci v kazd^ propusti dva clanky, 
pfi pomeru kmitoctu 2 je tfeba ctyf 
clankri a pro pomer 1,5 je tfeba sesti 
£ldnku v kazd6 propusti (obr. 2). Po¬ 
zadujeme-li vetsi „izolaci :i , popf. mensi 
rozdil kmitoctu* slucovanych' signalu. 



Obr. 2. 


zvetsuje se nutny pocet clanku v pro- 
pustich, cimz se realizace vyhybky timto 
zpusobem znacne komplikuje. 

Je-li mezi obema slucovanymi signaly 
mensi kmitoctovy rozdil, pak must mit 
propustna charakteristika vetsi strmost 
a vyhybku lze vyhodneji realizovat po¬ 
moci pAsmovych propusti, kter£ mohou 
byt opet tvaru T nebo II. Schematicky 
reseni sdruzovace pomoci pasmovych 
propusti je na obr. 3. 

Pro konkretni vypocet hornich a dol- 
nich propusti je dale uveden jednoduchy 
postup. Vychazi se z normalizovane 
dolni propusti, u niz jsou jednotlivd: 
prvky vazany vztahem 


kde k — 1, 2,...w je pocet prvku. 

Pro utlum plati A [dB] — 10 log (1 -}- 
-f- co ,2n ). 

1. Dolni propust je na obr. 4. Jednotlivy 
symboly v obr&zku a v nisledujicich 
vztazich maji tento vyznam: 

Ri je zatezovaci odpor, n pocet prvku, 
co c = 2 rzf c mezni kruhovy kmitocet 
a co r — f(fc pomemy kmitocet. 
Vztahy pro vypocet A:tyho prvku 

I. - m. 

c * - 

2. Horni propust je na obr. 5. Jednotlivy 
symboly jsou stejny jako u dolni pro¬ 
pusti,’pouze co f = fc/f 



Obr. 3 . Vyuziti pdsmovych propusti 






Vztahy pro vypocet &tdho prvku 


L'k = 


C' k = 


Ri 

0>cgk 

1 


Ri(o e gk 

Hodnoty veliciny g k pro 
jsou v tab. 1. 


[H], 

[F]. 

ruzna k a n 


Tab. 1. 



Jako priklad uvedme vypocet dolni 
propusti pro I. TV pasmo ..(49 az 
66 MHz). * • 

Mezni kmitocet f c volime o neco vyssi, 
nez je okrajovy kmitocet p&sma, nebot’ 
pro okrajovy kmitocet je jiz definovin 
utlum 3 dB. Volime tedy f c = 73 MHz. 
Dale vyzadujeme, aby pro krajni kmito¬ 
cet III. TV pasma byl utlum alespon 
*20 dB a zatezovaci odpor Ri = 75 D. 

Vypocitejme normalizovany kruhovy 
kmitocet co f — f/fc = 175/73 = 2,4 a 
zvolme zkusmo pocet prvku n = 3. Vy¬ 
pocitejme utlum pro n — 3, f = 
= 175 MHz: 

A = 10 log (1 + 2,46) « 

= 10 log 191,12 ~ 10 . 2,28 = 23 dB. 
Pocet prvku (3) je tedy dostatecny. 
Mezni kruhovy kmitocet co c = 2 nf c — 
~ 2 - . 73 . 10 6 = 459 . 10 6 rad/s. Ve- 
licina g k je pro n = 3 (z tab. 1): gi = 
- 1,0, g 2 — 2,0, ^3 = 1,0. 

Indukcnost 

Ri „ 75 

2 co c 52 • 459 .10° ' 2 

= 0,326 (iH. 

Kapacity 

Cl= lhw7 gl = 75 . 459 . 10 s ■ 1,0== 
= 29 pF; 

C3= ~R^ 83 = 75 . 459 . 10« ' 1,0 = 
= 29 pF. 

Schema vypocitan^ propusti je na obr. 6. 


4 Cj Cs c; 



Realizace sdruzovace vedenim 

Sdruzovace s klasickymi obvody LC 
nejsou na vyssich kmitoctech (ve IV. 
a V, TV pasmu) prakticky realizovateln£ 
vzhledem k tomu, ze velikosti jednotli- 
vych velicin jsou prilis mal£. Chceme-li 
se vyhnout n&kladnym dutinam, pak 
nezbyvi nez vyuzit vlastnosti vedeni, 
kter<5 se pri vhodnych d^lkach (vzhledem 
k pracovni vlnove d£lce) chova podobne 
jako klasick^ obvody LC. Napr. je zna- 
mo, ze na konci otevreny usek vedeni 
o d£lce 2/4 se chova jako s^riovy rezo- 
nancni obvod a otevreny usek vedeni 2/2 
se chova jako paralelni rezonancni ob¬ 
vod. Useky vedeni kratsi nebo delsi se 
chovaji jako kapacity nebo indukcnos- 
ti. Na tomto principu je mozn£ reali- 
zovat klasick£ propusti napr. na pasko- 
v6m vedeni technikou plosnych spoju. 

Nejjednodussim sdruzovacem dvou 
anten je propojeni dvema useky vedeni 
2/4. Princip zapojeni je na obr. 7. 

Pro signal prichazejici od anteny 1 se 
jevi usek vedeni 2i/4, vedouci k ant&ie 2, 
v miste S jako velky odpor a cely sig¬ 
nal pfichazi do svodu, pricemz impe¬ 
dance se prakticky neovlivni. Stejne 
je tomu pro signal prichazejici od an- 
t£ny 2. Propojovaci vedeni muze byt 
jak soumern£ (dvoulinka), tak i nesou- 
merne (souosy kabel), zalezi na tom, 
jaky pouzijeme svod, popr. jak6 jsou 
vystupy anten. Vystupni impedance an¬ 
ten i charakteristick£ impedance pro- 
pojovacich vedeni a svodu musi vsak 
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Obr. 6. Schema propusti podle vypoctu 


byt stejne. Tento typ sdruzovace se da 
s uspechem pouzit, sdruzujeme-H sig- 
naly znacne odlehlych kmitoctu, napr. 
nektery kanal I. TV pasma s kanalem 
III. pasma apod. Jako priklad uvedme 
sdruzeni 7. a 24. TV kanalu: 
pro 7. kanal je stredni kmitocet fi = 
= 186,5 MHz, usek 2i/4 — 402 mm; 
pro 24. kanal je stredni kmitocet Ja = 
= 498,5 MHz, usek 22/4 = 150 mm. 
Tyto d£lky yedeni je treba vynasobit 
jeste cinitelem zkraceni*, ktery zavisi na" 
typu pouzit^ho vedeni. Tak napr. pro 
souosy kabel s vnitrni polyetyl6novou 
izolaci (treba VFKP 251) je cinitel zkra-. 
cent 0,66, pro dvoulinku (typ VFSP 510) 
je 0,82. /■ 

Vsechny • dosud uvadene typy sdru- 
zovacu neumozhovaly sdruzovani sig- 
ndlu blizkych nebo stejnych kmitoctu. 
Avsak i tento pripad je mozn6 resit, 
a to tzv. hybridnim 61enem. Princip hy- 
. bridu strucne vysvetlime na schematu 
kruhov^ho hybridu (obr. 8). Hybrid je 
tvoren tremi useky vedeni d6lky 2/4 a 
jednim usekem d61ky 3/4 2, takze cel- 
kova d^lka vedeni je 1,5 2. Vstupni, 
popr. vystupni ramena jsou oznacena 
1 az 4. Predpoklddejme, ze napr. do l 
privedeme vykon P . Vykon P se rozdeli 
napul mezi 2 a 4 a do 3 neprijde zadny 
vykon (je izolovano). Je tomu tak proto, 
ze signal z 1 se v miste pripojeni M roz¬ 
deli a siri se po vedeni na obe strany. 
V miste 2 obe casti signalu maji stejnou 
fdzi a tudiz se scitaji, nebot’ delka vedeni 
je pro jednu 6ast 2/4 a pro druhou 1 
a 1/4 2. Stejn6 pomery plati pro rame- 
no 4. Rameno 3 zustava „slep6“, jelikoz 
d£lka vedeni je pro jednu cast 2/2 a pro 
druhou 2, obe • 6&sti signalu jsou tedy 


antenc pro f f 


antena t pro } 2 
’ 2 



Obr. 7. Propojeni dvema useky vedeni 


v protifazi. Podobne, je-li rameno 2 
vstupni, jsou ramena 1 a 3 vystupni a 4 
je izolovano; konecne je-li rameno 3 
vstupni, jsou 2 a 4 vystupni a 1 je izo¬ 
lovano. Uvazujme jeste fazov6 pomery 
mezi vystupnimi rameny. Je-li rameno l 
vstupni, pak vystup na 2 ma fazi 90° 
a vystup na 4 take 90°, takze jsou ve 
fazi. Je-li vstupem 2, pak vystupy na 
1 a 5 jsou tak£ ve fazi. Je-li vstupem 
rameno 5, pak vystup 2 ma fazi 90° 
a vystup 4 ma fazi 270°, tzn., ze jsou 
v protifazi. Podobne je-li vstupem 4 , 
jsou i vystupy / a 3 v protif&zi. Lze tedy 
rid, ze mezi vstupnim (napr. 1) a jed¬ 
nim vystupnim ramenem (napr. 2) je 
pokles o 3 dB a navic jista ztrdta, zpuso- 
bena vlastnostmi vedeni a pripojenim 
zateze. Tato ztrdta je obvykle mensi nez 

1 dB. Stejne je tomu i u druhdio vy- 
stupu (napr. 4). Je nutno dodat, ze vy¬ 
stupni ramena (napr. 2 a 4) jsou vza- 
jemne izolovdna, coz plyne z toho, ze fa- 
zovy rozdil mezi nimi je 180°, nebot’ 
d£lka vedeni mezi nimi je z jedn6 strany 
2/2 a z druh6 strany 2. Hybrid tedy pra- 
cuje jako delic vykonu. Zmenime-li 
funkcne sobe odpovidajici ramena, bude 
hybrid pracovat jako sdruzovac. Pro 
tuto funkci muzeme vyuzit podle obr. 8 
bud ramen 2 a 4, nebo 1 a 3. Privede- 
me-li jeden signal na 2, deli se naptd 
mezi 1 a 3 a privedeme-li druhy signal 
na 4, deli se tak6 napul mezi 1 a 3. 
Ovsem ha zatezi v ramenu 1 jsou oba 
vstupni signaly ve fazi, zatimco na 3 
jsou v protifazi. Zakoncime-li jedno 
z tech to ramen vnitrni zatezi (napr. 3) } 
dostaneme na vystupnim rameni 1 po- 
lovinu obou vstupnich vykonu z ramen 

2 a 4, druhi polovina vstupniho vykonu 
je ztracena na vnitrni zatezi. Privede- 
me-li dva signaly na ramena 1 a 3, pak 
vystup na 2 bude ve fazi a na 4 bude 
v protifazi. 

Takovy hybrid je mozno vytvorit jak 
nesoumernym, tak soumernym i pasko- 
vym vedenim. Mezi charakteristickymi 
impedancemi ramen a impedanci 
kruhoveho vedeni rnusi platit vztah: 

Zo = 1 / 2^7 

Na zaklade uvedenych vlastnosti hy¬ 
bridu je mozn6 ruzne sdruzovat anteny 
a prijimace. Uvedene vlastnosti ma 



Obr. 3. Schema kruhoveho hybridu 
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Obr. 9. Prakticke provedeni kruhoveho 
hybridu 


hybrid pro useky vedeni A/4 nebo pro 
dalsi lich£ nasobky, pricemz odchylky 
od stfedni vlnove delky mohou byt az 
10 %. Pouzitim feritu pro zkraceni 
useku vedeni lze dosahnout nejen zmen- 
seni rozmeru, ale i velk 6 sirky pasma. 
Existuji napr. hybridy zabudovane do 
pouzdra tranzistoru TO-5, ktere pfe- 
kryvaji plynule kmitoctov6 pasmo 10 az 
700 MHz pfi malych pruchozich ztra- 
tach (pod 1 dB). Izolace mezi vystupy 
je pfitom vetsi nez 20 dB. Jako pfiklad 
hybridu vytvofeneho souosym vedenim 
uvedme hybrid, sdruzujici 6. az 10. ka¬ 
nal III. TV pasma a 24. kanal IV. TV 
pasma. Vyuzijeme toho, ze *24. kanal 
ma zhruba tfikrat vyssi kmitocet nez 
6. kanal. IJseky vedeni budou dlouhe 
A/4 (3/4 A) pro kmitocty III. pasma 
a 3/4 A (2 1/4 A) pro kmitocty IV. pas¬ 
ma. Protoze kmitocty nejsou pfesne 
trojnasobkem, musime volit urcity kom- 
promis a vyuzijeme i sirokopasmovosti. 
IJseky vedeni A/4 zvolime pro krajni 
kmitocet III. nasma, tedy fi= 174 MHz, 
Ai = 173 cm, Ai/4 = 43 cm, 3/4 Ai = 
.== 129 cm. tJseky vedeni Ai/4 — 3/4 A2, 
A2 = Ai/3 = 173/3 = 57,7 cm; stredni 
kmitocet hybridu ve IV. pasmu bude 
tedy / 2 520 MHz. Hybrid bude za- 

pojen podle obr. 8, d61ky useku vedeni 
jsou 43 cm a 129 cm. Podle pouzit^ho' 
vedeni vynasobime d61ky useku jeste 
prislusnym cinitelem zkraceni. Je vhod- 
"ne pouzit kvalitni souosy kabel mal£ho 
prumeru, ktery se da vhodne zformo- 
vat. Napr. pri pouziti teflonov6ho ka- 
bliku VFKT 50-1 (bily, 0 3 mm) je 
cinitel zkr&ceni 0,79 a useky vedeni 
.3 X 34 cm a 102 cm, tedy celkova d61- 
ka je 204 cm. Prakticke pro vedeni ta- 
kovdho hybridu je na obr. 9. Pri pouziti 
zminen^ho kabliku mohou b^t rozmery 
krabicky 80 X 60 X 20 milimetru. 

* * * 

Druhytelevizni program 
v Ceskoslovensku 

Od kvetna t. r. jsou v Ceskoslovensku 
v provozu tri nov£ televizni vysilace pro 
barevnou televizi. Vysilaji ve IV. tele- 
viznim pdsmu a jsou umisteny v Brati¬ 
slava (27. 'kanal), v Erne (35. kanal) 
a Ostrave (31. kanal). Vysilade s vyko- 
nem 2 kW se spolecnym pfenosem obra- 
zu i zvuku a vzduchem chlazenym klys- 
tronem na koncov^m stupni, stejne jako 
kontrolni aparatury a ant6nni syst^my 
dodala firma Rohde & Schwarz 
z Mnichova. Program je zatim pfenasen 
vetsinou v cernobil6 verzi, ale jsou jiz 
planovany i pokusy s barevnym vysila- 
nim. Barevne vysildni melo premier 
v unoru, kdy bratislavsky vysilac pfend- 
sel prubeh mistrovstvi sveta v lyzovani 
z Vysokych Tater. 

Rohde - & Schwarz: Presse Information 
c. 366, cerven 1970 -ra 
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STABILIZATOR , , 

em/ti/jaw rtgulm 


Ing. Pavel Skoda 

V nekterych pUpadech bychom potfebovali pouzit k napdjeni pfenosneho zafizeni stejnosmerne 
zdroje , jejichz napeti se vzdjemne list, popf.. kolisd v dost velkem, pro zafizeni nepfipustnem 
rozmezi . Pouiijeme-li ke stabilizaci J^enerovy diody nebo tranzisiorovy stabilizator se spojitou 
regulaci, ztracime pfi vetsich vstupnich napetich mnoho energie na odporu (odporech) nebo tran¬ 
zistoru (tranzistorech ). Tehdy lze s vyhodou pouzit tranzisiorovy stabilizator s nespojitou re¬ 
gidaci, v nem£ tranzistor plni ulohu spinace a stabilizace se uskutecnuje zmenou pomeru doby 
sepnuti a vypnuti. Tylo stabilizatory byly jiz mnohokrat popsdny v zahranicnich casopisech. 
Jejich vyhodou je staid ucinnost i pfi velkych zmendch napeti zdroje. Dalsi vyhodou je, ze spinaci 
tranzistor neni vykonove namdhan . Je-li to mine, lze u techto stabilizator& velmi snadno gal- 
vanicky oddelit zdroj napeti od napajeneho zafizeni. 


Princip cinnosti 

Zakladem stabilizator je jednocestny 
indukcni menic, jehoz spinaci tranzistor 
ma v bazi promenny odpor; ten meni 
svoji velikost v zavislosti na vystupnim 
napeti. Podle usporadani tri nejdule- 
zitejsich stavebnich prvku, kterymi jsou 
spinaci tranzistor, civka (indukcnost) 
a dioda, dostaneme tri zapojeni s pone- 
kud odlisnymi vlastnostmi a tim i po¬ 
uzitim. Rozhodujicije, ktery ze tri prvku 
je spolecny vstupnimu a vystupnimu 
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Obr. 1. Princip stabilizdtoru se spolecnou 
civkou (indukcnosti) 

proudovemu obvodu. Nejbeznejsim ty- 
pem je zapojeni se spolecnou civkou 
(indukcnosti) (obr. 1). Pouzijeme ho 
v pripade, kdy napeti zdroje je vetsi 
nebo mensi nez pozadovan^ stabilizo- 
vane vystupni napeti. Nahradime-li civ- 
ku (indukcnost) transformatorem, odd£- 
lime vstupni obvod'od vystupni ho a mu- 
zeme transformovat vystupni napeti na 
potrebnou velikost. 

Dalsi typ stabilizator (obr. 2) je' se 
spolecnou diodou a muzeme ho pouzit 
jen tehdy, je-li vstupni napeti vetsi nez 



Obr. 2. Princip stabilizdtoru se spolecnou 
diodou 

vystupni. Podobne treti typ se spolecnym 
spinacim tranzistorem (obr. 3) pouzije¬ 
me, je-li vstupni napeti mensi nez vy¬ 
stupni (spinaci tranzistor reprezentuje 


spinac S). Posledni dve zapojeni nemo- 
hou mit sice libovolne vstupni napeti, 
maji vsak tu prednost, ze mohou prena- 
set pfi stejnych spickovych proudech 
a mal6m rozdilu vstupniho a vystupniho 
napeti temef dvojnasobny vykon. 

Nejjednoduseji lze regulovat proud 
baze spinaciho tranzistoru zmenou od¬ 
poru prechodu kolektor-emitor regulac- 
nilio tranzistoru. K fizeni se pouziva 
napeti ziskan6 porovnanim vzorku vy¬ 
stupniho napeti s referencnim nape- 
tim Zenerovy diody. Vzorek vystupniho 
napeti se odebira vetsinou primo z vy- 
stupu nebo ze zvlastniho vinuti transfor¬ 
ma toru. 

Prakticke zapojeni stabilizator se 
spolecnou indukcnosti, jak je uvadeji 
zahranicni prameny, je urceno k pfipo- 
jeni na akumulator 6 V, 12 V nebo 
24 V. Vzhledem k pripadn^mu kolisani 
techto napeti v zavislosti na nabijecich 
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Obr. 3. Princip stabilizdtoru se spolecnym spi¬ 
nacim tranzistorem 

pomerech je pozadovany regulacni roz- 
sah 5 V az 28 V (obr. 4). Stabilizator je 
navrzen pro nejvetsi v> 7 kon 1,2 W. Do- 
sazena ucinnost je v rozmezi napajecich 
napeti asi 0,8. Transformdtor je na feri- 
tovem-jadre M30 (FXC3E1) firmy 
Valvo se vzduchovou mezerou 0,3 mm. 
Diody D 1 (v kolektoru tranzistoru 7s) 
a D 2 (paralelne k prechodu baze-emitor 
tranzistoru T3) zvetsuji teplotni stabilitu 
stabilizator. 

Druh£ zapojeni (obr. 5) je stabilizator 
se spolecnou diodou, pracujici pfi napeti 
zdroje 23 az 32 V. Vykon odebirany za- 
tezi je 5 W pfi ucinnosti 0,9. Stejne jako 
u stabilizator na obr. 4 se vzorek vy¬ 
stupniho napeti ziskava ze zvlastniho 
vinuti. Zpusob pfim^ho odebirani vzor- 


Obr. 4. Z a pojeni sta¬ 
bilizdtoru se spolecnou 
indukcnosti 
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Obr . 5. Zdpojeni stabilizdtoru se spolecnou 
diodou 


Obr . 6. Z a P°J en * stabilizdtoru se spolecnym 
spinacim tranzistorem 


ku napeti z vystupu je patrny ze zapoje- 
m se spolecnym spinacim tranzistorem 
(obr. 6). Vstupni napeti se meni od 12 
do 30 V. Odebirany vykon je 30 W 
a ucinnost asi 0,85. 

Abych overil cinnost tech to stabiliza- 
toru s nasimi soucastkami, postavil jsem 
regulator se spolecnou indukcnosti (obr. 
7). Abych mohl zvysit prepinaci kmito- 
cet a vypustit diody zvetsujici teplotni 
stabilitu, pouzil jsem kremikove tran- 
zistory. Zmensila se tim vsak ponekud 
ucinnost, coz je zpusobeno vetsim zbyt- 
kovym napetim kremikovych tranzistoru 
v porovnani s tranzistory germaniovymi. 
Dalsi nevyhodou pouzitych kremiko- 
vych tranzistoru je male dovolenb za- 
verne napeti prechodu baze-emitor. 
Proto jsem musel k tomuto prechodu 
pripojit obracehe polovanou diodu. Pro 
napeti zdroje 22 az 36 V a vykon 7 W 
bvla ucinnost stabilizdtoru lepsi nez 0,7. 
Jako spolecnd indukcnost slouzi trans- 
f'ormator TV s feritovym jadrem E veli- 
kosti 12 X 15 z hmoty H22 a vzduchovou 
mezerou 0,4 mm. Pri navijeni transfor- 
matoru je nutno venovat zvysenou po- 
zornost predevsim umisteni' budiciho 
vinuti a vinuti pro ziskdni vzorku napeti. 
Dulezity je i smysl jednotlivych vinuti. 
Nejprve je na kostru navinuto primarni 
vinuti Li (38 z dratu o 0 0,6 mm CuL). 
Na nem je sekundarni vinuti L% (2 X 28 z 
dratu o 0 0,3 mm tak, aby se pokrylo 
primarni vinuti; vine se dvema draty 
soucasne). Teprve na sekunddrnim vi¬ 
nuti je vinuti pro bazi spinaciho tranzis¬ 
toru Lz (5 z) a vinuti La (9 z; obe vinuti 
dratem o 0 0,3 mm CuL). Proklady 
mezi vrstvami jsou z prokladoveho pa- 
piru tloust’ky0,l ,mni. Vystupni napeti 
stabilizdtoru je 24 V ±4'%, prepinaci 
kmitocet se meni s napetim zdroje od 
10 kHz do 15 kHz. Musime vsak dbdt 
na to, aby stabilizator nepracoval bez 
zateze. V takovem pripade jiz regulace 
selhava, vystupni napeti se zvetsuje 
a mohlo by dojit k poskozeni kondenza- 
toru na vystupu. Je-li takove nebezpeci, 
opatrime vystup ochrannym obvodem 
slozenym ze Zenerovy diody a odporu. 


KA503 KU607 


TrUMi-ZA 

r o z in i tac 

Karel Bolech 

V clanka je popsdn jednoduchy rozmitac , jimi Ize ve spojeni s osciloskopem snimat kmito - 
ctove charakteristiky mezifrekvencmch zesilovacu prijimacu (pro AM i FM) a pomerovych 
detektoru. Dale jim muieme sledovat kmitoctove charakteristiky celeho prijimace na stredmch 
a dlouhych vlndch. 

Pri stale vzrustajicich pozadavcxch na kvalitu rozhlasovych prijimacu, jak elektronkovych 
tak i tranzistorovychje pouziti rozmitace jak v opravdrske, tak i v amaterske praxi velmi ucelne. 
SebedokonalejU sladeni prijimace signdlnim generatorem se nemuze vyrovnat nastaveni rozmi- 
tacem. 


Kmitoctovy zdvih rozmitace musi byt 
vetsi nez sirka pasma nastavovaneho ze- 
silovace. V beznych rozhlasovych priji- 
macich byva sirka pasma mf zesilovacc 
prijimacu pro AM 6 az 10 kHz, u spe- 
cialnich mf zesilovacu je znacne uzsi, 
sirka pasma pomerovych detektoru byvd 
100 az 200 kHz, u stereofonnich prijima- 
cu az 400 kHz. 

Existuje nekolik me tod rozmitani 
oscilatoru, ktere maji s v6 vyhody a ne- 
vyhody: 

1. mechanickb rozmitani - konden- 
zatorem; bucF rotujici kondenzator, 
nebo kondenzator ve spojeni s kmi- 




Obr. 1. Z a P°j en i P ro potlaceni krizove mo- 
dulace 


tajicim systemem, obdobnym jako 
u reproduktoru; - 

2. magnetickb rozmitani - civkou (va- 
riometrem); 

3. reaktancni elektronkou (L nebo C). 

Pro nas je nejpfijatelnejsi zpusob, 

ktery je nejmladsi a pomerne nejjedno- 
dussi. Je to rozmitani kapacitni diodou 
(varikapem). Konstrukce varikapu je 
zalozena na znamem jevu - pfivedemedi 
na kfemikovou diodu napeti v zavern^m 
smeru, meni se kapacita prechodu diody 
neprimo umerne s velikosti napeti. Mu¬ 
sime si vsak uvedomit, ze kapacitni 
dioda je prvek nelinearni a jeji zapojeni 
do obvodu zpusobuje zkresleni, kter^ se 
projevuje predevsim pri malem prcd- 
peti. Zalezi-li nam na linearite, coz 


Obr. 2 . Blokove za¬ 
pojeni rozmitace 
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Obr . 7. Z a P°j en i stabilizdtoru se spolecnou indukcnosti (odpory R\ 
a Rzje treba nastavit podle velikosti vystupniho napSti) ,>• 
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Obr. 4. Deska s plotnymi spoji rozmitaneho oscildtoru Smaragd D55 


samozrejme, bude pouzitelnd velikost Jsou zde pouze dva stabilizator^ se Ze- 
kmitoctov^ho zdvihu menSi. V nekte- nerovymi diodami ke stabilizaci napa- 
rych pripadech rouze nelinearita zpuso- jecich napeti obou oscilatoru a smeso- 
bit i krizovou modulaci. Jednoduchost vace. Prvni stabilizdtor je osazen Zene- 
zapojeni vsak vyvazi tyto nevyhody. rovou diodou 5NZ70, ktera je vybrana 
Chceme-li se pokusit o potlaceni krizovd tak 3 aby stabilizovand napeti bylo 9 V. 
modulace, rauzeme vyzkouset zapojeni Z tohoto stabilizator*! je napajen roz- 
podle obr. 1. mitany oscildtor a smesovac. Druhy sta- 

Blokove zapojeni popisovaneho roz- bilizator je osazen Zenerovou diodou 
mitace je na obr. 2. 6NZ70 a dava napeti 12,5 V. Timto na- 

Schema ceieho zapojeni je na obr. 3. petim se napdji krystalovy oscildtor. 
Protoze je rozmitac zarizeni jednouce- Vsechny stupne, tj. oba oscildtory a sme- 
love, neni v pristroji vestaven zclroj. sovac, jsou osazeny tranzistory OC170. 


Rozmitany oscilator dolacfujeme podle 
potreby jadrem. Pomoci tohoto oscila¬ 
toru nastavujeme mfzesilova£e 10 3 7 MHz 
a pomerovd detektory. Pritom rau- 
si byt napajeni krystaloveho oscild¬ 
toru vypnuto. Maximdlni zdvih rozmi- 
tani je zavisly na pouzitych kapacitnich 
diodach (varikapech). U vzorku je 
asi 2,5 MHz. Pro snimdni krivek mf 
zesilovacu prijima£u pro AM pouzivame 
signal rozdilovdho kmitoctu obou osci¬ 
latoru, ktery odebirame ze smesovace. 

Na dva paralelne zapojend varikapy 
KA202 privadime predpeti nastaviteln6 
potenciometrem Pi. Pomoci tohoto 
predpeti nastavujeme vlastni kmitocet 
oscilatoru Ti a pocdtek rozmitani. Roz¬ 
mitany oscildtor pracuje s kapacitni 
zpetnou vazbou. Spickov6 vf napeti 
200 mV se vede z emitoru Ti pres kon- 
denzator 220 pF na vystupni zdirky 
a pres kondenzator 27 pF na smesovac. 
V pripade potreby muzeme zapojit na 
kapacitu 220 pF potenciometr k regulaci 
amplitudy rozmitaneho vf napeti. Pres 
potenciometr P% a kapacitni delic privd- 
dime na varikapy napeti casov6 zaklad- 
ny osciloskopu. Kapacita varikapu se 
pak meni v rytmu tohoto napeti. Tim 
je samocinne zajist£na synchronizace 
rozmitani kmitoctu s osciloskopem. Po¬ 
tenciometr P2 je na spolecn6m hrideli se 
spinacem Si, jimz vypiname predpeti 
pro varikapy. 
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Obr. 5. Skutecne provedem desky z obr. 4 


Obr. 6. Deska s plosnymi spoji krystaloveho oscildtoru Smaragd D56 




Obr. 7. Skutecne 
provedeni desky 
z obr. 6 


z kalibratoru 
z rozmitaneho 
y' oscilatoru 
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Obr. 8. Deska s plolnymi spoji stabilizdtoru , smesovace a dolni propusii Smaragd D57 


Tranzistor 7~2 je zapojen jako krysta- 
lovy oscilator se spolecnou bazi. Jeho 
vf napeti je vyvedeno jednak na zdirky 
pres kondenzator 2,2 pF pro pouziti jako 
kalibrator, jednak pres kondenzator 
2,2 pF na bazi smesovace 7V Smesovac 
smesuje kmitocty obou oscilatoru, roz- 
mitandho i pevneho, takze na kolektoru 
Tz dostavame krome signalu jinych kmi¬ 
toctu i signal o rozdilu kmitoctu obou 
oscilatoru. Abychom odstranili rusivd 
kmitocty, je v kolektoru smesovace za- 
pojena dolni propust LC (asi 2 MHz). 
Na kolektorovdm odporu 1 kfl odebi- 
rdme rozmitand napeti o amplitude asi 
50 mV. Misto odporu 1 k£l muzeme 
zapojit potenciometr a z jeho bezce ode- 
birat,regulovatelnd napeti. 


Konstrukce rozmitade 

PHstroj je v bakelitovd krabicce roz- 
meru 135 x 95 x 60 mm, ktera je na 
vnejsich stranach (krome vika) stinena 
mosaznym plechem tloust’ky 0,2 mm. 
Cely rozmitac je zapojen na trech destic- 
kach s plosnymi spoji (obr. 4 az 9). 
Vsechny odpory jsou miniaturni, typu 
TR 151; odpory 2,2 Mf2, pripojend pa- 
ralelne k varikapum, a oba odpory ve 
stabilizatorech (820 (la'l kD) jsou typu 
TR 152. Kondenzatory jsou slidove, 


typu TC 210, kondenzatory s vetsi kapa- 
citou jsou keramickd, typu TK 750 a 
TK751. Oscilatory jsou upevneny na 
obou kratsich strandch krabicky, mezi 
nimi je umistena desticka se smesova- 
cem, dolni propusti a stabilizatorem. 
Do steny, na niz je upevnen rozmitan^ 
oscilator, vyvrtame v ose civky diru, aby¬ 
chom civku mohli ladit (obr. 10). Na 
predni stene jsou umisteny zdirky vsech 
vystupu. Dale je vpredu potenciometr 
k regulaci amplitudy napeti pilovitdho 
prubehu P% a amplitudy smesovace. 
(pokud jej pouzijeme misto pevneho od¬ 
poru). Na zadni stene je vstup casovd 
zakladny, potenciometr pro nastaveni 
zakladniho kmitoctu a zdirky pro pripo- 
jeni stejnosmerneho napeti 21 V. Pro 
pristroj potrebujeme napeti dobre fil- 
trovand. Nem&me-li takovy zdroj, mu¬ 
zeme rozmitany generator napajet ze 
ctyr plochych baterii (a upravit odpory 
v sdrii se Zenerovymi diodami). • 

Stabilizovany zdroj napeti,* ktery po- 
uzivam k napajeni rozmitade, je urcen 
pro vice pristroju a je navrzen pro odber 
proudu 50 mA (obr. 11). Transformator 
je navinut na jadru EI20/20. Primarni 
vinuti md 2 800 z dratu o 0 0,12 mm 
CuL, sekunddrni 450 z drdtu o. 0 
0,25 mm CuL. Pro tlumivku je pouzito 
jadro El 10 (ze stardho vystupniho trans¬ 
forma toru VT36), kostra je navinuta 
pine dratem o 0 0,25 mm GuL. Usmer- 
novac je v Graetzove zapojen! a je osa- 
zen kremikovymi diodami KY703. Aby¬ 
chom dosdhli vystupniho napeti 21 V, 
je vystupni napeti stabilizovdno dvema 
Zenerovymi diodami v sdrii. Diody jsou 
vybrany tak, aby jejich Zenerovo na- 
pdti bylo 21 V (7NZ70 + 1NZ70). 
Proud Zenerovymi diodami je nastaven 
tak, aby pri napeti site 220 V a odberu 
proudu 50 mA byl asi 18 az 25 mA. 
Cely usmernovad je upevnen na lamina- 
tovd desticce 190 x 90 mm, zasunutd 
do skrinky z oceloveho plechu, kterd je 
nastrikana lakem (obrazek v titulku). 

Nastavovani 

Pri uvddeni do chodu prekontroluje- 
me cinnost obou oscilatoru a nastavime 
pracovni body tranzistoru Ti a Tz tak, 
aby davaly priblizne stejnd vystupni na¬ 
peti (napeti pro smdsovac). Rozmitany 
oscilator musi kmitat a byt laditelny 
v okoli 10 MHz. Kmitocet krystalovdho 
oscildtoru je urcen krystalem 10 MHz, 
ktery maji v radioamatdrskd prodejne 
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Dbr. 9 . Skutecne provedeni desky z obr. 8 


Obr . 19. Sestava rozmiiale ve skfince 














Obr. 11. Schema ' stabilizovaneho zdroje 
(bez Z e nerovych diod) 


2itn6 ul. za Kcs 25,—. Jsou-li oscila- 
tory a smesovac v poradku, upevnime 
desticky do bakelitove krabicky a vza- 
jemne propojime. 

Pri mefeni a zkouseni musirne dat 
pozor, abychom omylem nepropojili 
„zemnici” zdirku krystalov^ho oscild- 
toru se „zemi” celeho pristroje, protoze 
na „zemnici” zdirce krystalov^ho oscild- 
toru je kladn^ pol napeti 12,5 V a na 
ostatnich „zemich Cf pristroje je zaporny 
p61 riapajeciho napeti. 

V pristroji byly vyzkouseny jak vari¬ 
kapy KA201, tak i KA202. Nejtepe si 
ucinime usudek o vhodnosti obou typu, 
podivame-li se na grafy na obr. 12 a 13. 
Oba varikapy byly zkouseny za stejnych 
podminek. Givka oscilatoru byla jadrem 
doladeria tak, aby pri predpeti na vari- 
kapu 6 V kmital oscilator na 10 MHz. 
Pocatecni zakriveni, o nemz jsme jiz 
mluvili, je videt zretelne na grafu pro 
varikap KA201 (obr. 12). Vidime, ze 
u tohoto varikapu zustava pouzitelny 
zdvib od 10,2 do 10,7 MHz, tj. 0,5 MHz. 
Naproti tomu pri stejnych pracovnich 
podminkach graf varikapu KA202 po- 
stradd turner pocdtecni zakriveni. S pred- 
petim 2 az 20 V kmita oscilator od 8,8 
do 11,5 MHz (pri pouziteln£ nelineari- 
te). To znamend, ze kmitoctovy zdvili 
ie s varikapem KA202 2,7 MHz. 

Pri pouziti je vhodne vystupni signal 
smesovace pripojit ke zkousenemu pri- 
jimaci pres kondcnzator asi 1 500 ai 
30 000 pF. 


Pouziti 

Pri nastavovani mf stupnu prijima£u 
pro AM pouzivame signal rozdilov^ho 
kmitoctu obou oscilatoru. Vf napeti 
asi 50 mV odebirame ze zdirek ozna- 
cenych „vystup smesovace”. Vystup 
casove zakladny osciloskopu propojime 
se zdirkami na zadni strane skrinky, 
oznacenymi na obr. 3 ,,casovd zdklad- 
na“. „Zem” propojime se ,,zemi“ 
osciloskopu. Pripojime stejnosmerne na¬ 
peti 21 V. U potenciometru Pi se 
presvedcime, zda je pripojeno (sepnut 
spinac Si) predpeti pro varikapy. Pri- 
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Obr. 12. Zdvislost kmitoctu na napeti u va¬ 
rikapu KA201 
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Udaje civek . 
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Kostra 

0 [mm] 

Sirka 

vinuti 

[mm] 

S 

s e 

u 

2,2 uH 

16 

lanko 

10x0,05 

mm 

7 

6 

6x17 

L* 

1 mH 

270 

lanko 

10x0,05 

mm 

7 

6 

6x17 

Lz 

1 mH ; 

270 

lanko 

10x0,05 

mm 

7 

6 

6x17 

U 

120 ptH 

135 

lanko 

10x0,05 

mm 

7 

6 

bez 


120 yH 

135 

lanko 

10x0,05 

mm 

7 

6 i 

bez 


Pozn. - Kostry vsech dvek po navinuti zkr&nme. 
VSechny dvky jsou vinuty kri2ov£. 


tom musi byt spinac krystaloveho osci- 
latoru S 2 sepnut a oscilator musi praco- 
vat. Je-li vse v poradku, otdcime po- 
tenciometrem Pa tak dlouho, az se na 
stinitku w obrazovky objevi propustna 
kfivka. Casova zakladna osciloskopu je 
pritom nastavena na kmitocet asi 50 az 
200 Hz. 

Chceme-li sledovat propustnou krivku 
celdho prijimace, propojime „zem” 
rozmitace se „zemi” prijimace a do 
antdnnich zdirek prijimace privedeme 
signdl ze smesovace (pres kondenzator 
asi 12 pF). Opet otdcime Pa, az se na 
stinitku obrazovky objevi propustna 
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Obr . 13. Zdvislost kmitoctu na napeti u va¬ 
rikapu KA202 

krivka celeho prijimace. U tranzistoro- 
v6ho prijimace staci vest dratem signal 
ze smesovace v blizkosti feritov^ ant2ny. 
Protoze ma generator zdvih 0 az 
2,7 MHz, muzeme sledovat propustnou 
krivku na vsech kmitoctech v tomto roz- 
mezi. 

Pri slacfovani mf zesilovacu prijimacu 
pro FM postupujeme podobne. Vy- 
pneme v§ak napajeni krystaloveho osci- 
latoru a vystupni signdl (asi 300 az 
400 mV) odebirame z vystupu rozmi¬ 
tace. Opet si nastavime zdvih na po- 
trebnou velikost tak, az uvidime pro¬ 
pustnou krivku na obrazovce oscilosko¬ 
pu. Pri otaceni jadry v mezifrekvencnich- 
transformatorech vidime ihned na obra¬ 
zovce osciloskopu, jak se zasah projevil 
na propustne kfivce. 



Je dost obtizne vymyslet pro toto zarizeni vystizny a pritom strucny nazev; bylo vsak na 
strdnkdch AR popisovdno jiz nekolikrdt a patrne kazdy motorista jiz vi, co si ma pod timto 
nazvem pfedstavit: je to zarizeni, ktere ovlada sterace takovym zpusobem , £e pri drobnem 
mrholeni setrou vodu ze skel pouze jednou za urcitou dobu. Tato doba se da predem nastavit 
a jejt ulitdni rozmezi je mezi 5 at 30 vterinami. Reknete si moina opet - zbytecny luxus , 
alekdyz potom musite kazdych 10 vterin otdcet spinacem steracu tarn a zpet , proto He pro 
nedostatek vody sterace pii trvalem chodu ,,vr£ou% je nejvhodnejsi doba zacit se stavbou tohoto 
zarizeni. 


Protoze zadn£ nove, geniaini reseni 
v tomto smeru asi vymyslet nejde, je 
toto zapojeni obdobou zapojeni popsa- 
nych v posledni dobe. Lisi se pouze 
v jednom: vystup mm prvkem, ovlada- 
jicim motorek steracu, neni mechanicke 
reie, ale tranzistor.'Toto reseni je sice 
mozna drazsi, ale teoreticky trvanlivejsi, 
nemohou se opotrebovat nebo opalit 
kontakty, je nehlucne a konecne je 
i modernejsi. 

Princip a funkce 

Cele zarizeni se sklada ze dvou casti; 
je to jednak spinaci cdst, ktera ovlada 
vykonovym tranzistorem motorek ste- 
ratu a nahrazuje tak obvykle pouzivan^ 
mechanick^ rele, jednak ovladaci cast, 
ktera ve zvolenych casovych intervalech 
vytvari pulsy potrebn6 ke spousteni 
spinaciho obvodu. 

Zakladni spinaci obvod je na obr. 1. 
Jerli obvod baze rozpojen (baze odpo- 



jena), je tranzistor v nevodiv&n stavu 
a jeho kolektorovym obvodem proteka 
pouze zbytkovy proud /cbo- Tento 
proud je u kremikovych tranzistoru 
zanedbatelny, takze muzeme rici, ze 
obvodem zadny proud netece; obvod 
se chova tak, jako kdyby byl misto 
tranzistoru zafazen rozpojeny kontakt 
mechanickeho rele. Privedeme-li na 
bazi tranzistoru napeti, zpusobime 
prutok proudu obvodem baze a tranzis¬ 
tor se otevre. Pracovni bod tranzistoru 
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Obr. 7. Sestava krabiSky 


tranzistory nejsou kladeny zadn£ zvlast- 
nx pozadavky. 

Odpory jsou vesmes miniaturni, odpor 
Rs ctvrtwattovy. Oba elektrolyticky 
kondenz&tory Ci a C2 jsou typu TG 942 
do plosnych spoju. Zenerova dioda 
5NZ70 muze byt samozrejme nahrazena 
nfekterym novym typem rady KZ. 
Potenciometr P je nektery vetsi typ 
se spinacem. Nepouzivejte zde mi- 
niatumi typy; jsou pomerne nespolehli- 
v<§ a pro provoz v automobilu nevhodne. 

Mechanicka konstrukce 

Vsechny soucastky jsou umisteny na 
desti^ce sjplosnymi spoji Smaragd D58 
(obr. 5). Desticka je prichycena dvema 
sroubky M3 do krabicky, ’ zhotoveny 
z cuprextitu. Postupujeme tak, ze 
z cuprextitu (material pro vyrobu 
plosnych spoju) narezeme jednotlivy 
dily podle obr. 6. Vyvrt&me potrebny 
otvory a potom jednotlivy dily sp&jime 
dohromady. Po spajeni krabicku ve 
vsech rozich zabrousime, na dno pripa- 
jime dve matice M3, do nichz zalrou- 
bujeme srouby M3, kter6 drzi desticku 
s plosnymi spoji. Do dvou protilehlych 
rohu tesne pod okraj krabicky pripajime 
dalsi dve matice M3, do nichz prijdou 
srouby drzici vicko krabicky. Na precni- 
vajxcich plochach zakladni desky jsou 
pripevneny svorkovnice (obr. 7). Do 
svorkovnic jsouvyvedeny vesker^ potreb- 
ne vyvody pristroje. Hotovou krabicku 
lze nastrikat, polepit nebo 1 ponechat 
tak jak je, protoze pouzity laminat ne- 
ni nevzhiedny. Umisteni desticky se sou- 
castkami v krabicce je na obr. 8. 

Uvadeni do provozu 

Cely pristroj nejdrive vyzkousime 
doma na stole. Mezi svorky E a D pri- 
pojime potenciometr P , ke svorce A 
kladny pdl napajeciho zdroje 12 V, ke 
svorce^C zapomy pdl zdroje a konecne 
mezi kladny pol a svorku B motorek od 
steracu; jako nihrada motorku pro 
zkousku vyhovi i zdrovka* 15 az 25 W 
(na 12 V). Bezec potenciometru^ P 
nastavime asi do poloviny drahy. Za- 
rovka by mela asi jednou za 15 vterin 
bliknout. Pouzijeme-li dobre tranzistory, 
tezko se m&ze st&t, ze by pristroj ne- 
fungoval. Po tomto predbezn^m vy- 
zkouseni zapojime pristroj do automo¬ 
bilu. Krabicku prisroubujeme kamko- 
li, kde bude misto. Potenciometr P 
prichytime upevnovaci matici na pri- 
strojovou desku a zapojime ho tak, 
jak bylo popsano v odstavci „Princip 
a funkce“. Svorky B a G pripojime 
paralelne ke stavajicimu spinaci steracu, 
a to tak, aby byla svorka G pripojena 
.na kostru a svorka B propojena s mo- 

298 i 


Obr . 8. Umisteni des~ 
tilhy se soucdstkami 
v krabicce 

1 - z&kladni deska, 2 - bo£- 
nice, 3 - boSnice, 4 - viko, 
5 - svorkovnice 



torkem steracu. Nyni pri zapnuti pri- 
stroje (spinacem potenciometru) a na- 
staveni bezce potenciometru (ovlada- 
ciho knofliku) asi do poloviny drahy 
a pri vypnutem spinaci steracii by mely 
sterace jednou asi za 15 vterin kyvnout. 
Pohyb bude na zacatku pomalejsi a po 
nabehnuti na kovovou drahu dobeho- 
veho spinace bude rychlost normilni. 
Pro intervaly kratsi nez 5 vterin toto 
zarizeni nepouzivejte - tranzistor se 
v tomto pripady znacne zahriva a musel 
by mit chladic. 


Rozpiska soucastek 


Tranzistor KU601 1 ks 

Tranzistor GS501 3 ks 

Zenerova dioda 5NZ70 1 ks 

Elektrolyticky kondenzator 50 piF/10 V Iks 

Elektrolyticky kondenzdtor 100 ptF/10 V 1 ks 

Odpor TR 112a, 680 Q Iks 

Odpor TR 112a, 1 kQ 2 ks 

Odpor TR 112a, 33 kQ 1 ks 

Odpor 56 Q/0,25 W 1 ks 

Potenciometr 2,5 MQ 1 ks 

Desticka s plosnymi spoji Smaragd D58 1 ks 


Odf ezky cuprextitu, matice M3, Sroubky M3, 
svorkovnice. 

-ra 
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Poloautomaticky 

V AR 1/69 byl uverejnen navod na 
poloautomaticky zapalovac plynu od 
Ladislava Hlavade a v AR 7/69 navod 
na sifovy zapalovac plynu od V. Indra- 
ka. 


M5/600V 



Obr. I. ^apalovac plynu 


Postavil jsem poloautomaticky zapalo¬ 
vac plynu jako kombinaci obou pred- 
chazejicich zapalovacu a velmi se mi 
v pulrocni praxi osvedcil (obr. 1). Za- 
paluji jim hordky propan-butanoveho 
sporaku, je naprosto spolehlivy i pri 
poklesu napetx v siti az o 30 V, i pri 
dochazejici naplni propan-butanove 
„bomby (< . 



dvoulinka k drzaku zhavictho teliska 3-trans- 
formdtor , 4 - vratnd pruzina , 5 - rukojet6 - 
drzdk zhaviciho teliska , 7 - zhavici telisko , 
8 - vidlice i 9 - kondenzator C) 


zapalovac plynu 

Jako transformator jsem pouzil vystup- 
ni transformator typu 1PN67600/2. 
V zapalovaci je dale dvoupolovy tla- 
citkovy spinac s vratnou pruzinou, 
dal by se vsak pouzit libovolny tla- 
citkovy spinac, treba jednopolovy. Do 
primarniho vinuti transformdtoru jsem 
zaradil do s^rie krabicovy konden¬ 
zator 0,5 [iF/600 V. Kondenzator ne- 
musi byt pochopitelne krabicovy, pro- 
vedeni muze b^t libovoln^, musi vsak 
byt alespoh na 600 V. Celek jsem ve- 
stavel do krabicky z organick^ho skla 
a tremi' vruty upevnil v blizkosti kamen 
a zasuvky na 220 V. Pri nekolikerem 
dennim pouzivdni jsem behem pul roku 
nemenil zhavici telisko. 

Jako drzak zhaviciho teliska jsem pou¬ 
zil bateriovy, bezne prodavany zapalo¬ 
vac. Ponekud jsem ho zkrdtil a vymenil 
rukojef za vkusnejsi, odlitou z Dentakry- 
lu. Vidlici na drzak teliska jsem zhotovil 
z pasku organ ick^ho skla, jehoz druhy' 
konec je otocne uchycen v krabicce. 

Bohumil VaSut 

* * * 

Jednoducha pomucka 

K panelov6 jednotce podle AR 3/69 
pouzivam bocnice z mekk^ho dreva. Po 
nekoliker^ montazi a demontazi predni- 
ho panelu je zavit pripevnovacich srou- 
bu znehodnocen, proto pouzivam pfi- 
pravek podle obr. 1. 



se zaviiem N3 

Obr. L 


Vrut do dreva d&ky 25 mm a tlousfky 
5 mm vyvrtam do hloubky 10 mm a v di¬ 
re vyfiznu zavit M3 do hloubky 10 mm. 
Do bocnice panelov£ jednotky vyvrtam 
diru 0 0 3 mm a do ni zasroubuji upra- 
veny vrut. A. M. 
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zn^zornit graficky ve vystupnich charak- 




Typ 

Druh 

Pouiiti 

C/ce 

.[V] 

7c 

[mA] 

CTP1545 

Gp 

NFv 


25 A 

CTP1552 

G p 

NFv 


25 A 

CTP1553 

Gp 

NFv 


25 A 

CTP1003 . 

Gj p 

NFv 

14,2 

370 

CTP1004 

Gj p 

NFv 

14,2 

370 

CTP1005 

Gj p 

NFv 

14,2 

370 

CTP1006 ' 

Gj p 

NFv 

14,2 

370 

CTP3500 

Gp 

NFv 


5 A 

CTP3503 

Gp 

NFv 


5 A 

CTP3504 

Gp 

NFv 


5 A 

CTP3503 

Gp 

NFv 


5 A 

CTP3544 

Gp 

NFv 


25 A 

CTP3545 

Gp 

NFv 


25 A 

CTP3552 

Gp 

NFv 


25 A 

CTP3553 

Gp 

NFv 


25 A 

cm 

SPn 

Sp 


10 

ClllE, 

SPEn 

Sp, VFv 

1 

10 

Cl 12 

SPn 

Sp 


10 

C400 

SPEn 

VF, Sp 

10 - 

100 

C407 

Sp n . 

•Nixie 

10 

3 

C420 

Sp n 

Sp, VF 

10 

100 

C424 

SPn 

VF 

10 

10 

C425 

SP n 

VF 

10 

50 

C426 

SPEn 

VF, Sp 

1 

150 

C42S 

SP n 

VF, NF 


25 

C434 

SPEn 

Sp 

2 

2 A 

C441 

SPn 

NF-nS 


0,1 

C442 

SPn 

VF 

10 

10 

C444 

SPn 

VFv 

5 

10 

C450 

Sp n 

VF-nS 

5 

i 

C720 

SPEn 

Spvr 

1 

10 

C722 

SPEn 

Spr 

1 

10 

C740 

SPn 

NF-n§ 

5 

1 

C742 

SPn 

VFv 

5 

10 

C760 

SPn 

VF, NF 

10 

50 

C762 

SPn 

Sp 

10 

50 

C764 

SP n 

Nixie 

10 

25 

D10B1055 

SPEn 

NF 

1 

10 

D10C573-2,3 

SPn 

NF 

5 

1 

D10C574-2,3 

SP n 

NF 

5 

i 

D10G1051 

SPEn 

NF 

1 

10 * 

D10G1052 

SPEn 

NF 

1 

1.0 

D10H551-2, 3 

SPEn 

NF 

5 

1 

D10H553-2, 3 

SPEn 

NF 

5 

1 

D11B551-2, 3 

SPEn 

NF 

10 

10 

D11B552-2, 3 

SPEn 

NF 

10 

10 

D11B554-2, 3 

SPEn 

NF 

10 

10 

D11B555-2, 3 

SPEn 

NF 

10 

10 

D11B556-2, 3 

SPEn 

NF 

10 

10 

DI1B560-2,3 

SPEn 

NF 

10 

10 

D11B1052 

SPEn 

NF 

10 

10 

D11B1055 

SPEn 

NF 

10 

10 

D11C1B1 

SPEn 

NFv 

10 

150 

D11C1F1 

SPEn 

NFv 

10 

150 

D11C3B1 

SPEn 

NFv 

10 

150 

D11C3F1 

SPEn 

NFv 

10 

150 

D11C5B1 

SPEn 

NFv 

10 

150 

D11C5F1 

SPEn 

NFv 

10 

150 

D11C7B1 

SPEn 

NFv 

10 

150 

D11C7F1 

SPEn 

NFv 

10 

150 

D11C10B1 

SPEn 

NFv 

10 

150 

D11C10F1 

SPEn- 

NFv 

10 

150 


AsiE 

Ane* 

It 

fa* 

[MHz] 

T a 

T c 

t°C3 


> 

§? 
S 6 

> 

O eg 

£> B 

25—125 

0,004* 

25 

75 W 

80 

40 

25—125 

0,004* 

25 

'75 W 

40 

20 

25—125 

0,004* 

25 

75 W 

100 

50 

>23 

>0,02 

25 

15 W 

60 

35 

>23 

>0,02 

25 

15 W 

40 

25 

>27 

>0,02 

25 

15 W 

40 

25 

>30 

>0,02 

25 

15 W 

40 

25 

30—75 


25 

90 W 

100 

80 

30—75 


.25 

90 W 

80 

70 

30-S-75 


25 

90 W 

60 

50 

30—75 


25 

90 W 

40 

40 

25—125 

0,005* 

25 

90 W 

60 

40 

25—125 

0,005* 

25 

90 W 

80 

60 

25—75 

0,005* 

25 

90 W 

40 

30 

25—75 

0,005* 

25 

90 W 

100 

75 

80 

350 

25 

300 

25 

20 

40—160 . 

350 >250 

25 

300 

25 

20 

30 

320 

25 

300 


20 

65 >40 

80 >40 

25 

400 

60 

30 

35 >18 

50 

25 

200 

120 

120 

30—120 

70 >50 

25 

800 

60 

40 

135 >60 

130 >60 

25 

300 

40 

30 

100 >35 

70 >40 

25 

800 ' 

75 

75 

30—150 

80 >40 

25 

800 

60 

60 

160 

90 

25 

800 


30 

100 >30 

100 

75c 

15 W 

100 

50 

350 

60 

25 

400 


45 

150 >100 

130 >40 

25 

360 

40 

30 

40—160 

350 >200 

25 

300 

50 

35 

350 >100 

120 >60 

25 

200 

40 

40 

60 >25 

420200 

25 

360 

20 

12 

120 >40 

350 >250 

25 

360 

30 

30 

260 >50 

90 >30 

25 

360 

30 

30 

100 >40. 

350 >250 

25 

360 

30 

30 

140 >90 ■ 

90 >30 

25 

500 

30 

30 

110 >30 

350 >150 

25 

400 

40 

25 

70 >30 

44 >20 

25 

800 

120 

120 

> 20 

> 130 




15 

> 36 

> 200 

25 

100 

45 

45 

> 76 * 

> 200 

25 

100 

45 

45 

> 20 

> 130 ' 




15 

>-40 

> 130 




15 

> 60 

> 30 

25 

100 

45 

45 

> 150 

> 30 

25 

100 

45 

45 

> 20 

> 40 

25 
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60 

28 

> 40 

> 50 

25 
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60 

■28 

> 40 

> 60 

25 

100 

60 

28 

> 100 

> 60 

25 

100 

60 

28 

> 40 

> 50 

25 

100 

100 

80 

> 40 

> 50 

25 

100 

100 

60 

> 40 

> 130 

25 

100 



> 100 

> 130 

25 

100 



100—300 

0,13 

25 

1,5 W 


40 

100—300 

0,13 

25 

1,15 W 


40 

40—120 

0,13 

25 

1,5 W 


50 

40—120 

0,13 

25 

1,15 W 


50 

20—60 

0,13 

25 

1,5 W 


40 

20—60 

0,13 

25 

1,15 W 


40 

> 20 

> 0,05 

25 

1,5 


25 

> 20 

> 0,05 

25 

1,2 W 

45 

25 

40—120 

0,13 

25 

1,5 W 


80 

40—120 

0,13 

25 

1;15 W 


80 


max 

[mA] 

—> a 

t-* B 

Pouzdro 

V^rob- 

ce 

Patice 

N&hrada 

TESLA 

Pc 

25 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

_ 


25 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

— 


25 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

— 



75 


I 

38 

5NU73 

= 


75 


I 

38 

4NU73 

= 


75 


I 

38 

4NU73 



75 


I 

38 

4NU73 

= 

15 A 

100 

TO-41 

KSC 

31 

6NU74 

< 

15 A 

100 

TO-41 

KSC 

31 

6NU74 

< 

15 A 

100 

TO-41 

KSC 

31 

4NU74 

< 

15 A 

100 

TO-41 

KSC 

31 

2NU74 

< 

25 A 

100 

TO-41 

KSC 

31 

— 


25 A ‘ 

100 

TO-41 

KSC 

.31 

— 


25 A 

100 

TO-41 

KSC 

31 

— 


25 A 

100 

TO-41 

KSC 

31 

— 


20 


TO-I8 

SGS 

2 

KS62B 

> 


175 

TO-18 

SGS 

2 

KSY62B 

> 

20 


TO-18 

SGS 

2 

KSY62A 

> 


175 

TO-18 

SGS 

2 

KSY34 

> 






KFY34 

> 


125 

epox 

SGS 

2 

KF504 

> 


200 

TO-5 

SGS 

2 

KFY34 

= 


125 

epox 

SGS 

2 

KF507 

> 


200 

TO-5 

SGS 

2 

KFY34 

= 


200 

TO-5 

SGS 

2 

KFY34 

= 

100 


TO-5 

SGS 

2 

KFY46 

= 


150 

TO-3 

SGS 

31 

KU606 

> 



TO-18 

SGS 

2 

KC507 

< 


200 

TO-IS 

SGS 

2 

KFY46 

> 






KF508 

> 


175 

TO-18 

SGS 

2 

KFY34 

> 






KSY34 

> 






KSY63 

= 


125 

epox 

SGS 

2 

KC507 

> 


200 

TO-18 

SGS 

2 

KSY62A 

= 


200 

TO-18 

SGS 

2 

KSY63 

- 


200 

TO-18 

SGS 

2 

KC507 

= 


200 

TO-18 

SGS 

2 

KC507 

= 






KF525 

< 


200 

TO-18 

SGS 

2 

KFY34 

> 


200 

TO-18 

SGS 

2 

KSY21 

< 


200 

TO-18 

SGS 

2 

KF504 




X36 

GE 

53* 

— 



125 

— 

GE 

— 

KC507 

> 


125 

— 

GE 

— 

KC507 

> 



X36 

GE 

53 

— 




X36 

GE 

53 

— 



125 

— 

GE 

— 

KC507 

> 


125 

— 

..GE 

— 

KC507 

> 


125 

— 

GE * 

— 

— 



125 

— 

GE 

— 

— 



125 

— 

GE 

— 

— 



125 

— 

GE 

— 

— 



125 

— 

GE 

— 

— 



125 

— 

GE 

— 

— 




X36 

GE 

— 

— 




X36 

GE 

— 

— 



175 

MD14 

GE 

2 

— 



175 

MT62 

GE 

54 

— 



175 

MD14 

GE 

2 

— 



175 

MT62 

GE 

54 

— 



175 

ME) 14 

GE 

2 

— 



175 

MT62 

GE 

54 

— 



175 

MD14 

GE 

2 

— 


1 A 

175 

MT20 

GE 

54 

— 



175 

MD14~ 

GE 

2 

— 



175 

MT62 

GE 

54 

— ■ 



10 150 


54 
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TW^UKV 

Ing. Jaromir Vajda 

S rozvojem televizniho vysilani ve IV., pfip. V. TV pdsmu se casto dostdvd do popredi 
problematika ziskanizkusebnich stgndlu vysokych kmitoctu v dolrd casti pasma UKV (300 MHz 
az 3 000 MHz)*), zejmena pokudjde o generdtory s modulaci AM a FM, oscildtory aid. 
Zdjem se soustfeduje zatim prevdzne na kmitocty az asi do 800 MHz, pro nez jsou vhodne 
tranzisiory dostupne i u nds. 

Praktickd zapojeni z teto oblasti kmitoctoveho spektra se v$ak v odborne literature vyskytuji 
zcela vyjimecne, coz spolu s urcitymi konstrukcnimi zasadami, nezbytnymi v oboru UKV, zpu- 
sobuje, ze se zpracovdnim signdlu tak vysokych kmitottu je dosud pomeme mdlo zku&nosti. 


Vzhledem ke kratkym vlnovym d6l- 
kam (napr. kmitoctu f — 600 MHz 
odpovidd vlnova d61ka A = 0,5 m) je 
nutn£ upustit v pasmu UKV od beznych 
civek a nahradit je pouhymi smyckami, 
pfip. castmi rezonujicich vedeni, respek- 
tovat nejen indukcnost a kapacitu spoju, 
ale i jednotlivych souc&stek, jejich vyvo- 
du, privodu atd., a tak6 vhodne rozvrh- 
nout jejich celkove usporadani. Zapojeni 
pro UKV lze podle elektrick^ho sch£ma- 
tu realizovat ruznymi zpusoby, bohuzel 
pouze nektera z nich vyhovuji skutecn^ 
funkci obvodu ve skutecnych podmin- 
kach — proto byva s ozivovanim zarizeni 
vice potizi nez u zarizeni zpracovavaji- 
cich signaly nizsich kmitoctu, tim spise, 
ze je znacny nedostatek vhodnych meri- 
cich pristroju pro tato kmitoctova pasma. 
Konstrukcni usporadani jednotlivych 
prvku je proto velmi dulezit^ a stejne 
dulezit6 jsou i udaje o praktick^m pro- 
vedeni, nebo£ i obycejny drat lze v pro- 
storu napr. ohnout nekolika zpusoby. 
Volime-li vsak vhodn£ elektricke zapo¬ 
jeni, pak lze i se signaly vysokych kmi- 
to£tu experimentovat bez velkych potizi 
a obav, ze „vsechno je prilis kriticke“. 

Jako priklad si uvecfme zapojeni osci¬ 
latoru pro UKV, vhodn6 pro kterykoli 
kmitocet v pasmu (zhruba) od 300 MHz 
do 800 MHz. Zakladni zapojeni oscila- 
toru je na obr. 1. 

Zatimco s tranzistory GF507, pfip. 
AF139 lze v tomto zapojeni obsahnout 
cel£ uveden6 pasmo spolehlive od nej- 
nizsich kmitoctu az po nejvyssi, tranzis¬ 
tory typu GF505 a GF506 jsou vhodn6 
jen pro cast tohoto pasma, tj. zejmena 
pro nizsi kmitocty az asi do 600 MHz. 


GF505,GF50G 
GF507 {AF139) 



Obr. I. Oscildtor pro UKV 


(=100 mm 



Obr. 2. Oscilacni smycka s posuvnym zkratem 


Zakladem oscilacniho obvodu v uve- 
den£m zapojeni je oscilacni smycka L, 
jejiz rozmery (vhodnd az, do kmitoctu 
800 MHz) jsou na obr. 2. 

Zmenou polohy posuvneho zkratu lze 
menit kmitocet oscilatoru (urceny ka- 
pacitou C) v rozmezi AfTz 100 MHz. 
Oscilator je napajen ze zdroje C/bat = 
= 12V, odber je zhruba h at = 3 az 

4 mA. Pro nejvyssi kmitocty (az do 
800 MHz) je kapacita kondenzatoru C= 
= 1 pF; pro nejnizsi pak C == 10 pF. 
Kondenzatory volime s kratsimi pfivody 
(10 az 15 mm), keramick£. 

Pro snazsi realizaci oscil&toru jsou 
uvedeny na obr. 3 az 5 zavislosti kmi¬ 
toctu f oscilatoru na vzdalenosti d [cm] 
posuvneho zkratu pro vybran^ kapacity 
kondenzatoru C. 

Zaverem si uvedme konkr^tni priklad 
navrhu oscilatoru UKV. Marne realizo¬ 
vat napf. oscilator UKV s kmitoctem 
f = 550 MHz. Podle obr. 3 je zrejm6, 
ze vyhovi kterykoli z uvedenych tranzis- 
toru GF505, GF506 a GF507 (AF139); 
vzdalenost posuvneho zkratu je pro 
jednotlive typy tranzistoru d ~ 3 az 

5 cm. Potrebna kapacita C = 3,2 pF se 
ziska paralelnxm spojenim dvou kon¬ 
denzatoru C = Ci + Cz) pricemz Ci = 
2,2 pF a C2 — 1 pF. Oscilacni smycka 
ma rozmery uveden^ na obr. 2; jednim 
koncem je pfipojena pfimo na 'kolektor 
tranzistoru, jeji druhy konec tvofi uzlo- 
vy bod pro pfipojeni soucastek (R; C) 
na zaporny pol napajeciho napeti. Ob- 
dobne jsou v uzlu pripojeny soucastky 
i na kladny pol napajeciho zdroje. 
Vysledne zapojeni oscilatoru je na obr. 6. 

K experimentalnim ucelum vystaci- 
me pfi realizaci oscilatoru se zakladni 
pertinaxovou destickou s pajecimi ocky 
a s rozmistenim soucastek, jak je uvede- 
no na obr. 7. 

*) Pasmo UKV ma podle Radiokomunikacniho 
radu oznaceni c. 9 (decimetrove vlny) a je totoz- 
ne se zahranicnim oznatenim UHF. 



—d [cm] 


Obr. 3. Vzdalenost d [cm] posuvneho zkratu 
pro kmitotty v pdsmu kolem 530 MHz pro 
uvedene typy tranzistoru. C — 3,2 pF (stole - 
no z Ci = 2,2 pF aC% = 1 pF) 



I 


400 

300 



—— d [cm] 


Obr. 4. Vzdalenost d [cm] posuvneho zkratu 
pro kmitocty v pdsmu kolem 430 MHz pro 


uvedene typy tranzistoru; C = 6,6 pF (slo- 
zeno z Ci — 5,6pF a Ca = 1 pF) 



——d [cm] 


Obr , 5. Vzdalenost d [cm] posuvneho zkratu 
pro kmitocty v pdsmu f — 700 ai 800 MHz 
pro tranzistor GF507 (AF139) ; C = 1 pF 



Obr . 6. Z a P°j en i oscilatoru pro UKV 0 kmi¬ 
toctu f = 550 MHz, s moznosti ladeni pH 
pouzitx tranzistoru: 

GF505 .... od 460 MHz do 620 MHz; 
GF506 .... od 480 MHz do 570 MHz; 


GF507 

AF139 


.. od 440 MHz do 640 MHz 


GF505 



Obr. 7. Konstrukcni usporadani oscilatoru 
UKV pro experimentdlni ucely 












EM83 


JirfWiesner 

Casio dostavdme do redakce zddosti o ruzne vypolty a navrhy zapojeni. (jimz mimochodem 
pH nejlepsi villi nemuzeme vyhovet) - proto jsme se rozhodli uverejnit tento cldnek, ktery na 
praktickem priklade ukazuje recent elektrickeho obvodu smyckovymi proudy, coz je jedna ze zd- 
kladnkh pocetnich metod idem obvodu v elektrotechnice, Jde tedy o stavebm navod , doplneny 
ukazkou , jak si md pocinat ten, kde nechcejen slepe kopirovat ruzne obvody a zapojeni - vzdyt 
„la trocha pocitdni nikoho mzabije li , jak by asi hkl Jin Suchy , kdyby byl radioamaterem. 



100 kQ 


Obr. 3 . Front tri stupne pfepinace 


Ctvrtou rovnici lze napsat z podmin- 
ky, ze se soucet napeti na dvou nezati- 
zenych svorkach rovnd konstantnimu 
a zvoIen£mu napeti 2U \ c . Z obr. 1 tedy 
plati 


Ruzne typy elektrickych osvitomeru 
pro fotografickou zvetsovaci techniku lze 
rozdelit zhruba do dvou skupin. Jedna 
pouziva kindikaci miliamp6rmetr, druha 
elektronku EM84. Mefidlo s ruckoyym 
ukazatelem je drah£ a malo mechanicky 
odoln£ a ma i jin£ nevyhody: fotoodpor 
meni totiz ve velmi -sirokdm rozmezi 
svou vodivost s osvetlenim. Jeho odpor 
je radove asi 1 kQ az 1 MQ (mens! odpor 
odpovida siln&mu osvetleni, vetsi odpor 
velmi nizke hladine osvetleni). Aby cte- 
ni, popf. nastaveni intenzity osvetleni 
mohlo byt dostatecne pfesn£, musi se 
u pristroje prepinat rozsahy indikace. 
Pak ovsem hrozi nebezpeci, ze pfi 
nahodn&n osvetleni dojde pfi mefeni 
za mdlo intenzivniho sveda k poskozeni 
draheho mefidla. Pfistroj. by se dal 
ovsem proti takov&nu nahodnemu 
pfetizeni chranit, znamenalo by to 



vsak drahou a relativne znacnou kompli- 
kaci zapojeni. 

Pouziti indikatoru EM84, at’ je jiz 
zvoleno zapojeni jak^koli, je podle m£ho 
nazoru malo vhodne. Nelze napr. sou- 
hlasit s uvadenym tvrzenim, ze citlivost 
indikatoru EM84 je maximalm v okam- 
ziku spojeni svetelnych sloupcu. Jednak 
prekryti svetelnych sloupcu je pfi sebe- 
vetsim zApornem pfedpeti mfizky trio- 
dov6ho syst^mu mal6 a spatne viditeln6 
a jednak dochazi ke spojeni sloupcu 
prakticky v okamziku zaniku anodo- 
v6ho proudu, tedy v jak^si „indiferentni 
poloze“. Tyto nedostatky jsem se pokusil* 
preklenout pouzitim dvojitdho indika¬ 
toru EM83. 

Z&kladnim stavebnim prvkem zapo¬ 
jeni je odporovy delic napeti takovych 
vlastnosti, ze pri parametrick6 povaze 
jednoho odporu - totiz fotoodporu - da- 
vA na dvou nezatizenych svorkach 
konstantni soucet napeti. 

Jako vychozi tvar delice techto vlast- 
nosti jsem zvolll ponekud upraveny 


304 f 0 


Wheatstoneuv mustek (obr. 1). Odpory 
Ritfizi Rs, R-4) Rg a i?ejsou pevn£, odpor 
R je promenny. Pro tri uzavren^ prou- 
dove okruhy lze napsat tyto tri rovnice: 

(Ri -f Rs) I\ — (i?2 4- ^4) h — 

-RI=0 (1), 

(Ri 4~ R 3 4" ^5) Ii — ( R 2 4~ R 4 4“ 

+ /2e)/ 2 4- OR 5 + *g)/=0 (2), 

OIi -r (R2 4 ~ Ra 4 ~ Rd) I2 — RqI —■ 

- Uo (3). 


Rih 4- R 2 I 2 4- 0/= 2£/ k (4). 

Obecne lze proudy Ii ~~ I vypotdtat 
z prvnich tri rovnic. Z toho tedy vyply- 
va, ze pro odpory Ri az R$ musi platit 
nejak6 vztahy tak, aby byla spln^na 
i rovnice (4). Nutna a dostacujici pod- 
minka pro simultanni platnost vsech 
ctyr rovnic je nulova hodnota determi- 
nantu, sestaven^ho z jejich clenu. 

Musi tedy platit: 


(Ri 4~ ^3) — (-^2 4~ R4) — R 0 

{Ri 4~ ^3 4r ^5) — (^2 4- ^4 4 ~' R&) {R$ 4- R&) 0 

0 (i?2 4~ ^4 4~ Rq) — Rg bjQ 

Ri R 2 , 0 2V\ 



Determinant se musi rovnat nule pfi 
libovoln£ hodnote parametru R. Roze- 
piseme-li (x^ycislime) tento determinant, 
nesmi se nikde objevit parametr R } 
nebot’ jinak by byla hodnota deter- 
minantu na R zavisla - proti predpo- 
kladu. Podminkou tohoto pozadavku 
je nulova hodnota subdeterminal!tu, 
prislusejicimu prvku R. Ukazalo by se 
vsak, ze tento zpusob vypoctu je zdlou- 
havy a nepfehledny. Protoze je vsak de¬ 
terminant D rovny nule, musi existovat 
(alespoh jedna) linearni zavislost mezi 
jeho sloupci nebo radky. Sloupec (nebo 
fadek) obsahujici parametr R nemuze 
byt linearni kombinaci zbyvajicich 
sloupcu nebo radku, protoze ty obsahuji 
konstanty. Jsou proto linearne zavisle 
sloupce, popr. radky, neobsahujici pa¬ 
rametr R. 

Pro linearni zavislost radku obdrzime: 

Ri 4 ~ ^3 4 ~ ^5 == IRi 4 ~ . ( 3 ), 

— ( R 2 4 - R 4 4 - ^ 6 ) = ^2 4 “ 

4 1 jti{R 2 4 ~ R 4 + Re) ( 6 ), 

R 5 4~ Rg = k0 — piRfi (7), 

0 = /2£4 + ptUo (8). 
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Obr. 4 . Ctvrty stuped prepinace 

Podobne bychom mohli odvodit 
vztahy pro linearni zavislost sloupcu 
determinantu. . Mimo jin£ by nam 
\^sla podminka (i?i 4- Rz)Rg = (Rz + 
4- Ri)R 5 . Tento vztah urcuje, ze soucet 
napeti Ui -f U 2 — konst = 2^4, avsak 
tak, ze Ui — konst = Uk a U 2 — 
— konst = Uk pro libovolnou hodnotu 
parametru R. Odpor R tedy v tom to 
pripade nic nefidi - proto pozor! 

Za techto podminek jde o oby- 
cejny vyvizeny Wheatstoneuv mustek. 

Pro nas ucel lze vysetrovany odporovy 
delic dale zjednodusit (obr. 2), a to vy- 
pustenim odporu /?». Hledan6 podminky 
obdrzime dosazenim do (9) a (10) za 
R 5 = 00. Z toho vyjde: 


Vyloucenim parametru A a pi z rovnice 
(5), (6), (7) a (8) obdrzime po uprave 
hledan£ vztahy: 

[/?2 (Ri 4- R 3 4- R$) + Ri (R% 4~ -^4 4~ 
4- 7?e)] Uo = (Ri + R 3 4- Rd) . 

. (R 2 + R4 -f Rg) 2U k (9), 

R 1 R 5 (R 2 4~ 7?4 4- Rg) = 

= R 2 RG (Ri + Rs 4- Rs) (10). 


~u n 



Obr. 2. Odporovy delic 


R 1 U 0 = Rg2U* (11), 

R 2 U 0 = (Ra + Ra 4- Re)2U* (12). 

Protoze, jak bylo shora uvedeno, je 
pro libovolny odpor R soucet napeti 
Ui 4- U 2 = konst = 2t/k, lze jiste o£e- 
kavat, ze pro urcit£ R budou obe napeti 
Ui i U% sobe rovna a tedy velikosti Uk- 
Odpor, pfi nemz tento jev nastane, lze 
zvolit. V nasem pfipade jsem zvolil 
Uo = 300 V, 2Uk = 40 V, Ri = 
= 68 kQ, R = 0,1 MQ. Ostatni veliciny 
vypocit^me z rovnic ((11) a 12) a ze 
vztahu R 1 R 4 = R 2 R (uvedeno bez du- 
kazu). Po zaokrouhleni do fady E24 
budou 

R 2 - 0,1 MQ, Ih = 0,15 MQ, 

Rg = 0,51 MQ. 

Jak je patrno, nevyskytuje se v rovni- 
cich (11) a (12) odpor R 3 - Je to proto, 








ze odpor R% je zapojen s odporem R 
v s£rii a nemuze svou velikosti ovlivnit 
hodnotu determinants D. 

Podrobny vyklad naznacenych po- 
cetnich operaci i jejich prakticke pro- 
vedeni vsak presahuje ramec tohoto 
clanku. 

V dalsim jde o navrh (pfepina- 
teln^ho) delice napeti, jenz by mel na 
vstupni a vystupni svorce celkovy odpor 
0,1 MO (pri promenn6m odporu R). 
Zmena odporu R musi byt kompenzo- 
vana jednak potenciometrem, jednak 
pfepnutim rozsahu. Konstrukc'e tako- 
v6ho delice je na obr. 3 a 4, Prvni tri roz- 
sahy prepinace maji odlisn£ zapojeni od 
dtvrt^ho, jehoz poloha je nakreslena na 
obr. 5 (duvody uvedu ddle). Jako pfe- 
pina£ byl vzhledem k cene (nikoli vsak 
vzhledem k vhodnosti) pouzit vlnovy 
prepinac 3 X 4PN 53 316. Schema 
zapojeni pristroje pfepnut&io na ctvrty 
rozsah mefeni je na obr.. 4 a 5. Vypo- 
ctem Ize dokazat, ie pri pouzitych 
odporech odpovidaji krajnim poloham 
potenciometru odpory fotoodporu v in- 
tervalu 0 az oo s mirnym prekrytim do 
zapornych hodnot tak, aby vysledny 
odpor delice byl pozadovanych 0.1 MO. 

Na obr. 3 je zapojeni prvnich tri 
stupnu prepinace. Oznacime-li poza- 
dovany vysledny odpor 7? v = 0,1 MO, 
R nejaky odpor z intervalu 0 az R p 
(dany nastavenim potenciometru), mu- 
zeme napsat vztah pro odpor foto¬ 
odporu 

d _ (Ri~\~ R) (Rv — R.2 ~r R — Rp) 

Ri -J- R% + Rp — Rv 

( 13 ). 

(Odpory R , R 1} R 2 zde nemaji nic spo- 
lecn^ho s odpory z determinantu D). 



Z toho pro prvni polohu prepinace, 
kdy Ri = oo a R 2 = 56 kQ, je pro 
R = 5 kQ,’ Rf — 0, pro R = 50 kQ je 
Rt - 45 kQ. 

Pro druhou polohu je Ri = 0,12 MO, 
R 2 = 22 kQ a tedy pro R = 0 je Rt = 
= 36 kQ a pro R = 50 kQ je Ri = 
= 0,145 MO. 

Podobne pro tfeti polohu je Ri = 
= 0,12 MQ, R -2 -- 0 a pro R = 0 je 
Rt = 86 kQ; pro R ~ 50 kQ je Rt = 
- 0,24 MQ. 

Ctvrty rozsah (jiz popsany) md inter¬ 
val 0 az oo. Prvni tri rozsahy maji 
odlisne zapojeni jemnejsiho nastaveni 
hodnot. 

Vlastni cinnost pristroje je patrna 
z obr. 5. Napeti Ui a Ui (obr. 2) jsou 
pfivedena na mfizky triody ECC83 
pres odpory 0,47 MQ. Tyto odpory 
maji chranit triodu proti pfetizeni pri 
moznych kladnych napetich mrizky. 
Vzhledem k velkym odporum obvodu 
je vsak lze vynechat. Protoze odporo¬ 
vym trimrem 1 MQ v anodovdm obvodu 
triody ECC83 nastavime shodne ano- 
dove odpory, je katodov> r proud triody 
ECC83 konstantni # (vzhledem k pod- 
mince U\ -j- lh = konst). Neuplatni 
se tedy ucinek zaporne zpetn6 vazby 
i pri velkym katodov^m odporu 56 kQ. 

Na mrizkdch triody je tedy soucet 
napeti 40 V. Tim je ovsem vzhledem 
k rovnosti anodovych odporu konstantni 
soucet napeti i na rhrizkdch triodovdho 
systemu indikatoru EM83. Z tohovyply- 
va, ze i katodovy proud indikatoru 
EM83 je konstantni. 

Celkem tedy plati, ze pri zmene 
odporu Rt se jeden svetelny sloupec 
prodlouzi o tolik, o kolik se druhy zkrati, 
nebot’ napeti jedne mrizky triodoveho 
systemu EM83 se zvetsi o tolik, o kolik 
'se napeti druhe mrizky zmensi (pri 
konstantnim katodov^m napeti). 

Odporovym trimrem 3,3 MQ (na 
obr. 5 zcela vlevo) nastavujcme pfed- 
peti mrizek EM83 a tedy i delky svetel¬ 
nych sloupcu. 

Pfistroj muzeme seridit i bez mericiho 
pristroje. Napfed napf. zkratujeme 
anody triody ECC83 a potom trimrem 
2,2 MQ na delici napeti anodoveho 
odporu EM83 nastavime svetelne sloup- 
ce na stejnou ddku. Pak zkratujeme 
mrizky ECC83 a trimrem 1 MQ opet 
seHdime delku svetelnych sloupcu. Na- 
konec odporovym trimrem 3,3 MQ na 
napefovem delici katodov^ho odporu 
EM83 nastavime delku svetelnych sloup¬ 
cu asi na jednu tretinu celkove d61ky. 


Tyto ukony delame pri zkratovanych 
zdirkdch pro pripojeni fotoodporu, pri 
zafazeni prvniho stupne prepinace a pri 
krajni poloze potenciometru (kdy je R 
ve vztahu (13) asi 0). 

Po tomto serizeni lze ocekavat maly 
rozdil v delkach svetelnych sloupcu. 
Rozdil odstranime napr. odporovy^m 
trimrem 1 MQ. 

Nakonec jeste poznamka ke konstruk- 
ci a k nekterym pouzitym soucastkam. 
Misto kondenzatoru 0,5 pF doporucuji 
kondenzator s vet§i kapacitou. (Konden- 
zator t&o kapacity jsem pouzil proto, ze 
jsem jej mel k dispozici). Lepe by \^yho- 
voval elektrolyticky kondenzator 2 p.F na 
350 V - miniatumi. Odpory na delici 
napeti z obr. 4 a 5, jakoz i odpory' 
68 kQ, 0,1 MQ, 0,15 MQ a 0,51 MQ 
volime z rady B, ostatni zvolime z rady 
A. Pro pripadna mereni odporu a na- 
rocnejsi mereni vubec by bylo nutno 
pfistroj doplnit jeste stabilizaci napeti. 
Kondenzatoiy 0,5 pF a 4 pF musi byt 
na 350 V. 

Transformator (obr. 6) zhotovime 
z plechu EI25, tlousfka jadra je 18 mm, 
13 z/1 V, primami vinuti 0 az 220 V je 
z dratu o 0 0,20 mm CuL, zhavici 
vinuti z dratu o 0 0,5 mm CuL, ostatni 
.vinuti jsou z dratu o 0 0,1 mm CuL. 
Diody 36NP75 lze podle predstav 
vyrobce nahradit diodami KY705, coz 
v dan^m pfipade plati (jinak maji ovsem 
podle katalogu 35 X vetSi zpetny proud). 

Pfistroj jsem vestavel do repro- 
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Obr. 7. Zapojeni EM83 


duktorove skfinky z bazaru za 15,— 
Kcs. Zapojeni indikatoru EM83 je na 
obr. 7. 

Citlivost popsandho pristroje je velmi 
dobra a lze ji jeste dale zvetiit. 

Da se ukazat, ze citlivost pfistroje je 
urcena vyrazem 



dlh 1 U* 

d Rv ~ 2 Ri + Rv 

1 7?2 jr 

~YRx (Rz + R 4 ) V s k 

(14), 


kde odpor Ri je znazornen na obr. 2, 
odpor R v je popsan rovnici (13) a je 
napetovy zisk (zesilovaci cinitel) triody 
ECC83 pri dan^m zapojeni. Z tohoto 
vyrazu je hned patrno, jakym zpusobem 
lze citlivost zvetsit. Velikost /j, s v nasem 
pfipade je teoreticky asi 80, prakticky 
o neco mens!. Zaporn6 znam^nko 
v rovnici (14) vyplyva pouze z faktu, 
ze se napeti U\ zmensuje se zvetsujicim 
se odporem R v . 

Velicina C je pomer zvetseni napeti 
na mfizkach indikdtoru EM83 ku 
pfirustku odporu R v ve vyvazenem 
stavu mustku. 





Seznam soucistek 
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Emil Lederer 

V AR 11/69 byl popsdn koncovy nizkofrekvencni zesilovac 10 W/20 V s dophikovymi germa- 
niovymi tranzistory GD607/GD617, Pro realized tohoto zapojenijsem nemohl sehnat budici 
kfemtkovy tranzislor p-n-p KFY18 (KF517). V ST 7/68 byl v$ak uveden podobny zesilovac 
s dostupnym budicim tranzisiorem GC510K. U tohoto zesilovace se mi pfi zkusebnim zapojeni 
nepodafilo dosdhnout uddvanych parametru (mel prxltf velke zkresleni). 

Vyzkousel jsem proto zapojeni zesilo- Literatura 
vace 6 W podle RADIOSCHAU 11/66, 

ponekud upravend a s nasimi tranzisto- Radioschau (Rak.) c. 11/66. 

ry. Namerend vysledky, pfedevsim kmi- Katalog polovodicovych soucdstek 

toctova charakteristika, byly prekvapive TESLA. Leden 1970. 

dobrd. 



Obr. 1. Zapojeni 
nf zesilovace 6 W 
s dophikovymi Iran- 
zistory Tesla 
GD617 , GD607 


Odpory Kondenzdtory 

R l 0,1 MQ Ci 22 nF 

R 2 0,22 MQ C* 5M.F/6V 

R z 0,1 MQ C 8 0,47 [iF 

22 kQ C 4 5 ulF;12V 

R 6 * 0,56 M Q C 6 100 [aF/25 V 

R , 22 Q C, 560 pF 

R, 2,2 kQ C 7 200p.F/I2V 

i? B 1,8 kQ C 8 2 000 nF/12 V 

R 9 1 k Q Dioda 

Rio 47 kQ (odporovy D i KA501 

trimr) 

Ru 150 Q/0,5 W Tranzistory 

R l2 68 Q/0,25 W Ti K.C509 

R ia 68 Q T t KC508 

Ru 32 Q(termistor) T s KF507 

r 4 GD617 doplnkova 
parovani 
T s GD607 dvojice 

* * * 

Zamerovaci vysilac 
pro raketu Diamant-B 

Francouzska raketa Diamant-B, uspes- 
ne vyzkousena 10. 3. v Korou, poprvd 
nesla ve sve hlavici specialni, vysoce 
stabilni zamerovaci vysilac firmy Roh¬ 
de & Schwarz. Vysilad md vykon 
1 W, je umisten v mefici aparature ra- 
kety a slouzi k zamefovani a k mereni 
rychlosti rakety na. Dopplerove princi- 
pu. Podstatn^mi souc&stmi vysilace 
jsou krystalovy oscilator, ndsobic kmi¬ 
toctu a vystupni zesilovac. Pres extrdm- 
ne nepfiznivd podminky pfi startu a letu 
rakety je stabilita vysilandho kmitoctu 
137,5 MHz lepsi nez i2.10 -8 . Pfi 
zkouSkdch byl vysilac vystaven pfetizeni 
az 20 g pfi vibracich 2 000 Hz a stabilita 
zustala trvale v uvedenych mezich. 


KF507 GD61? 


Rohde & Schwarz: Presse Information 
c. 343j brezen 1970 -ra 


Technicke udaje 

Vstupni napeti U vs t: — 100 mV. 

Vstupni odpor R v s t.* vetsi nez 500 kQ. 

jXapajeci napeti U z <m: 18 V. 

Klidovy proud ze 

zdroje hwa: asi 50 mA. 

Maximdlni nf vykon 
P max•’ 6 W. 

Proud ze zdroje Tmax 

pfi P m 600 mA. 

Zkresleni K pfi 
P = 5 W: 2 %. 

Kmitoctova charakte¬ 
ristika pfi P = 2 W: 20 Hz az 20 kHz 
(-1 dB). 

Prozatimne upravend zapojeni se 
ve§lo pfi konstrukci na polovinuzkuseb- 
ni desticky U2, pficemz oddelovaci 
kondenzator Cb (2 000 txF) byl mimo 
desku. Koncovd tranzistory jsem upev- 
nil na chladice z hlinikovdho plechu 
2 X 80 X 100 mm. Zmenou odporu 
Rs se nastavuje pracovni bod tranzistoru 
7 * 2 tak,abyna jehokolektoru bylo napeti 
asi 6 V. Odporovym trimrem Rio se 
nastavuje symetrickd omezeni vystup- 
niho signalu pfi maximalnim vykonu, 
pfipadne polovicni napeti napajeciho 
zdroje na emitorech koncovych tran¬ 
zistoru. Odpor Ru musi byt na zatizeni 
alespon '1/2 W, odpor i?i 2 na 1/4 W, 
ostatni odpory jsou miniaturni. Ter- 
mistor (TRN2-32) je upevnen na chla- 
dici koncoveho tranzistoru Ts (GD607) 
a musi mit dobry tepelny kontakt; 
elektricky je vsak od chladice odizolo- 
van. 

Nepotfebujeme-li vstup nf zesilovace 
s velkou impedanci, vynechdme tran- 
zistor Ti s prislusnymi soucastkami. 
Vstupni odpor nf zesilovade je potom asi 
50 kQ, ostatni parametry se nemeni. 




Josef Svec 

Popis teto hr alky byl pfed casern uvefejnen v sovetskem casopise „Radio“. Protoze vlichni 
zdjemci o tranzistorovou techniku nemaji molnost list lento casopis, rozhodljsem se popsat tuto 
elektronickou hracku , neboije zajimava ipoucnd . Upozornuji s ze nejde o pfesny pfeklad llanku; 
z puvodniho pramenu jsem pouzil pouze zdkladni zapojeni . Z^ enos ^ ze stavby a „provozu“ 
jsou vlastni. 

Cele zafizeni se sklada z nekolika ruznych celku: z elektronickeho zafizeni, magnetickeho 


spinace a vlastni hracky. 

Celd sestava vypada asi takto; u bou- 
dy sedi (lezi, stoji) pes a pfed sebou ma 
misku, na niz je kost. Tuto kost pes 
hlida - ze hlida vskutku dobfe, lze se 
lehko presvedcit: vezmeme-li tuto kost, 
pes zacne stekat. Vratime-li kost na 
misku, pes pfestane stdkat. 

Provedem 

Provedeni vlastni hracky (pes, bouda, 
kost, miska, exteridr) zalezi na fantazii 
a zrucnosti tvurce. Videl jsem nekolik 
ruznych podob, kazdd byla jina a mela 
neco vlastniho z osobnosti tvurce. 

Stekajici elektronickd zafizeni se 
uvadi v cinnost magnetickym spinacem. 
Tento spinac se sklada z ramdnka, kon- 
taktu a magnetu umisteneho v kosti, 
kterou pes hlida. Usporadani a funkce 
jsou zfejme z obr. 1. Pokud je magnet 
(kost) na misce, je ramdnko pritazeno 
nahoru a obvod napajeni elektronickdho 
jjStekaciho^ zafizeni je rozpojen. Od- 
ddlime-li magnet, ramdnko spadne na 
kontakt, spoji obvod a pes zadne stekat. 

Vlastni elektronickd zafizeni- je se- 
staveno ze tfi jednoduch^ch obvodu, je 


osazeno tranzistory a napaji se z baterie 
4,5 az 9 V. Celkove schdma je na obr. 2. 

Prvni dva tranzistory, Ti a 7“ 2 , pra- 
cuji jako nesoumemy astabilni multi¬ 
vibrator s dobou periody asi 1 vtefina. 
Multivibrator je proto nesoumerny, aby 
vznikl dojem skutecndho stekdni (me- 
zery mezi jednotlivymi „§teky“). 

Druhd dva tranzistory, Tz a 7*4, tvofi 
opet astabilni multivibrator, v tomto 
pfipadd' vsak soumerny (neni podmin- 
kou), pracujici na zvukovdm kmitoctu. 
Na kapacitach vazebnich kondenzdtoru 
zavisi vyska tonu. Gim maji kondenza- 
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Obr. 1. Zakladni uspofdddni hracky 






tory vetsi kapacitu, tim hlubsi t6n zari- 
zeni vyddva. 

Tento druhy multivibrator se spousti 
signalem prvniho multivibratoru (v bazi 
tranzistoru 7 * 3 ). 

Posledni tranzistor 7g pracuje jako 
nizkofrekvencni zesilovac. Jeho pracov- 
nim odporem je telefonni sluchatko 
(2 X 27 D). Vazba mezi tranzistory T 4 
a Tg je galvanicka, prirnd. 

Soucastky a stavba 

Zarizeni bylo postaveno' v mnoha 
variantdch a ze soucastek ruznych druhu 
a velikosti. Bylo vyzkouseno i s tran¬ 
zistory ruznych typu a vodivosti. Podle 
typu pouzitych tranzistoru se zmeni 
vzapojenl polarita zdroje a elektroly- 
tickych kondenzatoru. 

Bylo t 6 z vyzkouseno, jak pracuje toto 
zarizeni, je-li osazeno tranzistory s men- 
§im proudovym zesilovacim cinitelem. 
Pri osazeni tranzistory se zesilovacim ci- 
nitelem asi 25 pracovalo zarizeni spo- 
lehlive s napajecim napetim 4,5 V. Pri 
zmenseni napajeciho napeti asi na 2,5 V 
zarizeni prestava obvykle pracovat. 

Na koncov&n stupni byl pouzit tran¬ 
zistor s velkym zbytkovym proudem, 
coz nebylo na zavadu. Hodnoty ostat- 
nich soucastek, predevsim odporu, ne- 
jsou vubec kritick^. Videl jsem nekter£ 
varianty zapojeni, kde se skutecne hod¬ 
noty odporu ligily od jmenovitych az 
o 60 % i vice. O kondenzatorech C 3 a C 4 
jsme si jiz rekli, ze na jejich kapacite za- 
visi vyska tonu; kondenzatory Ci a C 2 
je nutno vyzkouset na nejvhodnejsi kmi- 
tocet a pomer steknuti-pauza. Konden- t 
zator Ca se musi ve vetsine pripadu slo- 
zit ze dvou nebo vice kondenzatoru. 

Cela elektronicka cdst je na desticce 
s plosnymi spoji. Desticka je t£ velikosti, 
jakou jsem mel prave po ruce. Jsem si 
vedom toho, ze je moz n 6 zhotovit cel^ 
zarizeni polovicni velikosti; presto je 
desticka s plosnymi spoji na obr. 3 (k in- 
formaci). 

Uvadeni do chodu 

Uvedeni cel^ho zarizeni do chodu 
nebylo v zadn£m pripade prob!6mem. 
Temer vzdy zarizeni pracovalo na prvni 
zapnuti. Zavady, pokud se vyskytly, 
byly vzdy spise mechanickeho charakteru 
(studene spoje), pop?. vyplyvaly z nepo- 
zorn6 price (zamena soucasti). 

Zaverem je nutno rici, ze cel^ zarizeni 
bylo poprvd vyrobeno jako technicka 
zajimavost, jeho popularita vsak nece- 
kane vzrostla. Kdyz se jeden z mnoha 
„stekajicich psu“ objevil na ‘Vystave 
technicke tvorivosti mladeze v ODPM 
Prostejov, rozhodl jsem se popsat kon- 
strukci kybernetickiho psa pro sirsi 
okruh zajemcu, predevsim z rad mlade¬ 
ze. Preji vsem, kdo jej postavi, dobrou 
zabavu, trochu pouceni a zddrne ste- 
kanx. 


Mohutny rozvoj stereofonie v posled- 
nich letech vyvolal zijem sirok^ verej- 
nosti o zarizeni pro stereofonni repro- 
dukci. Na nasem trhu se objevilo zatim 
jen nekolik profesionilnich zarizeni, 
vyrabenych podniky Tesla. Z Valassk^- 
ho Mezirici to byl zesilovac AZS171, 
z Litovle stereofonni zesilovac pro sou- 
pravu Hi-Fi Studio, N, p, Tesla Vrable 
prichizi na trh s novym zesilovacem, 
oznacenym Music 30 stereo. Snahou 
vyrobce bylo, dat spotrebiteli stereo¬ 
fonni zesilovac, ktery by dosahoval para- 
metru podle zapadonemecke normy 
DIN pro pristroje Hi-Fi. 

Zesilovac Music 30 stereo je tranzisto- 
rovy stereofonni zesilovac s hudebnim 
vykonem 2x15 W. Music 30 stereo 
lze v pripade potreby vyuzit jako 
monofonniho zesilovace s vystupnim 
hudebnim vykonem 30 W. 

Technicke udaje 

Napdjeci napeti: 220 (120) V, 50 Hz, 
Pnkon: 52 W (10 W). 

Vystupnt vykon sinusovy: 2x10 W, 
hudebni: 2 X 15 W. 
Vystupm impedance: 4 Q, (kazdy kanal). 
Vstupni napeti — mikrofon: 2 mV/50kf}, 
magnet, prenoska: 5 mV/47 kD, 
krystal. prenoska: 250 mV/0,5 MO, 
magnetofon: 150mV/10kO, 
rozhlas. prijimac: 150 mV/10 kO. 
Kmitoctova charakteristika: 40az 16000Hz, 
± 2 dB. 

Zkresleni pri f — 1 kHz: 1 %. 

Rozsah vymleni kandlu: 12 dB. 

PresUch mezikanaly (1 kHz): —50 dB. 
Odstup rusivych napeti - mikrofonni vs tup: 
— 55 dB, 

gramofonov^ vstupy: —65 dB, 
magnetofon a prijimac: — 70 dB. 
Vdha: 8 kg. 

Rozmery - 

typ ARS300: 434 X 290 X 102,5 mm, 
ARS301: 434 x350 x 102,5 mm. 

Popis cinnosti 

Zesilovac Music 30 stereo se vyrdbi 
ve dvou provedenich, ARS300 a 
ARS301, lisicich se pouze rozmery. 
Tato modifikace byla zvolena s ohledem 
na dalsi zarizeni; typ ARS301 ma shod- 
n 6 rozmery se stereofonnim gramofo- 
nem NC410, s nimz tvori zdkladni cla- 
nek stereofonni stavebnice. 

Zesilovac ma pet samostatnych vstu- 
pu: mikrofonni, pro magnetickou pre- 
nosku, krystalovou prenosku, magneto¬ 
fon a pro rozhlasovy prijimac. Pozado- 
vany vstup se voli stisknutim prislus- 
n^ho tlacitka prepinace. Je prirozen6, 


ze vsechny vstupy jsou uzpusobeny pro 
pripojeni jak monofonniho, tak stereo- 
fonniho sign&lu. Vstupni signdl se pri- 
vddi nejprve na vstup dvoustuphov^ho 
zesilovace. Zesilovac ma v obvodu zpet- 
ne vazby a na vystupu korek^ni obvody, 
upravujici kmitoctovy prub£h vstupniho 
signdlu. Za vstupnim dvoustupnovym 
zesilovacem je fyziologicky regulator 
hlasitosti (dvojity potenciometr Ra 2) 3 
z nehoz se vede signdl na dalsi zesilovac, 
doplneny obvody pro upravu signalu. 
Pri monofonnim zdroji signdlu se pri- 
vadi monofonni signal do obou kanalu 
(stisknutim tlacitka )3 mono‘ ( ), takze oba 
zesilovace zpracovavaji stejny signal 
a vykon zarizeni je 30 W. Dalsi tri tla¬ 
citka „hluk“ ,„sum“ a „presenc“ vhod- 
nym zpusobem upravuji kmitoctovy 
prubeh charakteristiky. Mezi obema 
kanaly zesilovacu je zapojen dvojity 
potenciometr 2x5 kH, jimz se nasta- 
vuje soumernost obou kandlu. 

Z vystupu druheho zesilovaciho stup- 
ne se privadi signdl do korekcniho zesilo¬ 
vace. Korekcni zesilovac md ve smycce 
zpetn£ vazby obvody pro plynulou 
upravu kmitoctovd charakteristiky (a to 
jak na vysokych, tak i na nizkych kmito- 
ctech, nezavisle na sobe). Potencio- 
metry korekcnich obvodu jsou sprazeny 
vzdy pro oba kanaly. Pres kondenza- 
tory C 26 a C 21 se signdl privadi na bu- 
dici stupen koncovdho zesilovace. Kon- 
covy zesilovac md osvedcen6 zapojeni 
s beztransformatorovym obracecem fdze 
i koncovym stupnem. Vykonovy stupeh 
je osazen dvojicemi germaniov^ch tran¬ 
zistoru OC27, ktere zajistuji vykon 
10 W v kazddm kandlu. 

Napdjeci zdroj je zcela jednoduchy. 
Stridave napeti na sekundarni strane 
sit’ov^ho transformatoru se usmernuje 
kremikovymi diodami zapojenymi do 
mustku a vyhlazuje kondenzatory s vel- 
kymi kapacitami (5 000 trF a 1 000 [xF). 
V kazdem stupni jsou pak dalsi konden- 
zatory s kapacitou 200 az 500 [xF, ktere 
zajistuji (spolu s prislusnymi odpory) 
i-dokonald oddeleni jednotlivych stuphu 
zesilovace. Prednosti zesilovace je mimo 
jine konstrukcni usporadani: pristroj je 
dokonale prehledny a pristupny ve vsech 
svych obvodech. Jednotlive stupne jsou 
zhotoveny jako samostatn6 jednotky, 
takze cely zesilovac je slozen z dllu (sta- 
vebnicove). Kvalitni provedeni i vkusny 
vnejsi vzhled dela ze zesilovace jednot- 
ku, vhodnou jako soucast kazdeho ja- 
kostniho zarizeni k reprodukci zvuku. 

Kamil Donat 
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pnufmicH komplementasnych 

KONCOVYCH mPNOf % % & 


Ing. Milan Drahos 

V sucasnosti sa v nf technike casto pouzivaju dvojcinne koncove stupne s komplementdrnymi 
tranzistormi . Vyhodou tohio zapojenia je , ze obidva koncove tranzistory mozeme budit para - 
lelne rovnakym signdlom . Podrobnd anaiyza dvojcinneho komplementdrneho koncoveho stup¬ 
na je obtia&ra, pretoze premsove charakteristiky koncovych tranzistorov su nelinearne. Napriek 
tomu sa daju odvodit vztahy, ktore su urcene analyzou podmienok kludoveho stavu, ako aj 
podmienok pri plnom vybudeni (az po obmedzovanie) koncovych tranzistorov. Tieto podmienky 
vzdjomne spdjaju vhodne veliciny a umoznuju vypocitaf prvky obvodu. 



Zakladna schema zapojenia nf zosil- 
novaca s dvojcinnym komplementarnym 
koncovym stupnom je na obr. 1. Kon¬ 
cove tranzistory su jednosmerne zapo- 
jend v s 6 rii, preto na jeden tranzistor 
pripada polovicne napajacie napatie. 
Maximalne napajacie napatie U moze 
byt’ C/cem jedneho koncoveho tranzi- 
stora. 

Z hladiska striedavych signalov obi¬ 
dva koncove tranzistory pracuju v za- 
pojeni so spolecnym kolektorom, teda 
ich napat’ove zosilnenie An < 1. Aby 
sa dosiahol co najvacsi napat’ovy roz- 
kmit v budiacom stupni a tym i vacsi 
vystupny vykon, ma byt’ saturacne na¬ 
patie budiaceho tranzistora a jedno¬ 
smerne napatie na emitorovom odpore 
co najmensie. Ak zanedbame saturacne 
napatie a vhodne zvolime pracovny bod 
budiaceho stupna, bude maximalne ko- 
lektorove napatie pri plnom vybudeni 

t/cElM = ~—^~ (1)> 

kde U je napajacie napatie (bateria) a 
Ub jednosmerne napatie na emi¬ 
torovom odpore budiaceho 
stupna. 

KecFje tranzistor 7 “ 2 vybuden^, tecie 
nim prud baze, ktory na kolektorovom 
odpore budiaceho stupna sposobuje 
ubytok napatia. Tym sa zabranuje na- 
rastaniu napatie na kolektore, tj. kon- 
covy tranzistor T 2 nemoze byf pine vy- 
budeny. Z toho dovodu sa kolektorovy 
odpor R 4 pripaja na vystup zosilnovaca 
(obr. 1 ), kde sa k jednosmern^mu napa- 
jaciemu napatiu superponuje vystupne 
striedave napatie vo fazi s kolektorovym 
napatim budiaceho tranzistora. Tym sa 
baza tranzistora T% stava zapornejsia a 
tranzistor je pine vybudeny az po satu¬ 
racne napatie. 

a 

Vystupny vykon koncoveho stupfta 

Pri n&vrhu koncoveho stupna je po- 
trebne poznat’ dve z troch navzajom 
zavislych veliein; vystupny vykon P , 
napajacie napatie U a zafazovaci od¬ 
por R z . 



Pre pine vybudenie koncoveho stupna 
bude maximalny kolektorovy prud 

T __ U — £/em —2 (£/bem+ Uqb%) 

CM 2 {Re + R.) 

( 2 ), 

kde Ubeu je maximalne napatie medzi 
bazou a emitorom konco¬ 
veho tranzistora pri maxi- 
• malnom kolektorovom pru¬ 
de a 

LI ces saturacne napatie medzi ko- 
lektorom a emitorom pri 
stanovenom prude kolek- 
tora a bazy koncoveho tran¬ 
zistora. 

Vo vztahu (2) nie je zahrnutd jedno¬ 
smerne napatie Ubbo pre nastavenie 
kfudoveho prudu koncoveho tranzi¬ 
stora. 



Vystupny vykon koncoveho stupna 

p l = 1I^Lr z = 


[U— Ue— 2 (t/BEM+i/cEs)] 2 


8 {Re + Rz) 2 


Rz 

(3). 


Maximalna hodnota vystupncho na¬ 
patia na zat’azovacom odpore Rz 

Ulk = ]/2 RJ^ (4), 

alebo dosadenim vztahu (3) do (4) 

LJlm. = 


U — Ub —2 (/^BEM-f^CEs) 


2 (*E + Rz) 

(5). 

Ak zvysime vystupnd napatie natofko, 
ze vznika nelinearne skreslenie 10 %, 
znamena to zvacsenie vystupncho vy- 
konu o 20 az 30 %j teda 

P h 10 % - (1,2 az 1,3) P L . 

Dosiahnutefny vystupny vykon je ob- 
medzeny dovolenymi hodnotami U cem, 
/cm a P c+em. Pri prekroceni niektorej 
hodnoty moze dojsf k prefezeniu, pri- 
padne zniceniu koncovych tranzistorov. 


Stratovy vykon koncovych 
tranzistorov 

Stratovy vykon jPc+e koncovych tran¬ 
zistorov urcime za predpokladu, ze 

*c = *e a 0 z=; , inymi slovami 

/cm> /co (obr. 2). 


Pritom plati ic — /cm cos cof a wce = 

==> UA /cm Ra COS cot } 

kde Ra = 

Ua jednosmerne napatie vzt'aho- 

vane voci bodu A a 
/co kfudovy prud koncovyxh 
tranzistorov. 

Stratovy vykon koncovych tranzisto¬ 
rov je urceny vzt’ahom 


Pc-i-E = 


UaIcq 

~~2 


»/ 2 

UaLco . If* 1/ .x 
—^-!-tc«cEd(ojO = 

l 71 J 

0 


Maximalny stratovy vykon sa vysky- 
tuje pri kritickom vybudeni, ked kolek¬ 
torovy prud je 


/cm = 


2 Ua 

7t Ra 


potom 


Pc + EM = 


C/a/co 

2 


U * A 

71 2 Ra 


( 6 ). 


Prvy vyraz ma zanedbatefnu verkosf 
v porovnani s druhym, preto mozeme 
vzfah ( 6 ) zjednodusit’ na 


Pc + E = 


U 2 a 

7Z 2 Ra 


( 7 )- 


Dosledkom priamej vazby medzi 
koncovym a budiacim stupnom je, ze 
jednosmern 6 napatie Ua pre tranzistor 
T 3 je vacsie ako polovicna hodnota na- 
pajacieho napatia U. Ak zanedbame 
jednosmerne napatie na emitorovom 
odpore koncoveho stupna a napatie 
U beo pre nastavenie kfudoveho prudu, 
bude stratovy vykon Pc+e tranzistora 
Tz 


P T3 = 

(U+ U E ) 2 
4.*i 2 R a 

( 8 a) 

a tranzistora T 2 



P T2 = 

( U — U E ) 2 
4:* 2 Pa 

( 8 b). 


Stratovy vykon Pt 3 nesmie prekrocit’ 
maximalne dovoleny stratovy vykon, 
ktory je dany teplotou okolia alebo 
chladicom. Pomer oboch stratovych vy- 
konov pri kritickom vybudeni 





Obr . 1. 


Obr . 4. 



P T3 _ / U + £/e\ 2 

7 ^ Vu-UZ) 


( 9 ) 


ako funkcia //, pricom Ue je parameter 
(obr. 3). 

Pri navrhu je potrebne riajst’ priaznivy 
kompromis medzi teplotnou stabilitou 
budiaceho stupna a co mozno najmen- 
Sim stratovym vykonom tranzistora T 3 . 

Maximalne dosiahnutelny vystupny 
vykon podia vztahu (3) a ( 8 a) 


P LM 


tt - P ?3 


U — Ue — 2 (£/bem~t U ces) 1 /tru 
u+Ue 


Minimalny zat’azovaci odpor R Z m in 
v dosledku maximdlneho kolektorovdho 
prudu koncovych tranzistorov 


R 


zmin = 


U — Ue — 2 (//bem+//ces) 


2/cm 


( 11 ). 


Zosilnenie v oblasti dolnych kmito- 
ctov ovplyvnuje kapacita kondenzatora 
Cl a jej hodnotu volime empiricky 


Cl ^ 


1 

2 71 faP z 


'(12). 


Budiaci stupeft 

Kludovy kolektorovy prud budiaceho 
tranzistora /ci musi byt’ vadsi ako maxi¬ 
mal ny _p_rud _baze /bm pre plnd vybu- 
denie koncovych tranzistorov. Vypocet 
/bm je spojeny s minimalnym prudovym 
zosilnovacim cinitefom /? m in podia vzt’a- 
hu 


Potom 


/bm 


/cm 

^min 


ici±i2hm=-j£-]/nr (13)> 

Pmia V Kz t 

Celkovy kolektorovy odpor i?c budia¬ 
ceho tranzistora 


= U E )'J^- (14) 

a 

/?4 = Rc - /?5* 

Pri volbe budiaceho tranzistora must 
byt* dodrzana podmienka maximalneho 
dovoleneho stratovdho vykonu, pricom 
stratovy vykon 

Pc+E=y (t/—tfs)/ci (15). 

Zatazovaci odpor budiaceho tranzi¬ 
stora podia nahradnej schdmy (obr. 4) 
ur/ime z pomeru 



Za predpokladu, ze platx /e " /c = 
= ^ 2 ie/b je 


U a = //be -f- A2ie/b (Re + Rz) 

/s = /b + /r — 

T , U BE + ^21e/b/?E 

= /b + -25- 

Potom 

P CbE ~h ^21 e/b (/?E 4~ ^z) /J£J\ 

s /b + //be + HzieIbRe 

Nastavenie a stabilizacia pracovneho 
bodu koncoveho stupna 

V zosilnovacoch triedy B vznika 
vplyvom nelinearneho priebehu preno- 
sovych charakteristik prechodovd skres- 
lenie. Preto kludovy prud koncovych 
tranzistorov volime na hranici vzniku 
prechodovcho skreslenia. Predpatie 
U beo a tym aj kludovy prud /co na- 
stavime zapojenim odporu R 5 do kolek- 
torovdho obvodu budiaceho stupna 
(obr. 1 ), pricom 

D 21/beo , 17 , 


Toto skreslenie sa objavi aj pri zme- 
nach napajacieho napatia, pretoze tym 
sa meni predpatie bkz koncovych tran¬ 
zistorov. Preto je ucelnd do kolektoro- 
vdho obvodu budiaceho stupna zapojit’ 


diddu (obr. 5). Pre nastavenie ktu- 
doveho prudu je paralelne k didde za- 
pojeny napatovy delic s nastavitelnym 
odporom P. Pretoze pri' konstantnom 
predpati //beo zavisi kludovy prud 
v triede B vo velkej miere od teploty, 
musi sa tepelne stabilizovat’. 

Zaver 

XJcelom tohto clanku bolo urcit’ za- 
kladnd vztahy potrebne pre navrh dvoj- 
cinnych komplementArnych koncovych 
stupnov. Teplotna stabilizacia pracov- 
ndho bodu koncovych tranzistorov je 
len naznacena, pretoze podia pouzitia 
volime zposob teplotnej stabilizacie. 
Pouzitie komplementarnych tranzisto¬ 
rov v koncovych stupnoch donedavna 
narazalo na t’azkosti, pretoze vyber bol 
obmedzeny, hlavne u vykonovych tran¬ 
zistorov. 

Literatura 

[1] Bunemanti, F. - Mattfeld , J.: NF- 
Verstarker mit komplementaren 
Transistoren in der Gegentakt-B- 
-Endstufe. Funk-Technik 1965, c. 7, 
str. 243 az 244, c. 8 , str. 289 az 290. 

[2] Schon , P.: Build complementary- 
synietry amplifiers. Electronic De¬ 
sign 21, October 1967. 
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Jaroslav Stiess 


Jiz delsi dobu pouzivam merici pri- 
stroj s integrovanym diferencialnim zesi- 
lovacem [IA709 (MAA504 Tesla). Je 
spolehlivy a jednoduchy, tedy vhodny 
pro amaterskou praxi. Nahradi stejno- 
smerny stridavy milivoltmetr s rozsahem 
40 mV az 400 V a stejnosmerny a stri- 
davy ampermetr s rozsahem 0,4 mA az 
4 A se spolecnou stupnici pro vsechny 
rozsahy. Ma vnitmi zakladni odpor 
100 kH na rozsahu 40 mV. Schema pri- 
stroje je na obr. 1 . 

Technicke udaje 

Mereni napeti: 40 mV az 400 V v sedmi 
dilfiich rozsazich. 

Mefeni proudu: 0,4 mA az 4 A v p5ti 
dilcich rozsazich. 

Napdjent: 2x 15 V, stabilizovand. 

Integrovany obvod: diferencialni zesilo- 
vac MAA504 (^A709). 

Druh mefeni; ss, pri mefeni stridavych 
signdlu se sepne Si, 


Popis zapojeni a konstrukce 

K prepinani rozsahu jsou pouzity dva 
keramicke prepinace z antdnniho dilu 
radiostanice RM31. Jsou vhodnd, nebot’ 
na rozsahu 20 V je vstupni odpor pri- 
stroje 40 MQ - na to pozor pri vyberu 
soucdstek. Na vyssich rozsazich se jiz 
vstupni odpor upravou nezvetsuje. Kdo 
by nemohl sehnat odpor 40 Mil, muze 
zvolit jinou kombinaci predfadnych 
odporu. 

Pri mefeni na stridavych rozsazich je 
nutne sepnout prepinac korekci. Kdo 
nechce pouzit prepinac, musi pro mefeni 
stridavych velicin pouzit zvlastni stup¬ 
nici; jinak je stupnice spolecna, 

Za vstupnim delicem je - diferen¬ 
cialni zesilovac s upravenou vazbou 
(MAA504). Zapojeni je dostatecne 
stabilni a nema posuv nuly ani pri 



Obr . 1 
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Obr. 2. (Z e nerovy diodyjsou 7JVZ70) 


dlouhgdobem pouziti. Pfi experimen- 
tovani jsem zjistil, ze optimalni pro 
posuv nuly- a zesileni je vytvofeni ume- 
16ho stfedu pro meridlo. Pouziti nulo- 
v£ho bodu z napdjeciho dilu ncni 
vhodn£. Zapojeni je az na vstupni 
upravu obdobou firemniho doporuceni 
(viz AR 11/69). 

Pro usmerneni stridavych signalu 
i pri stejnosmernem mereni se pouziva 
tranzistor KC508, zapojeny jako dioda. 
Pouziti jindho prvku neni mozn^, 


chceme-li, aby byla stupnice linearni. 

Pfi konstrukci postupujeme opatrne: 
nejdfive pripajime vsechny soucasti a az 
na konec 10, MAA504. Na vstupu je 
pristroj opatfen ochrariou proti napet’o- 
vemu pretizeni dvojici diod KA501. 
Kmitoctova charakteristika pfenosu pro 
stfidave signaly je rovna do 100 kHz 
(dale jsem ji nemeril, pfedpokladam 
vsak, ze „jde“ az do 500 kHz podle 
firemniho udaje). Pro vyssi kmitocty je 
vhodnejsi pouzit vf sondu. 

Pfi uvideni do chodu je vhodne pri- 
pojovat napajeci napeti 2 X 15 V pres 
rele, nebof by mohlo pfi vypinani dojit 
nevyrovnanym napajenhn k napeto- 
vemu pretizeni vstupu. Je nutne jemne 
nastavit umely stred, jenz ma pro me¬ 
reni rozhodujici vliv (zavisi na nem 
citlivost a stabilita). Jako meridlo jsem 
pouzil pristroj DHR8, 200 pA. 

Napajeci cast meficiho pristroj e do- 
d&va 2 X 15 V. Napeti ze zdroje je 
mozn£ filtrovat a stabilizovat tran¬ 
zistory, napr. KF508 nebo kombinaci 


komplementarnich tranzistoru; Ize vsak 
pouzit i jednodussi zapojeni, popf. se 
Zenerovymi diodami (obr. 2). 

* * ★ 

Antenni systemy UKV (UHF) 
pro Svedsko 

Pro vystavbu sv£dsk£ televizni site na 
UKV dodala firma Rohde & Schwarz 
21 ant&mich vysilacich systemu. Dal- 
sich 12 systemu budedodanojeste behem 
tohoto roku. 

Tyto anteny s kruhovym vyzafova- 
cim diagramem, scstavovand z poll 
smerovych zaficu pro kmitocty 470 az 
860 MHz, se montuji na 200 az 300 m 
vysok£ veze. Vyzareny vykon vetsiny 
techto antennich systemu je 1 000 kW. 
Proti povetrnostnim vlivum jsou systdmy 
chraneny polystyr^novymi kryty. 

Rohde .& Schwarz: Presse Information 
c. 339, unor 1970 -ra 





Vladimir Vana, OK1FVV 


Terrier kazde radiotechnicke zafizenipotfebuje ke svemuprovozu zdroj elektricke energie, vetsi- 
nou* stejnosmerneho^proudu. Snad proto se casto popisuji v AR sitove zdroje - zafizeni, upra- 
vujici stridave napeti site na vhodne stejnosmerne napeti. Zdroje, popisovane v posledni dobe, jsou 
osazovane polovodici, mivaji tranzistorovou pojistku, stabilizovane a regulovatelne vystupni napeti 
- slouzijako zdroje k zafizenim osazenym tranzistory a integrovanymi obvody. 


Proto jsem take dlouho vahal, mam-li 
tento elektronkovy zdroj nabidnout 
k uverejneni, nebot’ i jeho zapojeni je 
bezn£. Je to klasicky eliminator, doda- 
vajici stridavy proud- o napeti 6,3 
a 12,6 V pro zhaveni elektronek, stabi- 
lizovand napeti'150 V vhodne k napajeni 
oscilatoru a stinicich mfizek elektronek, 

. napeti 300 a 400 V pro anody elektro¬ 
nek a zaporn£ napeti 300 V. Vzpomnel 
jsem si vsak na sv6 zacatky, kdy AR 
bylo mnohdy mym jedinym zdrojem 
informaci o radiotechnice. Podobny na- 
vod vsak vysel naposled pred osmi lety 
[1] a krome toho jsou i nyni elektronky 
cenove dostupnejsi nez tranzistory. 



A protoze zdroj je sestaven (vcetne sasi) 
ze soucasti zdroje vyprodejniho televi- 
zoru 4001, ma i jednu velkou vyhodu - 
je levny. Zdrojova cast televizoru 4001 
stoji v bazaru v Praze v Myslikove ulici 
30 Kcs. 

Zdroj z televizoru (jehoz puvodni za¬ 
pojeni je na obr. 1) Ize pouzit i s malou 
upravou. Odpojime odpor Rioi a kon- 
denzatory C 104 a C 105 . Stred sekunddr- 
niho vinuti (oznacen 5) spojime se ze- 
mi. Zdroj potom dava stridave napeti 
6,3 V a stejnosmernd napeti 300 a 400 V. 
Napajeny pristroj je pripojen k elimi- 
natoru vicepramennou shurou, pripaje- 
nou k pajecim ockum na liste sasi zdro¬ 
je, co£ je velmi nepohodln^. 

Doporucuji proto slozitejsi upravu. 
Nejprve odpojime a sundame z ^asi 
vsechny puvodni soucasti (krome obji- 


mek elektronek AZ4). Vyvrtame do 
predni steny sasi osm der pro zdirky 
(obr. 2), do zadni steny (to je ta st£na, 
z niz je ^^edena sifova shura s vidlici) 
diru pro spinac. Do horni steny §asi 
vyvrtame diry pro svomiky, pro odpory 
Ri a R 2 a diru pro objimku stabiliza¬ 
tors Potom prisroubujeme k sasi trans- 
formator, obe tlumivky, kondenzatory 
C 100 , C 101 , C 102 . Cio3j odpory Ri a R 2 , 
objimku pro stabilizator; do predni 
steny pripevnime izolovan£ zdirky, do 
zadni steny spinac. 

Po skonceni mechanickych uprav 
propojime jednotlivd soucasti zdroje 
izolovanym spojovacim dratem (obr. 3). 
Privody zhavicich napeti od transforma- 
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Obr. 2. Uprava p&vodniho sasi 
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Obr . 7. Puvodni zapojeni zdroje televizoru Tesla 4001 



O4400V 


o+150 V 

y,0k/5W 
-O +300 V 
-126 V 
-63 V 


o-300 V 


3i2 (^aaa^nna 


_8 

70 


2xKY?05 

Obr. 3. Upravene zapojeni zdroje z obr . 7. 
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torn ke zdirkam udelame z dostatecne 
tlust&io drdtu. Spolecny nulovy vodic 
bude t£z z co nejtlustsiho dratu, ktery 
dobre spojime se sasi. Zapojeni trans- 
formatoru je na obr. 4. Po zapojeni 
kontrolujeme cinnost zdroje, nejprve 
bez usmernovacich elektronek. Volt- 
metrem pro mefeni stridavdho napeti 
se presvedcime, jsou-li na objimk&ch 
usmernovacich elektronek spravna na¬ 
peti (zapojeni elektronek AZ4 a 11TA31 
je na obr. 5). Dale zjistime ohmmetrem, 
neni-li zkrat mezi kladnymi poly kon- 
denzatoru Cioo a C 102 a spolecnym vo- 
dicem. Po techto jednoduchych zkous- 
kach zasuneme elektronky AZ4 a stabi¬ 
lizator do objimek. Po nazhaveni elek¬ 
tronek pozorujeme, ze se uvnitf stabi- 
lizatoru objevil naruzovely vyboj, dukaz 
toho, ze vybojkou prochizi stejnosmerny 
proud. Vhodnym voltmetrem zmerime 
jednotlivi napeti na vystupnich zdif- 
kdch - tim jsme s rekonstrukci zdroje 
hotovi. Zdroj pak prakticky vyzkousime 
tim, ze jej pripojime k prijimaci nebo 
k vysilaci. Pro prvni pokusy amatera 
vysilace ten to zdroj zcela jiste vyhovi. 
I pozdeji jej vsak vyuzijeme napr. k na- 



/ / 

AZ< MA31 


Obr. 5. £apojem patic elektronek 


pajenx cast! vysilace (budic), modula- 
toru, pokusnych a mericich pristroju 
apod. Jeho stavba se tedy urcite vy- 
plati. A jeste neco: uraz elektrickym 
proudem neni nic prijemn&io, proto je 
treba opatfit hotovy zdroj bezpecnou 
skrinkou, treba podle [1]. 


Seznam soucastek 
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3,9 kQ/5 W 
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0,1 MQ 
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0,1 MQ 
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8 zdirek, konektor, tlumivky, transformator aid. 

Pozn.: soucastky oznaCene * jsou"z puvodniho 
zdroje. 
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Jin Bandouch, Pavel §imfk 

V clancich 0 tranzistorove technice SSB byla dosud venovdna pozomost bud samotnemu budici 
SSB [ 1 , 2 ] nebo linedrnimu koncovemu zesilovaci [3]; popisovany linedmi koncovy zesilovad 
nelze vsak pouzit (s dostupnymi tranzistory) pro vyssi pasma KV. Autori proto piedklddajx 
popis jednoducheho tranzistoroveho smesovace, zafazeneho mezi tranzistorovy budic SSB 
a linedmi koncovy zesilovad osazeny elektronkami. Spoji-li se lento smesovac s tranzistorovym 
zesilovadem podle ; [3],je celkove zesileni prilis velke a je mine je zmensit (napr. zatlumemm 
rezonancnich obvodu, popr. vynechanim jednoho stupne zesilovace ). 


Budice pro vice pasem (SSB a GW) 
se resi ruzne; nejrozsirenejsi je zapojeni 
s dvojim smesovanim. Vyhody tohoto 
zpiisobu jsou nesporn£, takze jej pouziva 
ve svych zarizenich vetsina svetovych 
firem. Casto se voli kmitoctovy plan tak, 
ze se signal z VFO smisi nejprve se sig- 
nilem oscilatoru rizen^ho krystalem 
a vysledny signal se potom smesuje se 
signalem SSB do pozadovan^ho pasma 
(obr. 1). Pi’i vhodnym kmitoctovem 
-planu je tento zpusob zatim asi nejlep- 
sim resenim - je pri nem mozno dosah- 
nout maximalm kmitoctov6 stability, 
nebof VFO muze byt velmi peclive te- 
pelne kompenzov^n (pracuje jen v jed- 
nom rozsahu). 

Pri aplikaci tohoto systemu je vsak 
velkou prekazkou obtizne shaneni vhod- 
nych krystalu.. Pouzivaj.i se pak vetsinou 
ruzne nasobky zakladniho kmitoctu 
krystalti, popr. se upravuje puvodni 
kmitoctovy plan, coz ma za nasledek 
vznik nevhodnych smesovacich pro- 
duktu. 

Dalsi moznosti je pouziti .prepinatel- 
ndho VFO (obr. 2). Tento zpusob se 
v posledni dobe velmi rozsiril (pfede- 
vsim s rozvojem tranzistorov6 techniky, 
-ktera dovoluje dosahnout dobre stabi¬ 
lity VFO i na vyssich kmitoctech, napr. 
20 MHz). 

Popis zapojeni 

Pro VFO bylo zvoleno Colpittsovo 
zapojeni. Oscilacni obvod je pripojen 
ke kolektoru tranzistoru Ti (obr. 3) 
kondenzatorem Ci s malou kapacitou; 
tim je vliv zmen parametru tranzistoru 
na kmitocet velmi maly. Zpetna vazba 
je trvale nastavena kapacitnim delicem 
C 2 , C3, takze by v idealnim pfipade sta- 
cil k prepinani rozsahu oscilatoru pouze 
jednopdlovy pfepinac. Protoze vsak po- 
uzivame pro ctyfi pasma pouze dve 


civky a stejny ladici kondenzator, musi 
mit prepinac soucasne tri spinaci moz¬ 
nosti. Z emitoru tranzistoru 7i je buzen 
emitorovy sledovac, osazeny tranzisto- 
rem J 2 . Trimrem Pi nastavujeme veli- 
kost vf napeti pro smesovac. 

Smesovac je nejkritictejsim mistem 
cel^ho budice. Pri pouziti beznych tran- 
zistorovych smesovacu dochazi k para- 
zitni kmitoctove modulaci oscilatoru - 
nelze totiz nikdy dost dobre oddelit 
vlastni VFO od nasledujicich stupnu. 
Pri smesovani nepromennych signilu 
(budic AM, GW) neni zpetn6 ovlivno- 
vani tolik na zavadu, nebot’ se projevi 
jako jednorazov^ posunuti kmitoctu 
VFO. Signal SSB je vsak svou povahou 
z tohoto hlediska velmi nepriznivy; jeho 
promenliva uroven zpusobuje (i pH 
pouziti oddelovacich stupnu) parazitni 
kmitoctovou modulaci VFO. Proto mu- 
sime zapojit VFO do bodu, kde neni 
zadne jine promenne napeti, ktere by 
mohlo zpetne ovliviiovat oscilator. 

Resenim je pouziti symetrickeho sme¬ 
sovace. Baze tranzistoru T 3 , Ta jsou 
buzeny proudem opacne faze, takze by 
(teoreticky) nemelo byt na emitorech 
tranzistoru zadne vf napeti. V praxi neni 
mozno nikdy dosahnout tohoto ideal- 
niho stavu; i tak se vsak ovlivhovani 
VFO zmensi pod pozorovatelnou uro- 
ven. Dalsim krokem k odstraneni para¬ 
zitni kmitoctovd modulace je smesovani 
na nizk£ signdlovd urovni - proto je 
zbytecn6 zarazovat pred smesovac zesi¬ 
lovaci stupne signalu SSB. 

Vystup smesovace je vazan na ladeny 
obvod Zc, Ca vazebnim vinutim Z5. 
Ladeny obvod Z 6 , Ca je navrzen tak, ze 
obsahne rozsah 3,5 az 21,5 MHz pouze 
zmenou kapacity kondenzatoru Ca. Kon¬ 
denzator Ca je dvojity ladici kondenza¬ 
tor s polyetylenovym dielektrikem (popr. 
z prijimace Monika apod.). Oddelovaci 
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stupen s tranzistorem 7*5 potlacuje vliv 
dalsich pripojen^ch obvodu na ladeny 
obvod Ls } C 4 . Vystupni napeti je 1,5 a£ 
3 V pri pln^m promodulovAni a jedno- 
tonov 6 zkousce. 

Cele zanzeni (zvlAste VFO) se musi 
napajet z velmi dobre stabilizovan^ho 
zdroje a mechanicka konstrukce musi 
byt pevna. Gdaje vsech civek jsou 
v tabulce. 

Uvadeni do chodu 

Nejprve nastavime kmitocet oscilA- 
toru do pozadovanych rozsahu vlno- 
merem nebo pomoci prijimace. Na vy- 
stup zanzeni pripojime vf voltmetr. Po- 
tenciometr Pi nastavime asi na 1/3 cel- 
kov^ho odporu a prom£nnym odporem 
Pi nastavime kolektorovy proud tran- 
zistoru 7a, Ta na 1 mA. Obvod Le, C 4 
doladime do pozadovan^ho pAsma. Pri 
maximAlnim budicim signalu SSB na¬ 
stavime vazbu kondenzAtorem Cr do 
bodu, nad nimz se jiz podstatne nezvet- 
suje vystupni napeti. Prijim&c naladime 
na kmitocet oscilatoru a kratkodobym 
promodulovanim (napr. pisknutim do 
mikrofonu) zkontrolujeme, nedocha- 
zi-li k parazitni kmitoctove modulaci. 
Pak mufeme zvetsit napeti z VFO po- 
tenciometrem Pi, soucasne mime po- 
opravit pracovni bod promennym od¬ 
porem Pi (zvetsit kolektorovy proud Tz 
a T 4 ) a zvetsit znovu stupen vazby kon¬ 
denzAtorem Cr. Opet zkousime pri 
maximalnim promodulovani stalostkmi- 
toctu oscilatoru. Pri nejvyssim kmitoctu 
oscilatoru dochazi tak£ k nejvetsi kmi- 
toctov^ modulaci, takze je nejvhodnejsi 
serizovat zarizeni na nejvyssim kmito¬ 
ctu (ve vzorku pro pasmo 7 MHz). 

Cely tento postup slouzi k ziskani 
maximalniho vystupniho napeti smeSo- 
vace pri unosn 6 parazitni kmitoctove 
modulaci. 
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(1. pokracovdni) 

VFO tedy kmitA na kmitoctech uve- 
denych v tab. 2. VFO ma pouze jednu 
civku Lq a paralelne k ni se pripojuji 
jednopolovym pfepmacem pevn£ kon- 
denzAtory. VFO se ladi zmenou in- 
dukcnosti civky L$ } zasouvanim hlini- 
koveho jadra do jeji dutiny. Samotny 
oscilator je obycejny ECO s katodovou 
odbockou, osazeny elektronkou £ 7 . Je 
tfeba na tomto miste rici, ze vyhovi tu¬ 
rner kazdy oscilator, jehoz mechanick 6 
provedeni je pevne a solidni, sebelepsi 
zapojeni VFO zklame vsak pri nevhodnA 
mechanicke konstrukci. 

Civka VFO je keramicka z dilu VKV 
stanice RM31T. Pet zavitu civky je 
vpaleno do keramiky; tak je zajistena 
maximAlni stAlost jeji indukcnosti. Od- 
bocku civky vyvedeme z 1 . az 2 . zavitu. 
Pajime minimalnim mnozstvim cinu 
a velmi ciste. Je-li odbocka „polozena ee 
nizko, nekmita oscilator, ma-li konden- 
zator vetsi kapacitu. V m 6 m pripade je 
odbocka na druhdm zivitu. Paralelni' 
kondenzdtory se prepinaji prepinacem 
Pficl je to keramicky prepinac z ant£n- 
niho dilu RM31. Prepinac je nutno ro- 
zebrat, kontakty ocistit mekkou pryzi, 
pruziny napruzit a znovu sestavit. Po- 
uzit^ paralelni kondenzatory jsou vy- 
hradne slidov^, a to pCivodni typ v per- 
tinaxu s ok^nkem pro doskrabani. Ke- 
ramick^ jsou nevhodne. Zpusobuji casto 
neprijemne „cvrlikani a a oscilator s nimi 
je nestabilni. Slidove kondenzatory ny- 
tovane ve slidovych deskach jsou mene 
mechanicky pevn^, prohybaji se. O za- 
lisovanych slidovych kondenzatorech 
jsem byl presvedcen, ze jsou pro tyto 
ucely nejvhodnejsi. StavA se vsak, ze se 
obcas uvolni privodni drat. Take plas- 
ticka hmota, do niz jsou zalisovanv, ne- 


ma asi nejlepsi vliv na jejich jakost. 
Faktem je, ze s beznym slidovym kon- 
denzatorem 2 500 pF oscilator kmita, se 
zalisovanym slidovym kondenzdtorem 
t£ze kapacity vsak ne. Snazime se tez 
neskladat potrebnou kapacitu z neko- 
lika kondenzatoru. Vyberu kondenza- 
toru venujeme vubec tu nejvetsi peci. 

Stupnice je s civkou z RM31 neli- 
ncarni, stejne jako pri pouziti ladiciho 
kondenzdtoru. Upravou tvaru jAdra by 
snad bylo moznd ovlivnit prubeh stup¬ 
nice, stejne jako pouzitim civky s pro¬ 
mennym stoupAnim zAvitu. Zmenou la- 
dici kapacity muzeme posunout rozsah 
VFO prakticky kamkoli, a tak prijimat 
vysilani treba i v rozhlasovych pasmech 
KV. 

Anodove napeti pro VFO je stabili- 
zovAno stabilizAtorem MST \ 7 140/60Z. 
Aby ani zmenou zhaveni oscilatoru ne- 
dochAzelo ke kmitoctovemu posuvu, je 
stabilizovAno i zhavici napeti. Napeti asi 
12 V je dvoucestne usmerneno, vyhla- 
zeno a stabilizovAno Zenerovou diodou 
2NZ70. Kapacitu filtracniho kondenza- 
toru je treba dodrzet. S mensi kapacitou 
nedosAhneme dobrych vysledku. Zha¬ 
veni stejnosmernym napetim je u ECO 
s katodovou odbockou casto jedinym 
zpusobem, jak odstranit vrceni oscila¬ 
toru na vyssich kmitoctech, na nichz se 
pouziva ladici kondenzAtor s malou ka¬ 
pacitou. Zhaveni vlAkna stridavym na¬ 
petim ma za nAsledek mal 6 zmeny jeho 
rozmeru a tim i male zmeny kapacity 
vlAkno-katoda. Pri mal6 kapacite ladi¬ 
ciho kondenzAtoru se tyto male zmeny 
kapacit mohou uplatnit, coz se projevi 
jako modulace vsech prijimanych sig¬ 
nals stridavou slozkou. V tomto pripade 
se jev objevil (pri zhaveni stridavym 
proudem) na 28 MHz a znamenalo to 





samozrejme i stridavou modulaci vysi- 
lan£ho signAlu. I nekterd prijimace to- 
varni vyroby maji tuto zdvadu. 

Uveden£ zapojeni VFO bylo zvoleno 
pro snadn£ pfepinani a proto, ze sme- 
rem k vyssim kmitoctum se jeho prela- 
ditelnost zvetsuje, coz je v souladu se 
zvetsujici se sirkou amatdrskych p&sem. 
Vyjimku tvori p&smo 14 MHz, kde je 
kmitocet VFO pomerne nizky - bude 
tedy treba pouzit dva rozsahy. Oscildtor 
ladeny kondenzatorem vyzaduje vetsi- 
nou slozitejsi prepin&ni a konstrukci 
jemn^ho ladiciho prevodu. 

Jiste je, ze z teoretick^ho hlediska 
bude k tomuto VFO cela rada vyhrad. 
Faktem ovsem zustane, ze tento VFO 
dobre vyhovi na vsech p&smech, vcetne 
28 MHz. V podobnych konstrukcich se 
vzdy musl projevit snaha udrzet pocet 
prepinanych bodu na mire co* nejmensi, 
nebot’ pouziti vice prepinacich kontaktft 
znamena i vie moznosti nestability, pre- 
devsim neni-li vetsinou po ruce specialni 
prepinac vhodny pro tyto ucely. 

Mechantcka konstrukce YFO 

Nejdulezitejsi souedsti celeho VFO 
je mechanismus pro posuv ladiciho 
jadra. Pro tento ucel jsem zvolil mikro- 
metricky sroub, pouzivany u mikromet- 
rickych meridel. Jeho presne provede- 
ni a opracovani zarucuje maximalni 
dostupnou presnost posuvu ladiciho jad¬ 
ra. Ladeni je velmi jemne, „v!acn£ fC 
a bez jakekoli vule. Pouzijeme pouze 
Sroub a prislusnou matici z vyrazendho 
meridla. Matici je treba vyjmout z trme- 
nov£ho drzaku, ponekud ji zkratit a se- 
ridit stahovaci matici jemny chod 
sroubu. 

Sestava mechanismu je na obr. 3 
(AR 7/70, str. 274). Civka 2 je ulozena 
v textitov^m pouzdru 1. Toto pouzdro 
je sesroubovano z textitovych nebo per- 
tinaxovych desek tlousfky 5 mm. Pouze 
predni celo, v nemz je ulozena matice 4, 
je tloust’ky 10 mm. Pouzdro muze mit 
t6z valcovity tvar (vysoustruzeny z trub- 
ky) s prisroubovanymi cely; montaz je 
vSak slozitejsi. Pouzdro slouzi jako te- 
pelna izolace a ochrana civky pfed ne- 
cistotou. 

Otvor pro matici je takovy, aby do 
neho sla matice ztuha natlaciit. Jezajiste- 
na sroubkem M3 (pozice 6 ). Na zadni 
strane pouzdra je v ose matice prisrou- 
bovana civka 2 . Mikrometricky sroub je 
na jednom konci upraven pro nalisovani 
ladiciho jadra 3 , vyroben^ho z duralu. 
Jadro ma 0 7,5 mm a ddlku 30 mm; 
musi byt na sroubu pevne nalisovano 
nebo zalepeno a nesmi „hazet (C . V ot- 
voru civky ma vuli asi 0,5 mm pro vy- 
louceni malych nepresnosti. Tak 6 predni 
konec sroubu je zkracen a upraven pro 
nalisovani ladiciho hridele 7. Na jednom 
konci ma ladici hridel 0 6 mm pro ulo- 
zeni v 'panelu a ladici knoflik. Druhy 
konec ma zavit Ml2 (viz dale) a diru 
pro nalisovani na sroub. Pouzdro pro 
ulozeni hridele v panelu 8 je ze star^ho 
potenciometru. Je pod nej t£z prichycen 
sberac 9 z pruzn^ho bronzov^ho plechu, 
ktery zarucuje spolehlivd uzemneni la-, 
diciho hridele. 

Vyuzitelna ddka posuvu bez:neho 
mikrometrickeho sroubu je 25 mm. Pro, 
nas ucel je to mnoho, rozladitelnost 
oscilatoru by bvla zbytecne velika a 
amatteka pasma by byla na mal^m 
useku stupnice. Lze ovsem zmensit pru- 
mer ladiciho jadra a zdvih 25 mm vy- 
uzit cely. Ladeni bude jeste jemnejsi. 
V mem pfipade byl posuv jadra omezen 


na 10 mm pouzitym sroubem, ktery byl 
jin^ho provedeni. 

Vyvody civky jsou nastaveny tlustymi 
dratya vyvedeny keramiGkymi pruchod- 
kami 10 dolni stenou kry tu. Kry t je ke kos- 
tre pripevnen ctyrmi sroubky M3. Roz- 
mery jadra, kter^ jsem uvedl, vyhovuj i pro 
zdvih 10 mm a pasma 1,8, 3,5 a 21 MHz 
jsou prakticky rozprostrena po cel£m 
rozsahu stupnice. Pas mo 7 MHz je uzsi, 
naproti tomu pasmo 14 MHz je treba 
„umistit tt do dvou dilcich rozsahu. Na 
28 MHz se ladi 28 az 29 MHz. Tim je 
prakticky hotov ladici system. % 

Zbyva vyresit nahon stupnice. Tep 
je na obr. 4 (AR 7/70, str. 274). Roz- 
mery a pocet zubu Snekov^ho kola 11 
jsou zavisl£ na zvolen 6 m zdvihu sroubu. 
Kolo se musi otocit o mene nez jednu 
otacku pri posuvu sroubu z jedne do 
druh^ krajni polohy. Sroub se posouva 
i axialne (s tim musime-pocitat). Na- 
jdeme si tedy nejake ozuben^ kolo s pri- 
blizne vyhovujicim poctem zubu. Vy¬ 
hovi jakekoli, treba i z nejake hracky 
nebo pod. Vkliddnim sroubu o ruznem 
stoupini do zubu kola zjistime nejvy- 
hodnejsi stoupani sroubu ladiciho hri- 
dele z obr. 3 a zavit Ml2 udelame s timto 
stoupanim. Zavit vyrezeme ciste a „za- 
behame a jej s kolem 11. Toto kolo je 
narazeno na hrideli 0^6 mm a hridel 
je ulozen do rdmu ze dvou desek z tex- 
titu (cdst 19 } obr. 4). Na tento hridel by 
bylo mozno primo pripevnit buben stup¬ 
nice 14. Zpusob pripevneni vyhovi, 
pouze osa ladiciho knofliku je posunuta 
o rozmer A (obr. 4) od osy stupnice. 


Rozm^r A je dan osovou vzddlenosti 
§nekov£ho kola a sroubu. Proto je tu 
druhy prevod, ktery je umisten tak, ze 
osa bubnu je v ose ladeni. Prevod koly 13 
a. 12 ma prevodovy pomer 1:1. Axialni 
posuv osy kola 13 je vymezen kladkou 
16. Na t^to kladce je pripevnena pry- 
zova nit, ktera je nekolikrat omotina 
kolem kladky a upevnena druhym kon- 
cem na nekterem mist 6 sasi. Tato pry- 
zova nit vymezuje tahem vuli ozuben 6 ho 
prevodu nahonu stupnice. 

Kotou 6 se stupnici 14 je zhotoven 
z novodurove trubky a ma 0 90 mm. 
Na kotoufii je navinuta papirova stup¬ 
nice. L£pe by bylo zhotovit buben 
z prusvitn^ho materialu a stupnici ze- 
vnitr prosv^dovat. Stupnice je nakres- 
lena pro kazd^ pasmo zvlasf. Presnou 
a definitivni stupnici je I 6 pe nakreslit az 
po urcit£ dobe provozu, po ziskani zku- 
senosti a ,,usazeni“ pristroje. Pri cejcho- 
vdni pouzijeme papirov 6 milimetrove 
meritko, kterd svineme, slepime a na- 
vleceme na buben. 

Cely system je upevnen sloupky 15 
ke kostre. Ozubend kola i snekovy pre- 
vod musi mit vvili v zubech. Stejne lehce 
se musi otacet hridele. Komu nebude 
vadit posunuti o rozmer A> vynechi 
druhy ozubeny prevod a stupnici umisti 
na hridel snekov£ho kola. 

Nemohu zde uv£st zadn 6 rozmery, 
nebof ty jsou prilis za jisl 6 na pouzitych 
soucdstech. Jde pouze o objasneni sy- 
st^mu, ktery si rozmerove kazdy prizpu- 
sobi. 

( Pokracovdm) 


souffle a zimv 
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Vysledky ligovych soutezi 
za kveten 1970 


RP LIGA 


1 . 

OKI-13146 

5 981 

7. OK3-18258 

234 

2 . 

OK2-4857 

4 377 

8 . OKI-17728 

220 

3. 

OK1-15S35 

1 100 

9. OKI-1299 

198 

4. 

OKI-17358 

546 

10. OK2-9329 

133 

5. 

OK2-17762 

461 

11. OKI-17706 

121 

6 . OK2-5266 

266 




Prvni tri iigove stanice 
od zacatku roku 
do konce kvetna 1970 


OK LIGA 


Jednotlivci 

1. OK2BIT 

1 722 

' 18. OK1JBF 

466 

2. OK2KR 

1 444 

19. OK1KZ 

430 

3. OKI JKR 

1 097 

20. OK2PAW 

426 

4. OKI ATP 

938 

21 . OK2BNN 

408 

5. OK3ZAA 

913 

22 . OK3IR 

368 

6 . OK2HI 

891 

23. OK2SYS 

345 

7. OK2BPE 

890 

24. OK1AHN 

317 

8 . OK1BLC 

865 

25. OK1JRJ 

304 

9. OK2BPC 

650 

26. OK1MKP 

301 

10. OK2BHT 

594 

27. OK1DAV 

288 

11. OK1AOR 

588 

28. OK2BEN 

266 

12. OK3TOA 

571 

29. OK1MAS 

263 

13. OK2BBJ 

565 

30. OK3ALE 

209 

14. OK3YCM 

558 

31. OK1AOU 

199 

15.—16. OK1APV 

551 

32. OK3ZAD 

196 

15.—16. OK3CDN 

551 

33. OK2BMR 

167 

17. OK2SMO 

502 



Kolektivky 

1 . OK3KMW 767 

5.-6. OK1KYS 

403 

2.0K3KGQ 751 

5.-6. OK2KZR 

403 

3. OK2KFP 430 


7. OK3KVL 

394 

4. OIC2KMB 422 


8 . OK2KRK 

185 


OL LIGA 


1 . OLOANU 

481 

5. OL5ALY 

257 

2. OLOANV 

381 

6 . OL5AMA 

171 

3. OL4AMU 

357 

7. OL6AMB 

128 

4. OL5ANG 

339 




OK stanice - jednotlivci 

1.OK2BIT6bodu(1 2+1 +1 +1), 2.OK2BEN 
50 bodCi (10+1+5 + 6 + 28), 3, OK1ATP 51,5 
bodu (22,5+ 15 + 3 + 7 + 4), n^sleduji 4. OK1BLC 
73 b-, 5. OK3YCM 80 b., 6. OK3CDN 100 b., 
7. OKI MAS 101 b., 8. OK3TOA 110 b., 9. 
OK1KZ 112 b., 10. OK1AHN 119 b. 11. OK1AOU 
159 b. a 12. OK3ZAD 167 bod6. 

OK stanice - kolektivky 

1. OK3KMW 5 bodti (1 + 1+1 + 1 + 1), 2. 

OK3KGQ 19 bodt (3 +6+ 6 +2+ 2), 3. OK2KMB 

31 bodti (7 + 4+10+6+4); ndsleduji 4. OK2KFP 

32 b., 5. OK2K2R 32,5 bodu. 

OL stanice 

1. OL5ANG 12 bodti (5+1 + 1 +1 + 4), 2. 

OL4AMU 21 bod6 (2 + 6+5 + S + 3), 3. OL6AMB 
25 bodti (3+2+6 + 7 + 7). 

RP stanice 

1. OKI-13146 6 bodu (1+2+1 + 1 + 1), 2. 

OK2-4857 9 bodti (2+1 + 2 + 2+ 2), 3.-4. 

OKI-15835' (6+ 3 + 5 + 4 +3) a OKI-17358 
(3+ 5+ 4+5+ 4) 21 bodu; ndsleduji 5. OK1- 

-17762 29 b. a 6. OK2-9329 45.5 bodu. 


Mohly b^t hodnoceny jen ty stanice, kterd do 
konce kvetna poslaly vSech pet hlaSeni a jejichz 
hl^Seni do§la do 15. Cervna t. r. Ke zmenam v celo- 
rocriim hodnoceni dojde tehdy, az stanice, kter6 
vynechaly nektery m6sic, dospeji k poitu 6 hlaseni. 
Tolik na vysvetleni n^kterveh dotazO. 
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Zmeny v soutezfch 
od 10. kvetna do 10. cervna 1970 

„S6S" 

V tomto obdobi bylo udeleno 28 diplomu za 
telegraficka spojeni A. 4 106 az 4 133 a 4 diplomy 
za spojeni telefonicka A. 942 az 945. V zavorce za 
znaAkou je uvedeno pasmo doplnovaci znamky 
v MHz. 

Pofadi CW: 

JH1KEI (21), LZ1TD (14), OK2KSU (14), 
UA4MA(28), dale UW0IW, UA1PU, UT5HD, 
UA4FD, UA3WI, UC2AT, UV3DO, UA1GU, 
XJV3MZ, UA6CJ, UY5CQ, UAOPD, UA6KLA, 
UT5NG, UWOAJ a UT5FA (vgichni 14 MHz), 
OK1FAI (7), OK1XN (21), OK1MAS (14), 
DJ6XG (14), PAOXM, YUlNBQ (7, 14 a 21), 
YU1UW (14) a YU2RVL (14). 

Pofadi fone: 

UV3NB (28-2 x SSB), UV3CH (28), UAONW 
(14-2 X SSB), UA2KBD (21-2 x SSB). 

Doplnovaci znamku za telegraficka spojeni dosta- 
ly tyto stanice: 

OK1APV za 14, 21 a 28 MHz k zAkladnim'u diplo¬ 
mu A. 3 365, OK1AWV za 21 MHz k i. 3 930 
a UT5HP za 3,5 a 28 MHz kc.2 502; za telefo- 
' nicka spojeni (2 x SSB) stanice OK2DB za 
21 MHz k A. 794 a YU7LDB za 14 MHz k A. 926. 

„1O0 OK" 

Dalsich 13 stanic, z toho 3 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zAkladni diplom 100 OK A. 2 411 ai 2 423 
v tomto pofadi: 

OK2PDL (621. diplom v OK), OK1DBW (622.), 
LA2J, YUlNBQ, OL1ANT (623.), UA3KQH, 
UA2KBD, UT5QQ, UA3KND, UA3BW, YU2LA, 
YU4EGZ a YU4EJC. 

„200 OK" 

Doplnovaci znAmku za 200 pfedloJenych ruz- 
nych listku z Ceskoslovenska obdrlely tyto stanice: 
A. 249 OK MAR k zakladnimu diplomu A. 2 301, 
A. 250 VE2IJ k A. 1 546, A. 251 UC2DR k A. 1 889. 

,,300 OK" 

Doplnovaci znAmka za 300 potvrzen^ch spojeni 
s ruznymi stanicemi v OK byla zaslana: 

A. 124 OK3CJE k zakladnimu diplomu c. 2 126 
a c. 125 OK3CFF k c. 1 267. 

„400 OK" 

OK3CJE dostal rovn£2 znamku za 400 OK s A. 65 
k zAkladnimu diplomu A. 2 126 a A. 66 bylo udAIeno 
stanici OK3CDN k A. 1407. 

„500 OK" 

Znamku A. 40 ziskal po dcliim zapoleni (hlavne 
s odesilateliQSL listku) OK1NC, Jifi Vostruha st. 
z Ceskeho Brodu k 6. 1 684. Blahoprejeme! 

„KV 150 QRA" 

Dalsi diplomy budou zaslany tAmto stanicim: 
A. 80 OKI PC, Milog SvitAk, Praha,’ c. 81 OK1KYS, 
radioklub Stochov, o. Kladno, A. 82 OK1AQQ, 
Milpslav Roth, Kolin, c. 83 OK2PCM, J. Benes, 
Brno a c. 84 OK20U, ing. Arnost Sturm, Ostra¬ 
va - Kuncice. 

„P75P" 

3. trida 

Diplom c. 332 ziskAva OK2BMH, Bruno Aliesz- 
czak, Ostrava - Poruba, £. 333 OK1XM, Frantisek 
Vend, Praha, A. 334 YUlNBQ, Milan ZoriA, 
Belehrad, A. 335 UW3IN, Leo Pokrass, Moskva, 
A. 336 UA2ICBD, radioklub Kaliningrad a A. 337 
UA0NA1, Vladivostok. 

2. trida 

Diplom A. 129 pfipadl stanici UA2KBD, Kali¬ 
ningrad, A. 130 UA0NM, Vladivostok, c. 113 
UT5KDP, Charkov a A. 132 YUlNBQ, Belehrad. 

„ZMT“ 

Diplom A. 2 702 obdHela stanice DK3GI. 

„P-100 OK" 

Diplom A. 551 dostane stanice UA4-133-21, 
Dmitrij Vlasov, Kujbygev. 

„P-200 OK" 

ZnAmka za 200 potvrzenych odposlouchanych 
stanic byla pridAlena s A. 26 stanici UA3-127-204 
k zakladnimu diplomu A. 526. 

„RP OK-DX KROU2EK" 

2. trida 

Diplom c. 217 ziskala stanice OK 1-7174, Jifi 
Korinek, Havlickuv Brod. 

'★ * * 

Byly vyrizeny iadosti doglA do 15. Cervna 1970. 


316 (atfurtehA&lJ 



1. a 2, mistrovska soutez 
v honu na liSku 

TiSnovsky' radioklub Svazarmu byl ji i nekolikrat 
poradatelem rOznych soutezi v honu na liSku. Obe~ 
tavy a nadSeny kolektiv y Aele s mistrem sportu 
Karlem Souckcm jc pripravil v2dycky vzomA. 
Proto byl RK v TiSnove povAren i usporadAnim 
I. mistrovskd souteze v honu na liSku v roce 1970. 
Soute2 probAhla 30. kvetna v prekrAsnem okoli 
Lomnice u TiSnova. Slavnostni zahajeni bylo u pa- 
matniku partyzanu v Serkovicich, vzdAleneho asi 
3 km od Lomnice. Toto misto bylo zvoleno proto, 
soutAi byla souAasti oslay 25. vyroAi osvobozeni 
a akce SmAr Praha. V Serkovicke hAjence melo 
26. linora 1945 dojit ke schAzce veleni partyzan- 
skych oddilu Jermak a 3. £s. uderne roty. Schuzka 
v§ak byla vyzrazena, partyzani prepadeni nacisty 
a v boji padl velitel oddilu Jermak. Komisar oddilu 
a jcho pobocnik byli zajati a pozdAji popraveni 
v Brne. Na pamAtku teto tragicke udAlosti byl 
v Serkovicich postaven pomnik. 

Po projevu feditele soutA2e Fr. Vyrosty a slibu 
zavodniku i rozhodCich byl odstartovAn zAvod na 
3,5 MHz. Soutezilo 23 zavodniku; nejkratsi vzda- 
lenost pro vyhledani v§ech £tyr lisek byla 5,5 km 
a na jejich vyhledani byl stanoven limit 120 minut. 

Odpoledne startovalo 21 zAvodniku u zamku 
Lomnice (kde bylo stredisko souteze) k zAvodu na 
145 MHz. Lisky byly opet £tyri, limit 120 min., 
ideAlni trasa 5,2 km. Dopolednx slunetni pocasi vy- 
stridal de§(!, ktery doprovAzel ccly odpoledni zavod. 
Take teren byl mnohem narocnejsi nez pfi zavodu 
na 3,5 MHz a navic de5t’ podminky je§te ztizil. 

Vecer byli na lomruckem zAmku vyhlaseni vite- 
zove, odmAneni vAcnymi dary a zAvodnici spoleCne 
s pofadateli zhodnotili celou soutez. 

J. Ondrousek 

2. mistrovskA soutez se konala 20. cervna v cleni- 
tem, kopcovitAm a huste zalesnenem terAnu, jemuz 
vAvodily zriceniny hradu Jelenec. 

Poradatelem byl Zvaz radioamatArov Slovenska, 
kter^ poveril uspGradAnim okresni radioklub ZRS 
v Nitre. 

Kratce po osmA hodine rano nastoupili zAvodnici 
k slavnostnimu zahajeni mistrovske souteze. Po 
projevu zastupce reditcle A1S, pplk. J. KrcmArika, 
OK3DG, a po slibu zavodniku i rozhodAich nastu- 
povalo postupne v petiminutovych intervalech 17 
zAvodniku na start podle startovni listiny. V pAsmu 
3,5 ALHz (Al) byly ctvfi liSky a limit 110 minut. 
V pasmu 145 MHz (A3) byly ro\me2 ctyri lisky 
a limit 120 min. Delka obou trati byla 4 ai 6 km. ' 

Zavodilo se za parnAho vedra. VyskovA rozdily 
na trati byly ai 220 m a to spolu se strmymi vystupy 
kladlo zvysenA naroky na fyzickou zdatnost zavod- 
niku. V dopolednim zAvodu zvitezil Boris Mag- 
nusek, OK2BFQ. V odpoledni soutezi v pasmu 
145 AlHz soutezilo rovnez 17 zavodniku a zvitezil 
Mikulag Vasilko z OK3KAG. 

Alistrovska soutei byla zakonAena vecer vyhla- 
senim vitAzu a rozdAlcnim vAcnych cen a diplomii. 
Pak nasledovala zabava, ktera probihala v druzne 
a pfAtelske pohode. 


Mistrovske soutezi prcdchAzelo tfidenni sou- 
stfedeni reprezentantu narodnich organizaci Svazar¬ 
mu CSR a SSR v autocampingu Jelenec v okrese 
Nitra na Slovensku. 

Napln i prubeh soustredeni byly velmi narocnA 
a kladly na zAvodniky vysoke pozadavky. Prihlizelo 
se k tomu, aby si kaidy uvedomil nutnost velmi 
dob re pfipravy, zdrave vule dosahnout co nej- 
lepgiho vysledku a naucil sc vSemu, co vyiaduji 
souteie za hranicemi.... Proto byly liSky roz- 
misteny i v tezkem terenu, s vySkovymi rozdily ai 
300 m a se strmym stoupanim. 

Kaidy stAt organizuje zavody podle vlastnlch 
propozic tak, jak mu nejlepe vyhovuji (krome 
mistrovstvi Evropy, kde musi b^t dodrieny pod- 
minky IARU). Propozice v jinych zemich (napr. 
v NDR) jasne ukazuji snahu zamcrovat soutAi nejen 
na fyzickou stranku, ale i na zvySeni technicke 
urovne. 

■ Vzhledem k letoSm soutezi v honu na lisku 
v Rostocku v NDR bylo toto soustredeni reprezen- 
tantO CSSR zamefeno i na u nAs nezvykle prvky - 
zamefovani azimutu ligek buzolou, zakreslovani 
Ii§ek do mapy, zamArovAni vysilaAi umistAnych 
mimo prostor ukryt^ch (hledan^ch) li§ek apod. 

Po technickA strance se pouzivaji rttznA zpilsoby. 
Snahou URK (z ekonomickAho hlediska) je zmen- 
Sovat jak rozmery vysilacu, tak i poAty organizAtoru 
a postupem Aasu nepouiivat k rozvozu li$ek vozidla. 

Dnes se u nas zaAinaji pouiivat tranzistorova zari- 
zeni: ZAsluhou s. Nedorosta se podarilo zajistit 
tranzistorizaci vysilaci techniky. DAlkovA ovladAni 
li§ek se podarilo prvne na ME v Ccrvene n/Vlt. 
v r. 1967. Bylo postaveno s elektronkami. Zarizeni 
vsak bylo objemne a nesnadno se ukr^valo a dopra- 
vovalo. Tranzistorizace dAlkovAho ovladAni je vgak 
velmi nakladna. V MLR vSak napr, pouiivali v mi- 
nulAm roce dAlkovA ovladani H§ek - prichod zAvod- 
nika-k Iisce kontrolovala kamera, kterou zavodnik 
sam uvedl do chodu. 

V poslednich letech se venuje malo peAe mla- 
dif'm - i kdyz se najdou jedinci zapAleni pro tento 
sport, jako napr. Petr Rygka z LanSkrouna. Na 
Slovensku vSak zasluhou Ivaria Harmince, ktery 


z vlastni iniciativy organizuje okresni a vybArove 
souteze na Slovensku, je situace opaAna. J. Harmin- 
covi se podarilo ziskat nAkolik mlad^ch zAvodniku, 
zorganizovat kurs a postavit 20 kusCi prijimacu pro 
pAsmo 2 m, kterA byly vsem Alenim kursu zapij- 
ceny. Nejlepgi z nich zastupovali SSR na tomto 
soustredAni (Hruby, LukaAka, VyskoA). 

Soustredeni si vzal za svou vAc Zvaz radio- 
amaterov Slovenska, ktery zajistil vhodnA prostredi 
a ubytovani. Vedenim tohoto soustredeni byli po- 
vAfeni s. SouAek a Kubeg. 

Zavadou soustredAni byla neuAast nekterych 
reprezentantu pro Aasove zaneprAzdnAni. NAsle- 
duje-H po soustredAni ihned mistrovskA soutAi, 
maji uAastnici soustredeni nevyhodu proti tAm 
reprezentantOm, ktefi se soustredeni nezuAastnili 
v tom, ie jsou unaveni. To se projevilo i tentokrat. 
Proto Magnusek i Vasilko mAli vAtSi nadeji na 
vitezstvi nez ti reprezentanti, ktefi se ziiAastnili 
soustredeni (napf.: ToAko, Herman, Raichl, 
Krygka, Srtta aj.). k -jg- 



Vyshdky 1. mistrovske 

soutize 



Pasmo 3 3 5 MHz 



Poradi 

Jmeno 

Cas 

Body 

1 , 

Tocko Ladislav 

54,12 

15 

2 . 

Raichl Miroslav 

56,12 

12 

3. 

Vasilko MikulAS 

56,45 

10 

4. 

Brodsky Bohumil 

62,10 

8 

5. 

Herman Lubomir 

64,14 

6 

6 . 

Sruta Pavel 

65,35 

5 

7. 

Harminc Ivan 

67,55 

4 

8 . 

Kryska Ladislav 

68,30 

3 

9. 

Gavora Jan 

68,31 

2 

10 . 

Kanas Vladimir 

81,37 

1 


Pasmo 145 MH 



Pofadi 

Jmeno 

Cas 

Body 

1 . 

Vasilko Mikulas 

68,20 

15 

2 . 

KrySka Ladislav 

84,15 

12 

3. 

Chalupa Stanislav 

89,05 

10 

4. 

Brodsky Bohumil 

90,38 

8 

5. 

Raichl Miroslav 

90,54 

6 

6 . 

Sruta Pavel 

92,14 

5 

7. 

Tocko Ladislav 

99,41 

4 

8 . 

Harminc Ivan 

104,05 

3 

9. . 

Magnusek Boris 

107,15 

2 

10 . 

Stanek Oldrich 

105,11/3 

1 


Vysledky 2. mistrovske 

soutSze 



Pasmo 3 ,5 MHz 



Pofadi 

Jmeno 

Cas 

Body 

1 . 

' Magnusek Boris, OK2BFQ 61,30 

15 

2 . 

Vasilko MikulaS, OK3KAG 62,35 

12 

3. 

Hrubtf Imrich, OK3KGII 66,30 

10 

4. 

Tocko Ladislav, OK3ZAX 69,05 

8 

5. 

Raichl Miroslav 

71,42 

6 

6 . 

Herman Lubomir, OK2KHF 72,45 

5 

7. 

Kryska Ladislav, OKIVGM 75,05 

4 

8 . 

Bitner Jifi, OK1CA 

76,30 

3 

9. 

SrOta Pavel, OK1UP 

78,35 

2 . 

10 . 

Brodsky Bohumil, OK2KOJ* 86,32 

1 


Pasmo 145 MH 



Pofadi 

Jmeno 

Cas 

Body 

1 . 

‘ Vasilko MikulaS 

61,35 

15 

2 . 

Magnusek Boris 

85,40 

12 

3. 

Bitner Jifi 

95,40 

'10 

4. 

Herman Lubomir 

95,55 

8 

5. 

Brodsky Bohumil 

96,10 

6 

6 . 

ToAko Ladislav 

100,50 

5 

7. 

KrySka Ladislav 

104,10 

4 

8 . 

SrCita Pavel 

106,30 

3 

9. 

Chalupa Stanislav 

118,35 

2 

10 . 

Raichl Miroslav 

119,05 

1 


RTO 


4 * 

CONTEST 


Hodonfnsky hroien 

Pod timto poetickym nAzvem se konala v Hodo- 
ninA ve dnech 30. a 31. 5. dniha letogni soutAi 
RTO ligy. Pripravil ji spolu s OV Svazarmu a hodo- 
ninskou odboAkou CRA I., Kosir, OK2MW. Do 
Hodonina prijelo 23 zavodniku; 16 z kategorie A 
a 7 z kategorie B. „SAlovA" disciplina, tj. pfijem, se 
uskutecnila v prostorach OV Svazarmu, zbyvajid 
dve discipltny v okoli Hodonina. Pfijem mAl stan- 
dardni uroven, zAdn^ v^kon nevybocoval z obvy- 
kleho prumAru. V telegrafnim zavodA zvitezil 
v kategorii A K. Koudelka, ex OK1MAO, pfed 
J. VondraAkem, OK1ADS, v kategorii B byl 
nejlcpSi J. Zika,-OL5ALY,.pfed J. Sloupenskym. 
Orientacni zavod byl nezvykly tim, ie kraj okolo 
Hodonina je temer ideAlnA ,,rovny“, takie nejvetgi 
pfev^Seni na trati (rozdil mezi nejvyssim a nejniigim 
mistem) bylo 10 m. Zvite 2 dl J. VondrAAek v kate¬ 
gorii A a J. Sloupensk^,v kategorii B. 

Prvni vykonnostni tride odpovidaly vykony 
J. VondrAcka a K. Koudelky v kategorii A a J. 



Obr. 1. K insialaci dobri anteny Pro telegrafni provoz 
je tfeba i ryze fyzichych dovednosti 
(na snimku OKI ADS) 


Kategorie B 

R 

T 

O 

celkem 

1 . Sloupensktf, OL5AJU, 
Usti n. O. 

97 

8 ? 

100 

279 bodu 

2 . Zika, OL5ALY, 

Ledec n. S. 

98 

99 

67 

264 

3. Kaiser, OL1ALO, 
Pribram 

100 

72 

84 

256 

4. Zabojnik, OL6ALT, 
Gottwaldov 

73 

64 

89 

226 

5. Ciryn, OL1AMR, 

Lysa n. L. 

65 

41 

97 

203 


OKI AMY 


RTO liga po trech kolech 

VSechny letoSni ziivody RTO - a bude jich 8 - 
jsou rovnocenne sout&le, ktere tvori soucast RTO 
ligy. RTO liga je celorocni soutei vSech zavodnikti, 
jejiJ z£vere£ne vysledky budou soucasng vysledky 
mistrovstvi CSR pro rok 1970, Kazdemu zavod- 
nikovi se budou zapocitavat ityfi nejlepsi vysledky 
(celkove) v bodech, jichi behem roku dosahl. Maxi¬ 
malm teoreticky zisk je tedy 4 X 300 = 1 200 bodu. 
Po kaidem zdvode bude uvefejnovana ligovd tabulka 
(v AR to bude v:zdy nejlepsich pet zavodniku 
z ka2d6 kategorie). Ze zacdtku je poradi ponSkud 
zkresleno fim, tc ai do ctvrt£ho zdvodu se kaJddmu 
zapocitavaji vsechny dosa2ene vysledky, proto se 
vynechani nektere souteie projevi v celkovem poctu 
bodu. 


Poradi po tretim kole 

Kategorie A 


Poradi Jmeno 

Znacka 

Radioklub ^ 

Ocast 

R 

T 

O 

celkem 

1 . 

Vondracek 

OK1ADS 

RK Smaragd 

3 

295 

260 

300 

855 bodu 

2 . 

Burger 

OK2BLE 

Frydek 

3 

300 

226 

225 

751 

3. 

Uzlik 


RK Smaragd 

3 

294 

174 1 

176 

644 

4. 

Sykora 

OK 1-9097 

RK Smaragd 

3 

300 

230 

54 

584 

5. 

Koudelka 

ex OKI MAO 

Pardubice 

2 

194 

183 

185 

562 

Kategorie B 








1 . 

Sloupensky 

OL5AJU 

Usti n. O. 

3 

293 

274 

261 

828 bodu 

2 . 

Zabojnik 

OL6ALT 

Gottwaldov 

3 

239 

196 

274 

709 

3. 

Zika 

OL5ALY 

Ledec n. S. 

3 

295 

197 

199 

691 

4. 

Ciryn 

OL1AMR 

Lysa n, L. 

3 

216 

188 

213 

617 

5. 

Kaiser 

OL1ALO 

Pribram 

2 

198 

- 161 

145 

504 


V kategorii A je po trech kolech hodnoceno celkem 27 zavodniku, v kategorii B celkem 21 zavodnikti. 

OKI AMY 


Sloupenskeho a J. Zikv v kategorii B. Druhe VT 
dosahl J. Kaiser v kategorii B a tfeti VT V. Krob 
a J. Burger v kategorii A a P. Zabojnik v kategorii B. 

Na zav£r zdvodti se se§li vSichni v Kulturnim 
dome hodoninske elektrarny a u dobrdho jibomo- 
ravskeho vinka stravili prijemny vccer. Ve strucne 
zprave na ntikolika radcich se neda vypsat atmosfera 
tohoto veCera a celych zavodu. VSichni vsak budou 
jiste velmi dlouho vzpominat na pohostinnost 
hostitelti, na pocit „jako doma“, ktery jsme v Hodo- 
nine vSichni mSli, a budou rddi, ie jsou dleny „rodi- 
ny“ RTO, protoie pravfc v Hodoninfc se dala cela 
zucastn&na spolecnost takto nazvat. A od 1. 6. se jii 
vsichni t£si na pridti Hodoninsky hrozen. 


Vysledky nejlepsich piti zavodniku kazde kategorie 


Kategorie A 

1 . Vondracek, OKIADS : 

RK Smaragd 
'2. Koudelka, OKI MAO, 
Pardubice 

3. Burger, OK2BLE, 
Frydek 

4. Krob, OK1DVK, 
Praha 

5. PaJourek, OK2BEW, 
Brno 


R 

T 

O 

celkem 

96 

97 

100 

293 bodO 

■95 

98 

92 

285 

100 

77 

66 

243 

88 

79 

74 

241 

100 

64 

54 

218 



06r. 2. V . Krob byl prekvapenim tohoto zdvodu a ob- 
'sadil velmi pdkrte 4. misio v kategorii A 


Mala pardubicka 


Ji2 potreti usporadali pardubicti radioamateri 
ve spolupraci s Domem deti a mladeie v Pardubi- 
cich RTO Contest „Malou pardubickou“. Zdvod se 
tentokrat konal 20. 6. u Slatihan vc vyletnim stre- 
disku Monako. 

Tajemnikem zavodu byl K. Koudelka, ex 
OK1MAO, pomdhal mu krome dalSich dospelych 
radioamateru i kolektiv mladych z Domu pionyrti 
a mladeze. Hlavnim rozhodiim byl K. Hribal, 
OKING. Zavod za£al v sobotu dopoledne discipH- 
nou „pfijem“, kterd mela tentokrat v kategorii A 
dobrou uroven - prvniho zavodnika od sedm£ho 
deli 1 pouze jeden bod. V telegrafnim zdvod£ zvit£- 
zili opet favorite - v kategorii A obsadili prvni tri 
mista Mikeska, Vondrdcek a Kosir, v kategorii B 
Sloupensky, Strenk a Zabojnik. Prtibeh zavodu byl 
ponekud naruSen odstoupenim dvou zavodniku ze 
zavodu pro poruchu stanice. Orientacni zavod byl 
pomSrne ndrocny a dlouhy (nejdclsi v historii 
RTO vubec), Zvitezil J. Vondracek v case 90 minut, 
druhy byl T. Mikeska za 118 minut a treti I. Kosir 
za 125 minut. V kategorii B byl nejlepsi M. Lin- 
du§ka za 76 minut. 

Prvni vykonnostni tride odpovida vykon J. Von- 
dracka v kategorii A, druh£ vykonnostni tfid6 v^kon 
T. Mikesky v kategorii A, J. Sloupenskeho a P. Za- 
bojnika v kategorii B a treti vykonnostni trid£ vy- 
kony I. Kosife a K. Paiourka v kategorii A. 


Vysledky tiejlepUch piti zavodniku v kazde kategorii 
Kategorie A R, T O celkem 


1 . Vondraiek, OK IADS, 

RK Smaragd 99 96 100 295 bodu 

2. Mikeska, OK2BFN, 

Otrokovice 100 96 81 277 

3. Kosir, OK2MW, 

Hodonin 99 83 74 256 

4. PaSourek, OK2BEW, 

Brno 100 74 65 239 

5. Burger, OK2BLE, 

Frydek 100 70 68 238 


Kategorie B 

1. Sloupensky, OL5AJU, 

R 

T 

O 

celkem 

Osti n. O. 

2. Zabojnik, OL6ALT, 

96 

98 

61 

255 bodCi 

Gottwaldov 

3. Ciryn, OL1AMR, 

85 

72 

86 

243 

Lvsa n. L. 

4. Zika, OL5ALY, 

83 

63 

25 

171 

Lede6 n.. S. 

97 

0 

66 

163 

5.—6. Sole, Mala Skala 
Linduska, 

43 

66 

12 

121 

Pardubice 

0 

21 

100 

121 

OKIAMY 



Obr. l.Kazdy ucastnik obdrZel jako upomtnku srdce 
z pardubickiho perniku • * * 





Rubriku vede ing. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


DX - expedice 

Na Market Reef byla opfit expedice v tydnu 
od 7. do 14. 6. 1970. Znafiku mfeli tentokr&t 
OJ0DX a pracovali ve zna£n£ mife telegra- 
ficky. Pos&dku expedice tvofili; OH1NK, NM, 
SY, YW, OH2BC, BH, BM, KH, KK a OH5SE, 
d&le OHONI a OHORJ. VSechny QSL vyfizuje 
OH2BH. Expedice byla pry tentokr&t velrii 
nakladna (1 000 dolar&) - o£ek&vd co nejvH 
kupond IRC. 

Gus, W4BPD, zah£jil letogni expedici z Comoro 
Island, odkud pracoval pod znackou FHOVP 
pomerne dlouho, avSak bez jakdhokoli programu 
(tj. jen kdyz mel rtaladu). Prispela k tomu jiste 
okolnost, it tam byl vlastne uv£zn£n, protore v te 
dobs platil ztkaz letii a vyjezdO iodi v tomto okruhu. 
EvropS nevSnoval temer iddnou pozornost. Praco¬ 
val tdmer v^hradne jen telegraficky. Na SSB mel 
spojenl pouze s nekolika „prominenty“. Na jeho 
omluvu nutno uvSst, it nem£ tentokr&t vykonne 
beamy. Pro letogni expedici si zvolil dost neS(astne 
kmitoSty: 14 001 ai 14 003 kHz a 21 002 az 21 004 
kHz na CW; v pasmu 21 MHz se objevuje nepra- 
videlne kolem 17.00 at 19.00 GMT. Ob£as pracuje 
i CW na 7 a 3,5 MHz. Na SSB pou2iv6 21 245 kHz 
mezi 19.30 at 22.30 GMT nebo i 28 495 kHz. 
V2dy si rekne, kde chce byt volan, ovgem treba 
mezi 14 200 az 14 300 kHz - a to se pak dost SpatnS 
dovoldvdme. Jeho pravdepodobna trasa: nyni je na 
Tromelinu (pod stejnou znackou FH0VB), dne 
14. 6. 70 oznamoval, ie t^i den odjiidl na Geyser 
Reef, kde ma mit znaSku AC0/GR. Dale ma pra- 
covat jako FH0VP/BI na Bassa da India, /E z Euro- 
pa Is 1., /G z Glorioso Isl., /J z Juan de Nova IsI., 
diile VQ8CP/A z Agalega I si., VQ9/A z Aldabra 
Isl., VQ9/C z Chagos Isl., VQ9/D - Des Roches, 
/F z Farquhar Isl. Dale ma uriite navgtivit 


i Blenheim Isl. ZnaSka na Tromelinu by v$ak 
pravdepodobne m£la btft FH0VP/T. Mimochodem, 
nelze tvrdit, ze by sejs nim letos navazovala spojeni 
s takovou lehkos^S^k jsme byvali zvykli. QSL mu 
vyrizuje W2 MjQ|K 

V z&le^gPP&pedice do Alb&nie (ZA), 
pl&novanewmrhou dobu DL7FT, lze pozoro- 
vat ve svfetovych DX-bulletinech jig znaCnou 
skepsi. VeSlo totii ve znamost, ze reditel 
albdnskych telekomunikaci m£l pry vyhl&sit, 
ie vydaji-li n£komu v ZA koncesi, tak pr^ 
pouze alb&nsk£mu stdtnimu prislusniku. 
Berte s rezervou, zprava neni dosud ovefena! 
Pres tyto nepfiznive okolnosti odleti 10. 7. 1970 
z Kodan£ do Tirany tfi finSti DX-mani 
(QH2BH, 2BW a 5SE), ktcfi neddvno podnikli 
Z&ifilou expedici na Market Reef jako 
HDMR, zdrii se tam 7 dni a prezkousi moi- 
Ksti ziskani koncese, Kdyby se jim to poda- 
filo, okamzitfe se ozvou na kmito£tu 14 195 
IcHz SSB. Taky DL7FT se st&le jestS pf ipravu- 
je, ziskal pro ZA expedici kompletni vybaveni 
SWAN. Jeho vyprava se md uskutefinit v odsu- 
nutem terminu, tj. koncem zdri t. r. 

Expedice na ostrovy Dominica (VP2D.), St. 
Lucia (VP2L.) a St. Vincent VP2S.) podnikl ve 
dnech 10. ai 26. Cervna t. r. VE3EWY. Pracoval 
na vSech pdsmech telegraficky i SSB s transceive- 
rem Galaxy V. Marne jsem ho v§ak volal... 

Expedice ON5SJ do Guiney, 7G1, se nekonS! 
Jean byl tak znechucen potizemi se shdn£nim 
koncese pro zna£ku 3X1SJ, ie se radeji vrdtil 
zpfet do Belgie! Skoda. 

Podle nekolika neoverenych zprav by pry stanice 
KH6RS (pracovala expedicnim stylem telegraficky 
na 21 MHz kolem 25. 5. 70) mela patrit expedici 
KM6DQ na ostrove Kure! N&hodou jsem s ni m£l 
tak£ spojeni, a na dotaz na QSL/informace cdpov£- 
d£la pouze QSL 73; QTH nedavala vubec. Mdte-Ii 
n£kdo pfesnejgi informace, napiSte! 

Znovu upozorAuji na dv£ pldnovane expedi¬ 
ce na pfevzden^ ostrov Clipperton, F08, a to 
WB2VAE a F0NH/FO8. Ob£ se m£ly uskute£- 
nit koncem Cervna nebo poCdtkem Cervence 
1970. 

OficidlnS bylo ozndmeno, Se ARRL neuzndvd do 
DXCC listky od expedice FR7ZT/E z ostrova 
Europa a od expedice FR7ZT/G na ostrov Glorioso 
z roku 1969; QSL jsou 2adatelum vraceny. Duvody 
zatim nebyly zvefejneny. 

Na ostrov Swan je hl£§ena novd expedice. 


kterou tam letos v let£ podnikne K5QHS/KS4. 
Termin vsak zavisi od moSnosti ziskdni 
dopravy. 

Zpravy ze sveta 

Jack, C21JW na ostrove Nauru, m£l koncit 
vysilani dnem 25. cervna 1970; tak ostrov zfistane 
bez amat£rsk£ stanice. 

Roy, ZM1AAT/K (na ostrove Kermadec), 
ozndmil, ie se v rtjnu vraci domi na Nov^ 
Zelanl. Po krdtkem odpofiinku pojede na 
ostrov Campbell, odkud bude asi jeden rok 
vysilat pod zna£kou ZL4RY/A, Pracuje tele¬ 
graficky na kmito£tech 14 025 a i 14 030 kHz 
nebo na 21 025 kHz. 

Z Galapagos je velmi dinny' HC8GS, Lucio, na 
kmitoctu 14 220 kHz po pulnoci. Clearingmana mu 
deli K3RLY (u neho je nutno prihldsit se o QSO), 
QSL manaierem je HK3WO. 

Na SSB je pomerne £asto slyset (lze se 
i dovolat) KJ6CF, a to na kmito£tu 21 375 kHz 
kolem 08.00 GMT. Jeho adresa je: P. O. Box 
436, 24 ADS, APO San Francisco 96305. Je 
skoda, ie n£jak spatnS posloucha. v 

Tom, VR6TC,na Pitcairn Isl. pracuje pravidelne 
ka2de utery od 21.00 GMT na kmitofitu 21 350 
kHz, nebo ve stfedu na 14 225 kHz SSB okolo 
05.30 GMT. Pfichizi velmi siln£, ale Evropu 
§patne sly5i pro obrovske QRM od W, Mimocho¬ 
dem, VR6TC napsal nagemu OK1BP, it ten den, 
kdy ho d£lal telegraficky, vubec na CW nepracoval 
(a vritil mu QSL)! CW pracuje toti2 v zamfcstnani 
a proto doma „jezdi" timef vyhradn£ na SSB. 

Kmitofity nekterych vzaenych pacifickych 
stanic: VR1L - 14 265 kHz v 10.00 GMT v paci- 
fick£ DX-siti (tj. ka£d£ utery a pdtek), na 
21 350 kHz v 11.00 GMT. VRIO pracuje na 
21 010 kHz telegraficky v 11.00 GMT, VR2ER 
pracuje rovne5 telegraficky na 21 006 kHz od 
08.45 GMT, VR2FO na 21030 kHz rovn£2 CW od 
10.45 GMT, VR2EK je na 21 340 kHz SSB od 
10.45 GMT, vz£cn$ VR4EE na 28 560 kHz 
v 11.00 GMT, popr. v pacifick£ DX-siti a QSL 
2&d& na P. O. Box 9, Honiara, Guadalcanal, 
British Solomon Island. 

VQ8CFB na ostrovd St. Brandon ukoncil vysi- 
lani dnem 29. 5. 1970. Oznimil v§ak, it se 
v srpnu t. r. vypravi na kratSi expedici na ostrov 
Rodriguez. 

Z ostrova Gough se ozvala nov& stanice, 
ZD9BO. Pracuje SSB na kmito£tu 14 213 kHz 



Behem z&ri o£ek£vdme vyrazn£ zlepsovani' 
DX podmmek na pdsmech 14, 21 i 28 MHz. 
Zatimco zaCitkem mfesice budou podminky 
letniho charakteru (tzn. budou zasahovat 
desetimetrov£ pSsmo malokdy a pouze ne- 
pravidelnfi), budou se b£hem m£sice nejvys§i 
pouixtelne kmitocty pro vfetSinu smeru zvy- 
sovat a sou£asn£ se zmensi dtlum, pusobeny 
nizkou ionosferou na denni $tran£ drdhy. 
Koncem mesice u i budeme sv£dky jedin£ho 
mohutn£ho denniho maxima nejvySStch pou2i- 
telnych kmitofitfi a tento vyvoj bude jestfe po- 
kra£ovat i v #ijnu, kdy ocekavdme jeho vyvr- 
choleni. Prakticky to znamend, ie se £ast£ji 
ozvou signaly v denni a podvefierni dob6 na 
pdsmu desetimetrovem a zejmdna pozd£ji 


odpoledne a v prvni £dsti noci 1 na pdsmu 
21 MHz. Od ve£era a Casto at od rana bude 
otevfeno i pdsmo dvacetimetrove do mnoha 
DX oblastt. Bude to vypadat zcela jinak nei 
zacatkem mesice, kdy t£zi§t£m DX provozu 
bude stdle jeste pouze pasmo dvacetimetrove. 

Take situace na ni2Sich krdtkovlnnych kmi- 
toctech se behem m£sice dosti zmSni, Zkracu- 
jtci se den md za nasledek zmensovdni denniho 
dtlumu, a to se projevi dokonce i kolem poled- 
ne na pasmu dvacetimetrovem, brzy odpo¬ 
ledne i na pdsmech 7 a 3,5 MHz, Za zminku 
budou stdt podminky. ve smeru nalndii pozd£ji 
odpoledne, kdy i na oSmdes&ti metrech je 
dobrS teoretickd nad&je, ie se spojeni podari. 
Jen kdyby bylo v on£ch oblastech na tomto 


pasmu dost stanic! Bohussel je tam spise 
tolik QRN, ze ke spojeni dojde asi jen zHdka- 
kdy. Ve druhe polovinfe noci bude dosti dobre 
otevfeno Ctyricetimetrove pdsmo a dokonce 
i pasmo osmdesatimetrov£ ji2 nebude bez 
vylilidek. Rovn£2‘ tyto podminky budou mit 
v prubehu-mesice zlepsujici se charakter, 
Mlmofddni vrstva E fit nebude citelne 
ovlivnovat Sifeni radiovych vln vyfijSich kmi- 
to£tu, jako tomu bylo v l£t£. Sezona jejich 
ostrych „spicek“, majicich za n&sledek dalkove 
sireni vln o kmitoitu 20 at 100 MHz, skonfiila 
jiz v srpnu. Vyjimky jsou jeSt£ mozn£, budou 
v§ak nesmirnfi vz6cn£. Hladina QRN bude 
b£hem m£sice silnS klesat k hodnot&m ty- 
pick^m pro „zimni* f polovinu roku. 
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kolem 16.00 GMT, nebo na 14 201 kHz. QSL 
manaiera mu dHa ZS2RM, P. O. Box 5181, 
Pt. Elisabeth, South Africa. 

Nove Hebridy, zatim taki deldi dobu velmi 
vzdcnd zemi, jsou opit dostupne CW i SSB. 
YJ8BW pouziva kmitocet 14 263 kHz od 07.30 
GMT; nekdy byvd i na 21 MHz. YJ8JM pouiiva 
kmitoiet 14 055 kHz a pracuje rovniz po 07.30 
GMT, a to telegraficky. 

Nekolik informaci zTimoru: CR8AGpracuje 
iasto na kmitoitu 14 202 kHz kolem 13.00 ai 
14.00 GMT, posloucha vsak znaine v^se, 
kolem 14 250 kHz. CR8AJ m& TX rizeny krys- 
talem 14 013 kHz a objevuje se ve stejnim 
Case telegraficky. 

ST2SA, Sid, byl donucen opravit svuj stary rig, 
nebof akce K6AJ na opatreni modemiho transcei- 
veru z QSL agendy zfejme selhala - seslo se zatim 
jen 32 dolaru. ST2SA najdete telegraficky na kmi¬ 
toctu 21 032 kHz kolem 20.00 GMT, pop?, na 
14 080 kHz casne rdno. Ma dost Spatny ton. 

9M8FMF pracuje ze Sarawaku na 14 310 
kHz SSB kolem 15.00 GMT. Ka id6 dtery 
a Ctvrtek m& skedy s WAOOAH na 21 355 kHz 
v 00.45 GMT; potom se jej lze dovolat. 

K4MQG oznamuje, it se pokusi v brzke dobe 
zopakovat expedici do Quataru, odkud ncddvno 
velmi uspedni pracoval pod znaikou MP4QBK. 

5W1AR, Trevor, West Samoa Isl., byvd obias 
SSB na kmitoCtu 14 205 kHz kolem 05.00 
GMT. Ale nejvice pracuje na pdsmu 50 MHz, 
kde je pro nas nedostupny. 

JT1AH je YL jmenem Suren. Pracuje telegra¬ 
ficky na kmitoctu 14 042 kHz; Poslech je hlasen 
okolo 14.00 GMT. 

YJ8BW se po dvoulete prestdvcc vratil 
z Anglic na Nove Hebridy. Je opet velmi aktiv- 
ni a pracuje CW i SSB. Mana2era mu deld 
W4NJF. Sri, ale mne dluzi QSL jii 3 roky! 

JY1 - krdl Hussein - ma vynikajici zafizeni na 
SSB. Pokud pracuje, pouzivd kmitoity 14 249 nebo 
14 300 kHz. Nejiasteji jej na pdsmech najdete 
v patek. 

Dodateine se dozvldam, 2e jeden z 
nejtispesnejSich poradatelu DX expedic, Don 
Miller, W9WNV, se dne 15. 6. 1970 o£enil. Je 
zcela QRT a provozuje t. C. ldkafskou praxi 
v Kalifornii. 

Jak sdeluje OK1APB, poiaduje CR3KD nyni 
QSL via W2CTN a nikoli via bureau, jak jsem 
nedavno uvddel. 

AP5CP z V^chodniho Pdkistdnu pracuje 
telegraficky okolo kmitoCtu 14 040 kHz kolem 
02.00 GMT a charakterizuje ho T7. 

Zprdvu, it UA1KAE/7 ma QTH South Shet¬ 
land Isl., potvrzuje nyni Josef, OK3QQ, ktery s mm 
pracoval. Upozornuje dale, it stanice UA1KAE/8 
md QTH Novolazarcvskaja, odkud pracoval 
i UW0IH/M. Bohuiel, zatim neznam tyto lokality 
pro diplom P75P. 

CR8AI oznamuje, ze md nyni zmenenou 
znacku a pracuje jako CR8AJ. QSL zadd via 
LU1ZA(?),ovsem,pokudmn£ je zndmo,dosud 
mu delal QSL manazera jeho otec v CT1. 
A pak, LU1Z jsou stanice v AntarktidC a so tv a 
by nCkterd mila moinost dClat QSL manazera. 

HM1CM pracuje na 21 MHz v rannich hodinach 
telegraficky. OK s rum b£2ne navazuji spojeni 
(sdeluje OK1IAI). 


HH2G byla znaCka expedice WB2UBK na 
Haiti, kterd se tam objevila jii podruhd 
v sobotu a v neddli CW i SSB. Pracovali pry 
ze stanice HH9DL a velmi snadno jsme jej 
delali. 

8QAYL je nyni znaclca byvale 4S7YL, kterd 
vysiid z Maldives Isl. Pracuje pfedevSim na 
21 MHz kolem 20.00 GMT a QSL 2dda na svoji 
domovskou adresu na Ceylon. 

Stanice LF4G pracuje z Norska, QTH je 
Oslo a b^vd odpoledne na 21 MHz. Co je to za 
prefix, to se dosud oficidlnd nevi. 

JD1AAH z ostrova Thorishima (drive Marcus, 
samostatnd zeme do DXCC) pracuje nyni s 1 kW 
telegraficky na kmitoctu 7 002 kHz ve 12.00 GMT. 
Tak je§t£ jej take slyset! 

Expedice na Aaves Island, YV0AI, uskutei- 
nila pri uiasti peti operatdru celkem 7 000 
spojeni behem 36 hodin pobytu na ostrovi. 
Statistika vsak mlci o tom, kolik z toho bylo 
s Evropou. 

W2GHK oznamuje, ze obdriel koneine vSechny 
logy od stanice CR5SP z let 1967 a i 1969 a je 
moino u ncho urgovat QSL. 

Expedici na VP2, St. Lucia, uskutecnili 
8P6AH a 8P6CP a pracovali pod znackami 
VP2LP a VP2LQ okolo 7. 6.1970. QSL 2ddaji na 
sve domovskd adresy nebo via VE3DLC. 

VR3CC pracoval telegraficky na 21 MHz 
v 06.30 GMT dne 13. 6. 1970. Byl zde vsak velice 
slaby a spojeni s OK pravdepodobne nenavazal. 
Zatim se nevi, zda $lo o expedici nebo o stalou 
stanici. 

Expedici na Wallis pod znackou FW8BO 
mel uskuteinit FK8BO pravdfepodobne od 
6. 7. 70. Uddval kmitocet 14 120 kHz SSB. 

TJIAW pracuje na kmitoctu 21 035 kHz tele¬ 
graficky kolem 17.00 GMT, v noci kolem 03.00 
GMT byva na kmitoctu 3 510 kHz, pripadni po 
pCilnoci i na 7 011 kHz. 

TT5JR pracuje na kmitoitu 21 260 kHz 
SSB veier po 20.00 GMT a je to DJ1EJ, na 
jeho2 domovskou adresu zasilejte QSL. 

Novy podivuhodny prefix se objevil na SSB - 
a to WS6DI. Jeho QTH je-Samoa a byl slySen 
v 07.45 GMT. 

Souteze, diplomy 

V Kanade je vyddvan diplom „Klondyke 
Award** za p£t spojeni v obdobi po 1.1. 1969. 
Diplom je pro DX-stanice vydavdn zdarma 
(W a VE plati 10 IRC). Z6da se via URK na 
Edmonton DX Club, P. O. Box 686, Edmonton, 
Alberta, Canada. 

Stanice, platici do tohoto dlplomu, jsou: 
VE6ABR, AET, AJJ, AKP, AQL, HM, BY, 
ABM, JW, LF, MC, NX, PL, RD, RJ, TP, UV, 
VV, WR, ARG, AVR, AED, FZ, GX a 
K6BX, Clif, jako cestny ilen klubu. 

Do dnesni rubriky prispeli tito amateri vysilaci: 
OKI ADM, OK1ADP, OK3MM, OK1BP, 
OK3QQ, OKI APB, OK1AFN, OK1IAI a poslu- 
chai OKI-17728. Zase ndm ubylo nekolik dopiso- 
vatelu - proto prosim vSechny, kdo maji zdjem na 
udrzeni a zvyseni urovne t£to rubriky, piSte opet 
a pokud mozno pravidelnfe. Pfispevky zasilejte 
vidy do osm6ho v mesici na adresu: Ing. Vladimir 
Srdinko, Hlinsko v Cechdch, P. O. Box 46. 


Hirman, L. - Toma, K.: ELEKTRONIKA pro 
2. rofinik odbomych udilist* a u£novskj?ch §kol 
oboru mechanik elektronickych zafizeni. Ze 
slovenskeho originalu pfeloiil ing. Premysl 
Engel. 295 str., 254 obr., 5 tabulek. Vdz. 
Kds 18,—. 

Nedostatek zakladni literatury z oboru radio- 
techniky se projevuje trvale. Tu a tam se nekteremu 
gakladatelstvi podari s vet§im ii mensim uspechem 
Krdtkodobfi pokryt poptavku po tomto druhu 
■borne literatury, ale kniini fond zakladu 
^■otechniky na trhu stdle chybi. Nemd-li zajemce 
HPInost si potfebnou knihu vypfij£it, mfiie mu 
pomoci i b£2nd uCebnice. N£kter£ z ufiebnic jsou 
opravdu dobre a je jen Skoda, it nejsou vice 
doceneny. Mezi n£ lze zaradit i ,,Elektroniku“ pro 
2. ro£nik ufftovskych §kol, kterou napsali slovenSti 
autori Ludovit Hirman a Karol Toma. Kniha je 
velmi dobre preloiena a prevedena do £e§tiny ing. 
Premyslem Engelem. Ndzev knihy nevystihuje 
prdvS jeji obsah, coz je ov5em ddno Skolskymi 
osnovami, ktere poiaduji, aby uiebnice nesla stejny 
nazev jako vyu£ovaci predmet - v pfedmitu 
„elektronika“ se ve druhfim ro£niku ucnovskych 
5kol probird totii radiotechnika a televize. Obsah 
uiebnice lze posoudit podle ndzvfi deviti kapi- 
tol knihy: ZesilovaCe, Oscildtory, Modulace a de- 
tekee, Sm£5ova£e, Zaklady rozhlasovdho prij- 
mu, Zaklady techniky VKV, Zaklady televizni tech- 
niky, Anteny a antdnni napdjeie a Reprodukini 
a snimaci zafizeni. V kaide kapitole se probiraji 
zvlast obvody elektronkov£ a zvldif obvody tran- 
zistorovd. Z toho hlediska je uvedend ucebnice 
modemi. Mu^eme oCekdvat, it brzy z ucebnic 
elektronky zmizi, a it to moind bude driv, nef 
bychom byli ochotni z pedagogickdho hlediska 
pripustit. 

Vyklad je hutny, ale usporny, bez zbyteinych 
pfikras a vet, jde vlastne spise o konstatovdni net 
o vyklad. Z uiebnice se muze uspe^ni u£it a naufiit 
kazdy, kdo ovlada zaklady elektrotechniky. Text 
je doprovazen ndzomtfmi obrdzky. Clenini 
obsahu je podle poiadavkfi ministerstva Skolstvi 
desetinni (napr, 1.13.3). Pfi rozsahu knihy do 
20 autorskych archu ma desetinni ileneni obsahu 
(kterd jen ztezuje orientaci) asi takovy vyznam, jako 
kdyby kapesni tranzistorovy pfijimai pro stredni 
vlny byl opatfen hromosvodem. To je snad jedind 
slabina teto nenapadne uiebnice, kterd nepochybni 
plni svuj ucel nejen v uinovske §kole, ale splni jej 
i u biindho itendfe-zdjemce o radiotechniku. L. D- 



Funkamateur (NDR), c. 5/70 

Lenin a sovetskd radiotechnika - Elektronika 
a hudba (2) - Aktuality - „Domaci elektronika* * 
na lipskem jamim veletrhu - Univerzalni stavebni- 
cove prvky - Dozvukove zafizeni - Pfimoukazujici 
meric RC - Cenik tranzistord - Pripojeni kuffiko- 
veho pfijimaie na autobaterii - Mefii otdiek pro 
Ottovy motory - Stavebni ndvod na citlivy regu- 
ldtor teploty - Regulator rychlosti steraid - Vf 
technika viera a dnes.- Tranzistorovy kohvertor 
pro druhy TV program - Stavebni dily pro simul- 
tdnni ddlkove ovldddni - Mefii stojatych vln pro 
vysilaie malych v^konu - Hlasii pozaru - Rubriky. 

Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), £. 9/70 

Lipsky jami veletrh 1970 - Cislicove zpracovdni 
informaci (3) - Generdtor Sachovnicovitiho zkuSeb- 
niho obrazee pro udrzbu televizoru - Zdpornd 
zpetna vazba u reproduktorCi - Urieni mezniho 
kmitoitu u nf tranzistorCi - Dva jednoduchd regu- 
ldtory teploty s kremikovymi tranzistory - Elektro- 
nicke fizeni rychlosti stdracd - Cislicovd vybojky 
pro ukazatele poschodi u vytahu. 

Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), £. 10/70 

Novy antinni system pro prijem televize na 
UKV - Jednoducha zdkladni zapojeni - Informace 
o elektronkach (10, 11), cislicove doutnavky 

Z566M, Z5660M, Z567M, Z5670M - Cislicovi 
zpracovdni informaci - Technika prijmu barevne 
televize (12) - Prahovd logika (2) - Pfenos dvou 
zprdv dvojite modulovanou nosnou - Stem-Sport, 
Stem-Junior, Stern-Format, tfi variatny kapesniho 
pfijimaie T130 - ZkuSenosti s pfijimaiem do auta 
Stern-Transit. 




R&diotechnika (MLR), £. 6/70 
Zajimave ofavody s elektronkami a tranzistory - 
Maly madarsky pocitad TPA - Vyzafovad vlastnosti 
ptilvlnneho dipolu - Pfedzesilovac pro KV - MF 
zesilovade - Sit’ove zdroje bez transformitorOi - 
Transceiver pro 28 MHz - DX - Mefeni tlumivek - 
Televizni prijimad Inter-Star - Napajeni nekolika 
televiznich prijimadu z jedne anteny - Primo- 
ukazujici meric kmitodtu - Generator sinusovych 
a pravodhl^ch sign^lu pro nf - Pfestavba magneto- 
fonu M40 - Zesilovac 20 W se z^pornym v^stupnim 
odporem ~ Panel k pokusum - Stavebni n5vod na 
dalkove mefeni teploty - DXCC. 

Radio, televize, elektronika (BLR), C. 4/70 
Tranzistorovy reflexni prijimac Junost! - Vstupy 
televiznich prijimadfi - Dvoukan&lova opravdrskd 
souprava pro televizi - Opravy televiznich prijima¬ 
du - Gramoradio Akord 108 - Tranzistorove vstup- 
ni a korekdni obvody - Pfedzesilovad s vibratem - 
Mikroelektronika pro radioamatery - Tyristorov£| 
zapalovani. 


Funktechnik (NSR), 6. 9/70 
Veletrh v Hannoveru 1970 - TBA110, integro- 
vany obvod pro mCzesilovade - Zesilovad pro 
stereofonni sluchtohg^&KV 10 - Mefeni teplotnich 
odporu tranzisttHfflgchladidu - Menic Dual 1219 - 
Prijimad AMjjMpyOOO s ladenim AM rozsahu 
diodami - BjMHnaktni ochrany - Zapojeni a servis 
domac/ch viaeomagnetofonO - Zdklady a stavebni 
prvky cislicove techniky - Sdelovaci soustava 
Infar - Vedeni tepla drevem. 

Funktechnik (NSR), d. 10/70 

COM, novy druh prenosu zvuku pro televizni 
satelity - Dekoddr PAL s velkym zesilenlm - Prvni 
pfedvadeni ctyrkan£lovdho stereofonniho zdznamu- 
Kabelkovy prijimad Fanette IC100 (Philips) s inte- 

i ovanymi obvody - Reproduktorova soustava 
j#' - Reproduktor s kalotenovou membranou - 
pcmikovy vf tranzistor p-n-p, BF272 - Laditelny 
mzistorovy' oscildtor pro pasmo 3,5 MHz - 
tdiostanice pro p6smo 2ms VFO - Zapojeni 
a servis domacich videomagnetofonu. 


2 RADIO M E C H A NIKY 

s bydlistem v Praze pro samostatnou 
udrzbu VKV vysilacich radiostanic 
s praxi radiomechanika, event, 
s prumyslovou skolou 

prijme ihned 

odbor automatizace 
STREDOdESKYCH 
ENERGETICKYCH 

zAvodO 

n. p., Praha 2, Katerinska 9, 
tel. 227382 

Vyhody: 

sleva na odber elektriny, 
vyhodne platove podminky, 
duchodove pfipojisteni, 
vyhodna podnik. a zahr. rekreace, 
do 3 roku byty. 


Ustav teoretickych zakladu 
chemicke techniky CSAV 
Praha 6 -Suchdol 


prijme ihned: 

radiomechanika 
s praxi minim. 3 roky 
prumyslovaka-slaboproudare 
s kratsi praxi v ob. mefeni a regulace 
elektrikare a zamecnfka 
(klempire) pro udrzbu. 

Nabidky na osob. odd., 
tel. 329441-3 


I N Z E R C E 


Prvni tudny r&dek K£s 20,40, dalsi K£s 10,20. 
PfisluSnou castku poukaite na beet c. 300-036 
SBCS Praha, sprava 611 pro vydavatelstvi 
MAGNET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzavdrka 6 tydnu pred uverejndnim, tj. 14. v me- 
sici. Neopomente uvdst prodejni cenu. 


PRODEJ 

AF139 (120), AF239 (140), Jifi OSmera, Tucho- 
razska 326, Praha 10. 

DU-10 (950) v zdruce. J. Slov&dek, Uh. HradiSte, 
Brnensta 373. 

GDO Grundig 1,7 ai 250 MHz (1 500), VKV 
prij. 87 az 104 MHz s 9prv. ant. (780), tranz. zesil. 
5 W ve skf. Poesie, 2 repra (480) nebo vym. za foto. 
Adam, Obr. mini.28/C, Praha 7. 

RX FuHEu - 0,75 a2 MHz + n^hr. elektr. (400). 
Z, Halaxa, Chudobin 3, okr. Olomouc. 

Televizni generator BM 261 (4 000). A. PosluSny, 
VySovice, o. Prostejov. 

Zavitniky, odka 2,3 az 2,6 (a 11), vrtaky rychlo- 
rez. jen 2,8 (1,80), 3,7 (2) 4,4 (2,20). V. Lutovsky 
T&bor, DukelskA 26. 

RX K.W.E.a. bezv. osaz. P2000 + 10 el. (950), 
Stvl50/20 a daI5i typy (a 10), RL12P10 (10), 
P2000 (6), LD2 (8), 3 dvojice krystalfi pro SSB 
4,69 MHz (v§e 150), teleskop. ant. (60). Ing. J. 
Kronen, Praha 9 - Kyje 162. 


KOUPfi 

Bezvadny Icomet a Avomet I, II vadny. J. Va- 
Sif, Dru2stevni 1375, Velkd Mezirici. 

Patice na elektronku LS50. A. Kolka, K. Capka 
317, Kladno 3. 

Radiovy konstrukter £. 4 rod. 1966 a t. 4, 5, roc. 
1968. Za cislo zaplatim 30 Kds. Ed. Minks, Brno 12, 
Kr£lovopolsk& 149. 





S O UCAST 



PRO 
ATf RY? 


Zadejte v prodejnach TESLA, 
zejmena v Praze 1, Martinska 3; 
v Brne, Frantiskartska 7 
a v Bratislave, Cervenej armady 8 a 10 





